Evers

... sichert Produktwerte

BEDIENUNGSANLEITUNG, ERSATZTEILLISTE
UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bitte alle Anleitungen lesen, bevor Sie dieses SIGNODE-Werkzeug
erstmals einsetzen.
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SPANNWERKZEUG

MODELL: PF

Der Spanner fiir Rundumreifungen mit vielen Besonderheiten.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

ACHTUNG: Sicherheitsvorschriften beachten.

Der PF-Spanner dient dazu, das Umreifungsband um
runde, unregelmaBig geformte und viele kieine Pack-
stlicke zu spannen. Bei diesem Werkzeug handelt es sich
um einen Endlosspanner. Er ist mit einer Spannase zum

einfachen Abscheren des Bandes nach dem VerschluB-
vorgang ausgeristet. Der Spannmechanismus ist so aus-
gelegt, daB ein ungewolltes Entspannen des Bandes
verhindert wird.

3k
1. Schieben Sie die VerschluBhuise auf das Band
auf. Fhren Sie jetzt das Band um das Packstlck
herum. Stecken Sie das Bandende — wie oben
abgebildet — durch die VerschiuBhlilse. Achten Sie
darauf, daB das Bandende ca. 6 cm aus der Huise
herausragt. Biegen Sie es scharfkantig nach hin-
ten um. Ziehen Sie die Schiinge zusammen.

Spannen

3. Das Band durch Vor- und Rickwértsbewegung

des Spannhebels spannen.

Achtung: Sobald der Spannvorgang eingeleitet
ist, kann das Werkzeug nicht so ohne
weiteres durch Zusammendriicken der
Hebel vom Band abgehoben werden.

-
5. Zur Vervollstdndigung des Verschlusses die
Hulse mit einer SIGNODE-Kerbzange verkerben.

2. Beide Hebel zusammendricken, um das
Transportrad anzuheben. Das Band in den Schilitz
der Spannase einflihren und gleichzeitig gegen
die VerschiuBhlise driicken.

Spann- \
klinke &

4. Wenn die gewlnschte Bandspannung erreicht
ist, die Spannklinke nach vorn driicken und den
Spannhebel wieder bis zum Anschlag zuriick-
legen.

6. Das Bandende wird durch Vorwartsschwenken
des Spanners hinter der VerschiuBhilse abge-
schert.
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SIGNODE-SPANNWERKZEUG MODELL: PF

Art.-Nr. 0017900

Einsetzbare Stahlbandabmessungen: 9,5 x 0,38 mm is 19 x 0,6 mm
Verwendbare VerschluBhiilsen: 38 SPC, 12 SPC, 58 SPC, 34 SPC

t Tragen Sie einen Tropfen Schraubensicherungs- *= Schiitz in der Spannhillse muB nach unten

mittel (Loctite 242) auf die geséuberten Teile auf. zeigen.
Beachten Sie unbedingt die Anwendungsvor- % Teil mit markiertem ,S* — wie dargestelit — instal-
schriften des Hersteliers. lieren.
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ERSATZTEILLISTE

Pos.-Nr. Artikel-Bezeichnung Anzahl Artikel-Nr.
1 Spannstift 1/16 x 3/4 1 0016938
2 Spannkiinke 1 0017910
3 Spannklinkenfeder 1 0017920
4 Spannhebel 1 0017904
5 Bolzen fir Spannklinke 1 0017919
6 kleines Zahnrad 1 0017912
7 groBes Zahnrad 1 0017911
8 Buchse 1 0017918
9 Scheibenfeder (Halbrundkeil) 1 0023093

10 Transportradwelle 1 0017922
11 Rundkopfschraube 5/16 — 24 x 3/8 1 0003359
12 Unterlegscheibe 5/16 1 0004959
13 Rundkopfschraube 10 ~ 24 x 3/8 1 0041912
14 Unterlegscheibe 3/16 1 0023089
15 Sperrklinke 1 0017915
16 Spanngeh&use 1 0017906
17 Gelenkbolzen 1 0017921
18 Sperrklinkenfeder 2 0017916
19 Transportrad 1 0017923
20 Bandfuhrungsbolzen 1 0001656
21 Sperrklinke 1 0017913
.22 Spannase 1 0017908
23 Zylinderkopfschraube 10 — 24 x 5/8 2 0004618
24 Spannhise 3/16 x 3/4 1 0005756
25 Gegenschraube 1 0008777
26 Sicherungsdraht 1 0001644
27 Schenkelfeder 1 0017914
28 Hinweisschild 1 0003133
29 Spannerrahmen
30 Typenschild 1 0017936

Bei der Bestellung von Ersatzteilen geben Sie bitte den Werkzeug-Typ, die Artikel-Nummer und die
Artikel-Bezeichnung an. Typische VerschieiBteile sind durch Unterstreichen kenntlich gemacht.

ACHTUNG!

Alle Teile miissen in regelméBigen Abstanden gepriift und bei Verschiei3 bzw. Defekt
ausgetauscht werden. Andernfalls kann die Funktionsfahigkeit des Werkzeuges erheblich
beeintriachtigt werden, was mit einem erhdhten Sicherheitsrisiko verbunden ist.
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WARTUNGSANLEITUNG

Achtung: Sicherheitsvorschriften beachten!

Dieses Spannwerkzeug wurde vor dem Versand sorg-
faltig geprift und getestet. Es ist verschleiBarm und fur
eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Die folgenden einfachen Anleitungen solien lhnen
dabei behilflich sein, die Lebensdauer des Werkzeu-
ges zu verlangern. Reinigen Sie das Transportrad in
regelmaBigen Abstdnden mit einer Drahtbirste.
Schmieren Sie alle beweglichen Teile mit leichtem
Maschinendi.

Die folgende Checkliste dient dazu, lhnen unnétige
Arbeitsunterbrechungen oder Kosten fir die Riicksen-
dungen von Werkzeugen zur Reparatur zu ersparen.
Bevor Sie nach den folgenden Empfehlungen vorge-
hen, stellen Sie sicher, daBB das Werkzeug griindlich
gereinigt und mit leichtem Maschinendl geschmiert
wurde. Prifen Sie, ob alie Schrauben fest angezogen
sind und die beweglichen Teile frei laufen kdnnen.

Symptom:
Transportrad (Pos. Nr. 19) greift nicht oder
dreht durch.

Abhilfe:
1. Reinigen Sie die Zahne des Transportrades.

2. Prufen Sie die Gegenschraube (Pos. Nr. 25). Reini-
gen Sie die Riffelung mit elner Drahtblrste. Stimmt
die Einstellung der Gegenschraube zum Transport-
rad nicht (Abstand 0,2 mm), so entfernen Sie den
Sicherungsdraht (Pos. 26) und nehmen Sie die
Justierung neu vor. Setzen Sie den Sicherungs-
draht wieder ein.

3. Soliten die Zahne des Transportrades stark ver-
schlissen sein, wechseln Sie es aus.

Symptom:
Band I&Bt sich nur schwierig in die Spann-
nase (Pos. Nr. 22) einfiihren.

Abhilfe:
1. Uberpriifen Sie die Banddicke (max. 0,6 mm).

2. Wenn die untere Kante der Spannase verbogen
oder ausgebrochen ist, so tauschen Sie sie gegen
eine neue aus.

Symptom:
Band |aBt sich nicht einwandfrei an der
Hiilse abscheren.

Abhilfe:

1. Sollte die Spannung zu niedrig erscheinen, erhéhen
Sie die Spannung (Foto 3 — Bedienungsanleitung).

2. Stellen Sie sicher, daB das Werkzeug vollkommen
in die senkrechte Stellung gebracht wird (Foto 6). Es
kénnte notwendig sein, das Werkzeug mehr als nur
einmal nach vorn zu schwenken.

3. Soliten mehr als zwei Senkrechtschwenkungen not-
wendig sein, kénnte die Spannase (Pos. 22) stumpf
sein. Schérfen Sie sie gegebenenfalls nach.

Symptom:

Werkzeug kann die Bandspannung nicht
halten (Sperrklinken—-Pos. Nr. 15-kénnen
nicht frei bewegt werden).

Abhilfe:
1. Uberprifen Sie, ob die Sperrkiinken und das

Spanngehause (Pos. Nr. 18) im Bereich der Sperr-
kiinken geschmiert und schmutzfrei sind.

2. Uberpriifen Sie, ob die Sperrkiinkenfedern (Pos.
Nr. 18) gebrochen sind, notfalls Federn austau-
schen. ,
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I SICHERHEITSVORSCHRIFTEN !

Bitte alle Instruktionen sorgfaltig lesen.
Die Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann
zu korperlichen Verletzungen fiihren.

1. Bevor Sie das Werkzeug in Betrieb nehmen, sollten

Sie unbedingt mit der Bedienungsanleitung vertraut
sein.

. Sie kénnen mit diesem Werkzeug verschiedene Band-
abmessungen verarbeiten. Setzen Sie fir Ihren
Anwendungsbereich die geeigneten SIGNODE-Pro-
dukte ein. Wenn Sie Rat oder Hilfe benétigen, wenden
Sie sich bitte an lhren SIGNODE-Verpackungsberater.

. Bitte benutzen Sie die gebrauchlichen Schutzartikel fur
Augen, Gesicht und Hande.
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. Achten Sie darauf, daf3 der Arbeitsplatz stets aufge-
raumt und gut beleuchtet ist.

~ ALLGEMEINE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

5. Gehen Sie mit dem Werkzeug sorgfaltig um. Die

Funktionsfahigkeit des Werkzeuges solite taglich liber-
pruft werden. Verschlissene und defekte Teile bitte
sofort auswechseln. Achten Sie darauf, da3 das Werk-
zeug einmal pro Woche gereinigt und geschmiert wird.

. OrdnungsgeméBes Crimpen oder Verkerben sind

wesentlich flr einen sicheren VerschluB. Beachten Sie
hierbei die in dieser Anleitung beschriebene Vorge-
hensweise.

. Beim VerschiuBvorgang stellen Sie sich seitlich zu

dem gespannten Band.

. Achten Sie darauf, daB Sie fest stehen und Ihr Gleich-

gewicht gut halten kdnnen, wenn Sie mit dem Werk-
zeug arbeiten. Benutzen Sie das Werkzeug nicht,
wenn Sie sich in einer unsicheren Standposition be-

finden.

. Bei Nichtgebrauch des Werkzeuges ziehen Sie das

Bandende in den Abroller zurlck.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FUR DEN
WERKZEUGEINSATZ:

1. Bitte befolgen Sie die Bedienungsanleitungen. 6. Das Spannungsvolumen wird von der Bandart und

. Fuhren Sie das Umreifungsband ordnungsgeman um
das Packstick herum.

. Achten Sie darauf, daf3 die Umreifungsbander korrekt
in das Werkzeug eingelegt sind.

-abmessung bestimmt. Das Band wiederum sollte auf
das zu umreifende Packstiick unter Berlicksichtigung
der Kantenbeschaffenheit abgestimmt sein. Um das
Spannungsvolumen endgliltig festzulegen, sollten
zuvor einige Versuchsumreifungen durchgefuhrt

werden.

4. Beachten Sie die Anleitung fur den Bandspannungs-
7. Hulse korrekt crimpen oder verkerben.

vorgang.

5. Beim Anlegen der Endspannung driicken Sie nicht den
Spannhebel gewaltsam nach unten, da dies zu einem
ReiBen des Bandes fuhren kann.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN FUR DAS
DURCHSCHNEIDEN VON GESPANNTEN BANDERN:

@ Bitte benutzen Sie gebrauchliche Schutzartikel far
Augen, Gesicht und Hande.

® Oberhalb der Schere das Band gegen das Packstlck
dricken (siehe Bild 1).

® Bevor Sie das Band zerschneiden, vergewissern Sie
sich, daB evtl. anwesende Personen einen Sicher-

heitsabstand einhalten.

® Stellen Sie sich seitlich vom gespannten Band, wenn
Sie die Umreifung durchschneiden. Das wegschnel-
lende Band trifft den Boden, ohne daB eine Verlet- Abbildung 1
zungs?efahr far Sie bestent.
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