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Technisches Datenblatt 
  

450303001 Evers Filamentband, kreuzgitterverstrebt, 50m:50mm 
450303002 Evers Filamentband, kreuzgitterverstrebt, 50m:25mm 
450303003 Evers Filamentband, kreuzgitterverstrebt, 50m:19mm 
450303004 Evers Filamentband, kreuzgitterverstrebt, 50m:75mm 

 

Das Evers-Filamentband  ist ein transparentes Polypropylenselbstklebeband  mit 
Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung. Es eignet sich besonders zum 
Bündeln, Umreifen und Verstärken von zylindrischen Kunststoff- und Metallteilen. 
40020602 wird außerdem zum Verschluss schwerer Kartonagen eingesetzt und 
findet Anwendung im Bereich der Gefahrgutverpackung. 
 

Eigenschaften 

 hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung 

 hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit 

 besonders hohes Kleb- und Haftvermögen 

 unempfindlich gegen Feuchtigkeit 

 hitzebeständig - kurzfristig bis ca. + 130° C 

 kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. - 35° C 

 leicht abrollbar 

 recyclinggerecht 
 

Technische Daten Einheit  

Reißkraft N/25 mm 
N/ cm 

mind. 750 
mind. 300 

Dicke 
 

mm 
 

0,150   10% 

Klebkraft cN/25 mm 
N/cm 

2000    150 

 8,0    0,6 

Klebertype  Synthetischer Kautschuk 

Trägermaterial  Polypropylenfolie, biaxial gereckt  
mit Glasfaserverstärkung 

Farbe  Transparent 

Kerndurchmesser mm 76 

 


