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Regulierung des Betriebsdruckes (R1).
Manometer fir Betriebsdruck (5-6 bar).
Druckregulierung fur Klappenplatten (R2).
Start/Stopp.

Inbetriebsetzung der Vorwartsfiihrungsplatte.
Vorwartsfihrungsplatte.

Klappenplatten.
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Druckregulierung fiir Klappenplatten .. slchert Produktwerte

Der Regler ist hinter der Seitenplatte platziert. Er soll nur so justiert werden, dass er gerade die
Kartonklappen faltet.

Lautstérke

Die Lautmessung ist mit einem mittelharten Karton vorgenommen worden.
Die Lautstarke beim Arbeitsplatz betragt: LAeq = 74,0 dB (A).

Warnung!

Die Finger von der Vorderkante des Kartons bei der Einflihrung des Kartons in die Maschine
fernhalten.

DRUCKEN

Achtung!

Wenn die Hand hinter der Vorwartsfihrungsplatte
angebracht wird, und die Vorwartsfihrungsplatte beim
Retournieren ist, wird die Klinke fur die
Aufwartsbewegung der Klappe unter der Platte gedriickt
werden.

~Stopp” betétigen, und die Vorwartsfuhrungsplatte
vorwarts fuihren, bis die Klinke erreichbar ist.

Die Vorderkante der Klinke dricken, und sie schwenkt
hinauf.

~Stopp* loslassen, und F-100-P steht wieder
betriebsbereit.
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Aufstellung

Die Maschine muss waagerecht aufgestellt werden, und das Gewicht der Maschine muss
gleichm&Rig auf alle 4 Beine verteilt werden.

Wenn der F-100-P mit einem SOCO SYSTEM KartonverschlieRer benutzt werden soll, werden
die beiden beiliegenden Buchsen und Bolzen fir die Zusammenfligung der Maschinen benutzt.

Druckluftversorgung

Einen Schlauch mit einem Innendurchmesser @8 (5/16") am Schlauchstutzen kuppeln. Der
Schlauch lasst sich durch den auf der Seite des F-100-Ps angebrachten Gummipfropfen fihren.

Der Versorgungsdruck muss 5-6 bar betragen.

Vor der Drucklufteroffnung:

¢ Regler R1 und R2 im Gegenzeigersinn drehen, bis sie sich nicht langer drehen lassen. Die
Knopfe durch Hinausziehen loslassen. R2 befindet sich hinter der Seitenplatte.

e Der Stopp muss nach unten gedrickt sein.

Einstellung

Versorgungsdruck (R1) auf 5-6 bar einstellen.

~Stopp* ausschalten und im Uhrzeigersinn drehen, bis er aufspringt.

Jetzt Regler R2 im Uhrzeigersinn drehen, bis die Klappenplatten sich aufwarts bewegen.
Die Vorwartsfihrungsplatte aktivieren (Pos. 5), und sie wird sich vorwarts und riickwérts
bewegen. Wenn sie retourniert ist, einen Karton in die Maschine platzieren (bitte nicht
vergessen, die schwarze Klinke vor der

Vorwartsfihrungsplatte zu aktivieren).

R2 justieren, bis er die Kartonklappen verschlielen
kann.

DK1.1, DK1.2, DK2.1 und DK-2.2 justieren, bis die
Klappenplatten einen ruhigen Lauf haben.

Vorwartsfuhrungsschlaglange auf V6 justieren. Kurzer

Vorwartsfihrungsgeschwindigkeit auf DK4 und DK5

justieren.
Langer Karton

DK3 soll normalerweise nicht justiert werden.
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C1

C2.
DK1..
DK2..
DK3
DK4
DK5

KT..
Pl
R1
R2
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Zylinder fur Pusher Sv1
Zylinder fur Klappenplatten V1
Drosselventil, Klappenplatten hinauf V2
Drosselventil, Klappenplatten hinab V3
Drosselventil flr Steuerungsventil V4
Drosselventil, C1+ V5
Drosselventil, C1+ V6
Filter V7
Wechselventil V8
Manometer V9.,
Regler, Betriebsdruck V10

Regler, Klappenplattendruck

Sanftanlaufventil fir Klappenplatten
Entlastungsventil

Regelventil fir Klappenplatten
Regelventil fur Pusher

Ventil, Klappenplatten hinauf

Ventil, Pusher vorwarts

Ventil zum Retournieren des Pushers
Steuerventil

Ventil, Klappenplatten hinab

Ventile fur Klappenplatten oben

Regelventil fur Pusher
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Beachte! Die Maschine darf nur von instruiertem Personal benutzt werden.

Die Maschine darf nur fur Falten von Kartons und keine anderen Einheiten benutzt werden.

Die Maschine ist stationar, und personliche Schutzausristung zur Bedienung der Maschine ist
nicht erforderlich.

Zusatzliche Werkzeuge kdénnen und dirfen auf die Maschine nicht montiert werden.
Start/Stopp

Stopp erfolgt durch Betéatigung des Notschalters. Die Maschine halt sofort an.

Die Maschine wird durch Drehen des Notschalters im Uhrzeigersinn in Betrieb gesetzt. Der
Notschalter wird danach aufspringen. Bitte bemerke, dass die Vorwartsfihrungsplatte
zuruckfahrt, wahrend die Klappenplatten sich aufwérts bewegen.

Die Vorwartsfihrungsplatte aktivieren (Pos. 5), und sie wird sich vorwarts bewegen. Warten, bis
sie wieder zuriick ist. Jetzt steht die Maschine bereit. Die Vorwartsfihrungsplatte kann sich nur
vorwarts bewegen, wenn beide Klappenplatten sich in Oberposition befinden.
Bodenverschluss

Einen der Bodenklappen nach unten falten, und den Karton tber die Mittelschiene platzieren.

Die schwarze Klinke (liegt unter der Vorwartsfihrungsplatte) fir die Aufwartsbewegung der
Klappenplatte aktivieren, indem der Karton gegen die Vorwartsfiuhrungsplatte gefihrt wird.

Den Karton fillen.

Die Vorwartsfluihrungsplatte aktivieren (Pos. 5), und der Karton wird hinausgefiihrt. Wenn die
Vorwartsfihrungsplatte zurtick ist, steht der ndchste Karton bereit.

Wartung und Schmierung

Um einen taglichen einwandfreien Betrieb der Maschine zu sichern, ist daflir zu sorgen, dass
sich an den beweglichen Teilen kein Schmutz oder Staub ansammelt.

Die Wartungseinheit muss taglich auf eventuelles Wasser u.a.m. im Filterglas kontrolliert
werden.

Betrieb und Wartung der Wartungseinheit: Siehe Seite 347-0-12.

Ferner sollten sdmtliche Umdrehungswellen, Biichsen u.a.m. regelmafig kontrolliert und
geschmiert werden. F-100-P mit einem feuchten Lappen abwischen.

Achtung!
F-100-P soll laut guten technischen Sitten und Gebrauchen angewandt werden.

Warnung!
F-100-P darf mit Hochdruckreiniger, Spritzenschlauch, Wasserschlauch u.a.m. nicht abgespritzt
werden.
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Betriebsdruckregulierung.

Manometer fir Betriebsdruck (5-6 bar).
Start/Stopp.

Klappenplatten.
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Aufstellung Eyers

_ _ _ _ ... Sichert Produktwerte
Die Maschine wird dem Kartonverschlie3er angeschlossen.

Wenn der F-100 mit einem SOCO SYSTEM KartonverschlieRer benutzt werden soll, sollte fiir
die Zusammenfiigung der Maschinen eine Kupplungsanordnung benutzt werden (siehe
Ersatzteilliste 349-4-15).

Druckluftversorgung

Einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von @8 (5/16") am Schlauchstutzen kuppeln. Der
Schlauch lasst sich durch den auf der Seite des F-100s angebrachten Gummipfropfen flhren.

Der Versorgungsdruck muss 5-6 bar betragen.
Vor der Drucklufteréffnung:

o Regler ,R"im Gegenzeigersinn drehen, bis er sich nicht langer drehen lasst. Regler durch
Hinausziehen loslassen.

e Das Start-/Stoppventil muss auf ,,0“ umgeschaltet sein.

Einstellung

Das Start-/Stoppventil auf ,I“ umschalten.

Jetzt den Regler im Uhrzeigersinn drehen, bis die Klappenplatten sich aufwarts bewegen.

Das vorderste Ventil (V8) betétigen, und einen Karton in die Maschine platzieren (nicht
vergessen, das hinterste Ventil (V7) zu aktivieren).

Den Regler justieren, bis er die Kartonklappen falten kann.

DK1.1, DK1.2, DK2.1 und DK2.2 justieren, bis die Klappenplatten einen ruhigen Lauf haben.
DK3 sollte normalerweise nicht justiert werden.

Lautstérke

Die Lautmessung ist mit einem mittelharten Karton vorgenommen worden.

Die Lautstarke am Arbeitsplatz betragt: LAeq < 70,0 dB (A).
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Beachte! Die Maschine darf nur von instruiertem Personal benutzt werden.
Bedienung der Maschine kann von beiden Seiten erfolgen.
Die Maschine darf nur fir Falten von Kartons und keine anderen Einheiten benutzt werden.

Die Maschine ist stationar, und personliche Schutzausriistung zur Bedienung der Maschine ist
nicht erforderlich.

Zusatzliche Werkzeuge kdénnen und dirfen auf die Maschine nicht montiert werden.
Start/Stopp

V11 gegen | drehen.

Jetzt steht die Maschine bereit.

Bodenverschluss

Einen der Bodenklappen nach unten falten, und den Karton tber die Mittelschiene platzieren.

Die Klinke fur die Aufwartsbewegung der Klappenplatte (Pos. 5) aktivieren, indem der Karton
gegen die Faltplatte geflhrt wird.

Den Karton fillen. Karton hinausfiihren, und die Klappenplatten bewegen sich abwarts.
Jetzt steht der nachste Karton bereit.
Wartung und Schmierung

Um einen taglichen einwandfreien Betrieb der Maschine zu sichern, ist dafur zu sorgen, dass
sich an den beweglichen Teilen kein Schmutz oder Staub ansammelt.

Die Wartungseinheit muss taglich auf eventuelles Wasser u.a.m. im Filterglas kontrolliert
werden.

Betrieb und Wartung der Wartungseinheit: Siehe Seite 347-0-12.

Ferner sollten sdmtliche Umdrehungswellen, Biichsen u.a.m. regelmafig kontrolliert und
geschmiert werden.

F-100 mit einem feuchten Lappen abwischen.

Achtung!
F-100 soll laut guten technischen Sitten und Gebrauchen angewandt werden.

Warnung!
F-100 darf mit Hochdruckreiniger, Spritzenschlauch, Wasserschlauch u.a.m. nicht abgespritzt
werden.
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Cc2.. Zylinder fur Klappenplatten.

DK1.. Drosselventil. Klappenplatten hinauf.
DK2..  Drosselventil. Klappenplatten hinab.
DK3 Drosselventil. Steuerungsventil.

F Filter.

KT Wechselventil.

Pl Manometer.

R Regler.

V1 Ventil. Klappenplatten hinauf/hinab.

V2 Steuerungsventil.

V7 Aktivierungsventil. Klappenplatten hinauf.
V8 Aktivierungsventil. Klappenplatten hinab.

V11 Entlastungsventil.
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MW-Filter

Betrieb
Sowohl Filter als Wasserentleerer arbeiten automatisch und brauchen keine Justierung.

Wartung
Vor dem Auseinandernehmen des Filters die Luftzufuhr unterbrechen, und das System mittels

des Wasserentleerers entliiften.

Das Filterglas kann jetzt abgeschraubt werden, und die Filterelemente kdnnen fir Umtausch
oder Reinigung ausgenommen werden.

Fur Reinigung wird lauwarmes Seifenwasser empfohlen.
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MW-Regler

Wartung
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Der Regler erfordert normalerweise keine Wartung. Wird aber seine Funktion gestoért, kann die
Ursache Verschmutzung des Rohrleitungnetzes, Olreste von einer Undichtheit im
Rohrleitungsnetz oder einen abgenutzten Kompressor sein. Nehmen Sie in diesem Fall den
Regler auseinander fir Inspektion, Reinigung oder eventuellen Umtausch.
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