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1. Einfihrung
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1.1 Sicherheitsinformationen

Dieses Manual enthélt alle notwendigen Sicherheitsinformationen in Bezug auf Installation, Bedienung
und Wartung der Maschine.

Dieses Manual ist generell, welch bedeutet, dass Anderungen oder Hinzufiigungen fiir ein spezifisches
Projekt vorkommen konnen. In diesem Fall sind diese Anderungen oder Hinzufiigungen getrennt
beschrieben.

1.2 Aufbewahrung des Manuals

Das Manual sollte in unmittelbarer Nahe der Maschine oder an einer Stelle, zu der das tagliche Personal
Zugang hat, aufbewahrt werden.

1.3 Wer soll dieses Manual lesen?

Dieses Manual soll vom technischen Personal verantwortlich fur die Aufstellung und Wartung der
Maschine und vom Personal verantwortlich fir die Bedienung der Maschine gelesen werden.

1.4 Symbole im Manual

Im Manual werden folgende Symbole angewandt:

Wichtig fiir eine korrekte und sichere Anwendung der Maschine.

Es besteht Gefahr von elektrischem Schlag, und Versorgungsspannung muss
deshalb abgeschaltet werden.
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2. Technische Daten
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2.1 Maschinenschild

Die Maschinendaten gehen aus dem Maschinenschild hervor:

SOCO SYSTEM A/S.HELGESH@) ALLE 16D . DK-2630 TAASTRUP . DENMARK

TeEL +45 43 52 55 66 . FAx +45 43 52 81 16 . info@socosystem.com

www.socosystem.com SYSTEM
4 N
| Model 1 Voitage l
!?E Model [ J Spaznding L_ L
Machine no. [ ] Frequency [ Hzl
Maskin nr. Frekvens
Production week Rated current
Produktions uge [ ] Fuldlaststrem I A
Diagram no. Max. Ik eff.
Diagram nr. [ I Max. Ik eft. I kA I
Air pressure . :
MPa Airconsumption :mj
L [ ] g Lutt forbrug Teyel
\ &)

2.2 Technische Spezifikationen

Hochstanzahl Paletten
Hochstanzahl kg
Palettengrofie
Stromverbrauch
Anschlussspannung
SicherungsgroRe
Steuerspannung
Druckluftversorgung
Druckluftverbrauch
IP-Klassifikation
Larmpegel

14/24 Stiick abhangig vom Modell.
500/1000 kg abhéangig vom Modell.

1200 mm x 800-1200 mm.
0,2 A.

1 x 100-240 V AC + PE, 50/60 Hz.

Hochstens 10 A.
24 V DC.
0,6-1,0 MPa.

8 I/Zyklus bei 14 Paletten, 16 I/Zyklus bei 24 Paletten.
IP 54 nach EN 60204-1, Ausgabe 2.

<70 dB (A).

2.3 CE-Zertifizierung
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3. Sicherheit

3.1 Sicherheit generell

SOCO SYSTEM Maschinen erfilllen alle relevanten EG-Richtlinien in Bezug auf
Sicherheit und Gesundheit. Die Maschinen sind unter Bezugnahme auf
EG-harmonisierte Standards konstruiert.

Einige SOCO SYSTEM Maschinen erfordern weitere Sicherheitsabschirmung, bevor
sie in Gebrauch genommen werden dirfen. Dies wird aus der EG-Konformitats-
erklarung fuir Bauteile hervorgehen.

Ortliche Behorden kénnen Anspriiche auf Einrichtung des Arbeitsplatzes erheben.
Diese Lieferung beinhaltet dies nicht.

3.2 Sicherheit in Bezug auf diese Maschine

Vor Inbetriebsetzung der Maschine ist zu sichern, dass sich keine Einheiten im
Arbeitsgebiet der Maschine befinden, die den Normalbetrieb verhindern kénnen.

Es besteht die Gefahr von elektrischem Schlag bei Bertihrung der spannungs-
fuhrenden Teile in der elektrischen Steuerung. Deshalb immer den Strom durch
Hinausziehen des Steckers aus der Steckdose vor Arbeiten mit der elektrischen
Steuerung abschalten.

Die Maschine muss vor der Ingangsetzung am Boden verbolzt sein. A

3.3 Start und Notaus

Start

Die Maschine lasst sich nur nach Einschaltung von Druckluft, Freigabe des Notschalters und nach
Rucksetzung des Notausalarms starten.

Notaus

Ein Druck auf den Notschalter der Maschine wird die Maschine umgehend stoppen.
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3.4 Verschrottung

Das Produkt unterliegt der Richtlinie 2003/108/EG Uber Verschrottung von Elektro-
und Elektronik-Altgeraten (WEEE), und wo diese Richtlinie gilt, wird als in den Markt
nach 13. August 2005 eingefuihrt gezeichnet. Das Produkt darf demnach nicht im
Rahmen des normalen Hausmdills entsorgt werden. Nutzen Sie bitte zur Entsorgung
dieses Produkts die entsprechenden WEEE-RuUcknahmesysteme in lhrer

Gemeinde, und beachten Sie auch alle weiteren Vorschriften in diesem Kontext.
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4. Maschinenibersicht

4.1 Maschinenubersicht

. Elektrische Steuerung.

. Pneumatische Steuerung.

. Sicherheitslichtschranke B8 “Fuf3schutz”.

. Photozelle B6 “Palette hinein oder hinaus”.
. Finger.

. Hubzylinder.

. Notschalter.

. Bedienungstafel.

10. AuRRenabdeckplatte.

©O© 00 ~NO B~ WDNP

Siehe auch die PalManager Schaltbilder. 2 7

10
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5. Transport und Aufstellung

5.1 Anforderungen an Montageplatz

Folgende, generelle Verhaltnisse missen am Montageplatz der Maschine vorhanden sein:

H Die Unterlage muss eben und stabil ohne Vibrationen sein.
B Die Maschine muss gegen Wasser und Wasserspritzer geschiitzt werden.
B Empfohlene Raumtemperatur von zwischen +5°C und +40°C.
Die Maschine darf dem Folgenden nicht ausgesetzt werden:
Bl Viel Staub, Séure, korrosiven Gasen und Meeresluft.
B Explosionsgefahrlicher Umgebung.
B Luftfeuchtigkeit tber 90% bei +20°C oder 50% bei +40°C.

Anforderungen an Versorgungsspannung und Frequenz gehen aus dem Maschinenschild hervor.

5.2 Transport der Maschine

Bei der Lieferung des PalManagers sind zwei
Hubbretter auf den Fingern montiert, mittels derer die
Maschine gehoben werden muss.

5.3 Aufstellung

Den PalManager von der Transportpalette abheben,
und die Palette entfernen.
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Hubbretter entfernen.

Breiteneinstellung

Der PalManager ist werkseitig auf Palettenbreite 800 mm eingestellt.

Wenn die Maschine fiir eine andere Palettenbreite als 800 mm benutzt werden soll,
muss die Breiteneinstellung vor der Befestigung des PalManagers am Boden
erfolgen.

H Die Einstellung der Breite erfolgt durch Lockerung der Griffe am hinteren Teil des PalManagers,
wodurch die beiden Seiten auseinander gefuihrt werden.

Befestigung am Boden

Nach der Breiteneinstellung den PalManager am Boden befestigen.

Zuerst die AulRenabdeckplatten an beiden Seiten
abbauen.

Dies sichert Zugang zu den Befestigungslochern im Bodenrahmen der Maschine.

DE_Version 3_2015.12.01

B P12 mm Lécher im FuRboden bohren, und den Abstand zwischen den Léchern mit den in der
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Es ist wichtig, dass die PalManagerseiten parallel sind, damit die

Sicherheitslichtschranke B8 den Empfanger an der entgegengesetzten Seite sehen

kann.
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M Die Maschine jetzt in den auf3ersten Léchern mit mitgelieferten Schlitzbolzen befestigen.

5.4 Sicherheitsoberbau (Zubehdor)
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Wenn zusétzliche Photozellen (Héchst-/Mindestniveau Photozellen) fir Montage auf dem
Sicherheitsoberbau bestellt sind, missen diese Photozellen vor der Montage des Sicherheitsoberbaus
auf der Maschine montiert werden.

Ein Sicherheitsoberbau zur Sicherung von Palettenstapel héher als 14 Paletten in der Maschine ist als
Zubehdr fur den PalManager erhéltlich.

Der Sicherheitsoberbau ist aus Sicherheitsgriinden bei der Lieferung von der Maschine zertrennt.

Evers GmbH - Graf-Zeppelin-Str. 10 - 46149 Oberhausen -
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Montage von Hdchst-/Mindestniveau Photozellen (Zubehor)

Photozellen zur Registrierung des Hochst-/Mindestniveaus von Paletten im PalManager kénnen als
Zubeho6r montiert werden.

H Die Photozellen an den Sicherheitsoberbau montieren. Photozelle B12 registriert das
Hochstniveau von Paletten im PalManager, und Photozelle B13 registriert das Mindestniveau von
Paletten im PalManager.

Photozelle B12 im obersten Loch an der rechten Seite des
Sicherheitsoberbaus montieren.

Leitung an Photozelle montieren.

Den Reflektor an der entgegengesetzten Seite in derselben
Hohe platzieren, damit die Photozelle den Reflektor sehen kann.

Photozelle B13 im hintersten rechten Pfosten montieren. Die
Photozelle wird dann durch das oberste Loch des Pfostens
sehen.

Leitung an Photozelle montieren.

Den Reflektor an der entgegengesetzten Seite in derselben
Hohe platzieren, damit die Photozelle den Reflektor sehen kann.

B Die rechte Abdeckplatte abbauen, und die Leitungen von Photozelle B12 und B13 an korrekte
Stecker anschliessen - siehe PalManagerschaltbilder.
Montage des Sicherheitsoberbaus (Zubehor)

Bitte beachte, dass die gewiinschte Breite des PalManagers vor der Montage des Sicherheitsoberbaus
eingestellt werden muss.

Der Sicherheitsoberbau wird durch Einfihrung zweier Metallrohre durch die Lécher im
Sicherheitsoberbau ca. 1/3 von der Oberkante am einfachsten gehoben.

B Den Sicherheitsoberbau heben, ihn oben auf dem PalManager platzieren, und ihn mit Bolzen
befestigen.

W Jetzt den PalManager am Boden befestigen, wie friher beschrieben.

DE_Version 3_2015.12.01
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5.5 Druckluftanschluss

Druckluft an der Ruckseite des PalManagers
anschlieRen.

Die Luftqualitdt muss mindestens ISO 8573.1 erfillen.

Der Luftschlauch (1/4” Schlauchdurchmesser) wird
nicht zusammen mit der Maschine geliefert. Kupplung
ist mitgeliefert.

Die Luftversorgung ist werkseitig auf 0,6 MPa
eingestellt. Wenn die Maschine das Hochstgewicht
(von 500 kg bis 1000 kg) heben soll, Luftdruck auf
0,75 MPa einstellen. Den Druck durch die
Luftsteuerung an der linken Seite der Maschine
regeln.

Wenn der Luftdruck bis unter 0,5 MPa fallt, stoppt die Maschine.

5.6 Elektrischer Anschluss

An der Riickseite der Maschine ist ein Dreileiterkabel durch eine Verschraubung hinausgefuhrt.

B Kabel mit Stecker montieren und an eine Steckdose mit 100-240 V AC + PE, 50/60 Hz,
anschlieRen.
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6. Anwendung und Funktionen

6.1 Anwendung und Funktionen des PalManagers

Der PalManager wird als Ausgangspunkt fir Stapelung und/oder Abstapelung von Paletten variierender
Grol3e benutzt. Der PalManager kann als Einzelmodul benutzt oder in ein System integriert werden.

B PalManager als Einzelmodul gezeigt.

T T g
oLl

B PalManager in ein System integriert. Hier mit Palettenbahnen, Palettendrehtischen und
Transferwagen gezeigt.

DE_Version 3_2015.12.01
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7. Bedienung der Maschine

7.1 Inbetriebsetzung

Folgendes gilt nur, wenn der PalManager als Einzelmodul benutzt wird. Wenn der PalManager Teil eines
Systems ist, gibt es eine andere Steuerung und Bedienung.

Der PalManager ist mit einem Notschalter und einer Bedienungstafel ausgeristet.

Bei Anschaltung von Strom an die Maschine dauert es ca. 10 Sekunden fur Initialisierung der
Bedienungstafel.

Danach erscheint das Menu fur Wahl der Sprache.

| DK J[ UK ]| SE |

| ES || _FR || DE |
| HU || PL =N

Das Feld der gewtinschten Sprache driicken.

Nach Wahl der Sprache, nach Aktivierung des Notschalters, und/oder wenn Druckluft an die Maschine
nicht angeschlossen ist, erscheint Alarm Nr. 16.

AR 18

Fur Informationen tber den Fehler das Feld mit Alarm Nr. 16 driicken.
Gleichzeitig schaltet die Alarmsirene aus, wenn diese Funktion gewahlt ist. Siehe auch Abschnitt unter
“Wahlmdoglichkeiten”.

MOTSCHALTER
AKTIVIERT LINOUCOER
ORLUCKLUFT FEHLT

MW 14 il 5

i Notschalter freigeben, und tberprifen, ob die Druckluftversorgung in Ordnung ist.
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l
._E_l dricken. Wenn es keine Fehler gibt, erscheint die Mitteilung “Keine Alarme”.

m driicken, und das Hauptmeni erscheint.

Nach Wahl der Sprache, wenn der Notschalter nicht aktiviert ist, und wenn Druckluft an die Maschine
angeschlossen ist, erscheint das Hauptmenu direkt.
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7.2 Funktionen

Hauptmend

Vom Hauptmendi lassen sich 5 Zyklen starten:
H Eine Palette hinauf
H Eine Palette hinab
B Mehrere Paletten hinauf
B Mehrere Paletten hinab

B Magazin leeren

7.2.1 Eine Palette hinauf

Eine Palette am Boden der Maschine platzieren.

= zur Aufnahme eines Stapelungszyklus driicken.

Folgendes Schirmbild erscheint wahrend Stapelung. Dieses Schirmbild funktioniert auch als Stopptaste
fur die Maschine.

3
I .LI]

Nach Beendigung des Stapelungszyklus erscheint das Hauptmeni wieder.

Wenn eine Hdchstniveau Photozelle montiert ist, und diese Photozelle wéhrend des Stapelungszyklus
aktiviert wird, platziert die Maschine den ganzen Palettenstapel am Boden der Maschine, und folgendes
Schirmbild erscheint.

DE_Version 3_2015.12.01
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Fir Informationen tber den Fehler das Feld mit Alarm Nr. 13 driicken.

Gleichzeitig schaltet die Alarmsirene aus, falls diese Funktion gewabhlt ist. Siehe auch Abschnitt unter
“WahIimdglichkeiten”.
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FALETTEMSTAPEL
2l HOCH

M 14 1] _‘H

R
Palettenstapel entfernen, und _J driicken.

m dricken, und das Hauptmenu erscheint.

7.2.2 Eine Palette hinab

= zur Aufnahme eines Abstapelungszyklus driicken.
Jetzt eine Palette am Boden der Maschine platzieren.

Wahrend der Abstapelung erscheint dieses Schirmbild, das auch als Stopptaste fiur die Maschine
funktioniert.

'
‘rﬂ

Nach Beendigung des Abstapelungszyklus erscheint das Hauptmeni wieder.

7.2.3 Mehrere Paletten hinauf

E zur Aufnahme von Stapelung mehrerer Paletten driicken.

5 Sekunden nach Platzierung einer Palette am Boden der Maschine wird ein Stapelungszyklus
automatisch aufgenommen.
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Wahrend Stapelungen erscheint folgendes Schirmbild, das auch als Stopptaste fur die Maschine
funktioniert.

IN EETRIEE l ‘}

Der Palettenstapelungszyklus setzt in dieser Weise fort, bis “Stopp” gedrtickt wird, oder bis die
Hdéchstniveauphotozelle aktiviert wird.

Die Hochstniveauphotozelle ist kein Teil der Maschinenstandardausriistung und muss getrennt bestellt
werden.

Wenn eine Hochstniveauphotozelle montiert ist, und diese Photozelle wahrend des Stapelungszyklus
aktiviert wird, platziert die Maschine den ganzen Palettenstapel am Boden der Maschine, und folgendes
Schirmbild erscheint.

Das Feld mit Alarm Nr. 13 fur Informationen Gber den Fehler driicken.
Gleichzeitig schaltet die Alarmsirene aus, falls diese Funktion gewabhlt ist. Siehe auch Abschnitt unter
“WahIimdglichkeiten”.

PALETTEMSTAPEL
2l HOCH

M 14 1] ._H_|

|
R |
|

drticken.

Den Palettenstapel von der Maschine entfernen, und .

DE_Version 3_2015.12.01

m dricken, und das Hauptmendi erscheint.
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7.2.4 Mehrere Paletten hinab

. il
-w

zur Aufnahme von Abstapelung mehrerer Paletten driicken.

5 Sekunden nach Entfernung einer Palette vom Boden der Maschine wird ein Abstapelungszyklus
automatisch aufgenommen.

Wahrend Abstapelungen erscheint folgendes Schirmbild, das auch als Stopptaste fur die Maschine
funktioniert.

IN BETRIEE | |

Der Palettenabstapelungszyklus setzt in dieser Weise fort, bis “Stopp” gedriickt wird, oder bis das
Magazin leer ist.

Wenn das Magazin keine Paletten enthalt, ertdnt die Sirene drei Mal, wenn die Sirene gewabhlt ist, und
folgende Mitteilung erscheint.

MAGAZIN
LEER

Schirm driicken, und das Hauptmenu erscheint.

Wenn eine Mindestniveauphotozelle montiert ist, und diese Photozelle aktiviert wird, ertont die Sirene
3-mal, wenn die Sirene gewahlt ist, und ein Warnfeld erscheint auf dem Schirmbild.

|N BETRIEE '
B2 |
" |
SRS cTopp |

NIEORIGES NIVEAL

Die Mindestniveauphotozelle ist kein Teil der Maschinenstandardausriistung und muss getrennt bestellt
werden.

DE_Version 3_2015.12.01
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7.2.5 Magazin leeren

“Leeren” zur Platzierung des Palettenstapels am Boden der Maschine driicken.

AMOERES H

LEEREM

STOPP

MNIEORKGES MIVEAL

Wahrend des Leerens erscheint dieses Schirmbild, das auch als Stopptaste fiir die Maschine
funktioniert.

Nach Beendigung des Leerungsverfahrens erscheint das Hauptmeni wieder.

DE_Version 3_2015.12.01
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7.3 Anderes

“Anderes” im Hauptmenu dricken.

AMDERES

i LEEREM H

Jetzt erscheint das Menu “Anderes”.

MCI-GLICHK_N MANUELL_U

EiA H DEMO ”

D l SPRACHE WAHLEM

m zum Aufrufen des Hauptmenus driicken.

7.3.1 Mdéglichkeiten

“Mdglichkeiten” zum Aufrufen des Sirenenmends driicken.

=

l SIRENE |

JA
MHEIM

=

In diesem Meni kann gewahlt werden, ob die Sirene bei Alarmen und Warnungen erténen soll.

m zum Aufrufen der nachsten Mdéglichkeit driicken.

l ALLES ROCKSETE |

=D

DE_Version 3_2015.12.01
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7.3.2E/IA

“E/A” flr Statusanzeige der Ein-/Ausgange der Steuerung driicken.

Ubersicht iiber Status der Eingange der Steuerung

L+

o0 ¢
o
513
=10 e 00 B

Lol
[
N R e el el el

P b P

>

=

zum Aufrufen der Eingange der Steuerung driicken.

e, Gal.@
aE. 1 a1.1
aa. 2 QzZ.a
aE.2 Qaz.i

Qo 4
Q8.5
Q8.6

L+ Tl I

a zum Aufrufen der Eingange der Steuerung driicken, oder m zum Aufrufen des Menls

“Anderes” driicken.

7.3.3 Manueller Betrieb

l MAMNIUELLER BETHIEE I_
l FASSWORT i
m l TfLINCER I

Die Maschine lasst sich in 2 Weisen manuell bedienen:

B Sichere manuelle Bedienung

Es gibt nur Zugang zur Steuerung der Bewegungen der Maschine in einer solchen Weise, dass die
Maschine nicht beschadigt wird.

B Freie manuelle Bedienung

Die Bewegungen der Maschine konnen frei aktiviert werden.

Zugang zu “Freie manuelle Bedienung” erfordert Eingabe eines Passworts.

Es ist zu beachten, dass die Maschine z.B. durch Bewegen der Greifer fir Platzierung oben auf
einer Palette am Boden der Maschine beschadigt werden kann.

DE_Version 3_2015.12.01
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“Manueller Betrieb” driicken, um Zugang zu “Sichere manuelle Bedienung” zu bekommen.

Wenn die Greifer aus der Palette hinausgefihrt sind, ist Aufwartsfuhren der Greifer erlaubt.

Wenn sich am Boden der Maschine eine Palette befindet, ist Abwartsfiihren der Greifer nicht erlaubt,
wenn die Greifer in der Palette hineingefiihrt sind.

m zum Aufrufen von “Manuelles Men(” driicken.

Zugang zu “Freie manuelle Bedienung” erfordert Eingabe eines Passworts.

“Passwort” driicken.

—'
Ehioses TN c:c
ABC | DEF | GHI [B—1] CLR
JKL | Mo [PORS B |
| TUY ooz | [ ENT
| —
. E : 1 . flr Zugang zu numerischen Tasten driicken.
g _ —
_‘é e hioroe II_ ESC
g 1 2 3 |f@—=A]| cLR
I 1
8 4 5 B BS
AERERERER

2003 eingeben, und “ENT” driicken.
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Jetzt erscheint “Manuelles Menu(”.

MANUELLER BETRIEB I_

TfLINCER I

FASSWORT

|
]

“Zylinder” fir Zugang zu “Freie manuelle Bedienung” der Maschine driuicken.

N

=

m zum Aufrufen von “Manuelles Men(” driicken.

] L )
I — AN

a8 O

Wenn “Zylinder” ohne Eingabe eines Passworts gedriickt wird, erscheint diese Mitteilung.

DIESE FUMNKTIOMN
IST WON PASSWORT
BESCHUTZ

Nach 3 Sekunden erscheint “Manuelles Meni” automatisch.

7.3.4. Demo

“Demo” im Meni “Anderes” driicken.

M{j{auch{_ﬂ MANLIELL U
Eif H DEMO ”

D l SPRACGHE WAHLEN |

“Demo fahren” driicken.

DEMDO
FAHREN

&5
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Wenn die Maschine sich in Demobetrieb befindet, erscheint dieses Schirmbild, welch auch als
Stopptaste fur die Maschine funktioniert.

OEMO
STORPPEN

OEMC IN BETRIEB

Wenn sich beim Start von Demobetrieb Paletten in der Maschine befinden, erscheint diese Warnung.

PALETTEMN VOM
MAGAZIN
EMTFERNEN

Diese Warnung l6scht bei Druck auf den Schirm oder bei Entfernung der Paletten von der Maschine.
Jetzt erscheint das “Demo Fahren” Schirmbild.

OEMO
FAHREM

&=

m zum Aufrufen des Menis “Anderes” driicken.

7.3.5 Wahl der Sprache

MC'J-GLICHKH MANLIELL U
Eif | pEMo |

m t SPRACHE WAHLEN I

“Sprache wahlen” zum Aufrufen des Mendus fur Wahl der Sprache drucken.
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AMOERES H
LEEREM H

7.4 Warnungen

Wenn das Magazin keine Paletten enthalt, ertént die Sirene 3-mal, wenn die Sirene gewabhlt ist, und
diese Warnung erscheint.

MAGAZIN
LEER

Schirm driicken, und das Hauptmeni erscheint.

Wenn eine Mindestniveauphotozelle montiert ist, und diese Photozelle aktiviert wird, ertont die Sirene
3-mal, wenn die Sirene gewahlt ist, und ein Warnfelt erscheint auf dem Schirmbild.

_IN BETRIEE "
vl}
' .

STORFP

NIEORIGES MIVEAL

Die Mindestniveauphotozelle ist kein Teil der Standardausristung der Maschine und muss getrennt
bestellt werden.
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8. Alarme

8.1 Generelle Handhabung von Alarmen

: AR

NOTSCHALTER
ARTIVIERT LINOVOOER
DRUCKLLUFT FEHLT

M 14

EIE
5 i

Bei Entstehung einer Alarmsituation stoppt die Maschine, und
“Alarm Hauptmeni” erscheint in der Bedienungstafel mit einer
Alarmnummer.

Das Felt mit Alarmnummer driicken.

Jetzt erscheint eine Erklarung fir den betreffenden Alarm.

Die meisten Alarme lassen sich durch Druck auf “R” rlicksetzen.
Einige Alarme erfordern vor Riicksetzung Eingriff. Siehe unten.
Die Zahl in MW14 gibt an, wo im Zyklus die Maschine stoppte.
Diese Zahlen kdnnen einem Programmierer bei Fehlersuche
helfen.

Wenn Druck auf “R” akzeptiert wird, erscheint das “Alarm
Hauptmeni” wieder. ,

Wenn “Keine Alarme” erscheint, &4 fir Retournieren in
“Hauptmeni driicken.

8.2 Alarmliste

ZYLINDER 1B
TASTER B1.1
FLIMKTIOMIERT
MICHT

Mwis 0

Alarm Nr. 1.
“R” driicken.

ZYLIMOER 14
TASTER B1.2
FLUNKTIONIERT
MNIGHT

w14

Alarm Nr. 2.
“R” driicken.

ZYLINDER 1B
TASTER B2
FLNKTIOMIERT
MNICHT

MW 14 0

DE_Version 3_2015.12.01

Alarm Nr. 3.
“R” driicken.
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ZYLIMOER 1A
TASTER B2.2
FLNKTIOMNIERT

MNICHT
&
M 14 ]

Alarm Nr. 4.
“R” driicken.

ZYLIMOER 2B
TASTER BB
FLNKTIOMNIERT

MNICHT
&
M 14 ]

Alarm Nr. 5.
“R” driicken.

ZfLINDER 24
TASTER BS
FUNKTIOMIERT

NICHT -
|14 _‘

Alarm Nr. 6.
“R” driicken.

Alarm Nr. 7.

ZYLINDER 24
TASTERB3.2
FLINKTIONIERT

NICHT -
|Mw14 _l

“R” driicken.

SfLIMOER 2B
TASTER B3
FLINKTIOMNIERT

NICHT
&
M 14 f

Alarm Nr. 8.
“R" driicken.

ZYLINOER 24
TASTER B4 .2
FLINKTIONIERT

MNICHT
R
R 14 f

Alarm Nr. 9.
“R” driicken.

ZYLINDER 2B
TASTER B4
FLIMNKTIOMIERT

DE_Version 3_2015.12.01
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Alarm Nr. 10.
“R” driicken.

ger LG

9743060012_PalMana

Evers

... Sichert Produktwerte

Evers GmbH - Graf-Zeppelin-Str. 10 - 46149 Oberhausen -

Telefon +49 208 99475-0 - Telefax +49 208 99475-31

- evers@eversgmbh.de -

eversgmbh.de



Was auch Sicherheitslichtschranke B8 blockiert entfernen.

Druckluftversorgung uberprifen, und Notschalter freigeben.

FLIBSSCHUTZ- Alarm Nr. 11.
FOTOZELLE BS
ST AKTIVIERT “R” drticken.
MW 14 0 5 ‘
PALETTENSTAPEL Alarm Nr. 13. _
ZLI HOCH Paletten von der Maschine entfernen.
“R” driicken.
[ _l“
Alarm Nr. 16.
MOTSCHALTER
ARTIVIERT LINDVOOER )
ORLICKLUFT FEHLT “R” driicken.
ot R
Den Schirm driicken, und das Hauptmenu erscheint.
MAGAFIM
LEER

DE_Version 3_2015.12.01
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9. Wartung

9.1 Wartung

Checkliste fur Wartung des PalManagers:

Intervall Handlung Bemerkungen
Alle 3 Monate. Uberpriifen, ob es Fett in den Filhrungen Innenabdeckplatten entfernen, um Zugang
gibt. Wenn notwendig, mit universal Fett  zu den Filhrungen zu bekommen.
schmieren.
Wasserabscheider leeren. Linke Innenabdeckplatte entfernen, um
Zugang zum Wasserabscheider zu
bekommen.
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10. PalManager mit erweitertem E/A-Modul (Zubehaor)

10.1 PalManager mit Palettenbahn

Dieses “Zubehorkit” benutzen, wenn PalManager oben auf einer Palettenbahn platziert wird.

Die Palettenbahn wird nicht von der PalManagersteuerung gesteuert sondern hat eine getrennte
Steuerung mit Kommunikation mit der PalManagersteuerung.

Die Palettenbahn muss mit einem Signalgeber ausgeriistet werden, der bei Vorhandensein einer Palette
auf der Palettenbahn ein Signal sendet. Dieser Signalgeber ist ebenfalls an die andere Steuerung
angeschlossen.

Die andere Steuerung muss sichern, dass eine genaue Platzierung der Palette im PalManager von der
Palettenbahn erfolgt. Ein pneumatischer Stopp kann fir dies benutzt werden.

10.2 Ubersicht tiber und Beschreibung von Signalen an/von PalManager

E/A Signal Beschreibung

13.0 Eine Palette abholen.  Wenn Q1.1 eingeschaltet ist, erfolgt ein Aufnahmezyklus, indem dieser
Eingang einen Impuls von ca. 0,5 Sekunde sendet.
Der PalManager wird sich nach beendetem Aufnahmezyklus in
Ausgangsposition befinden.

13.1 Eine Palette abliefern. Wenn Q1.1 eingeschaltet ist, erfolgt ein Platzierungszyklus, indem dieser
Eingang einen Impuls von ca. 0,5 Sekunde sendet.
Der PalManager wird sich nach beendetem Platzierungszyklus in
Ausgangsposition befinden.

13.2 Neutrale Position Wenn Q1.1 eingeschaltet ist, erfolgt ein Entleerungszyklus, indem dieser
einnehmen. Eingang einen Impuls von ca. 0,5 Sekunde sendet.
Die sich noch im PalManager befindenden Paletten auf die Palettenbahn
platzieren.

Jetzt Paletten abholen, oder dem PalManager einen neuen
Palettenstapel zufiihren. Der PalManager wird sich nach beendetem
Entleerungszyklus in neutraler Position befinden.

DE_Version 3_2015.12.01

13.3 Ricksetzen, und Wenn Q1.1 eingeschaltet ist, wird dieser Eingang einen kurzen Impuls
neutrale Position von ca. 0,5 Sekunde senden. Dadurch erfolgt eine Riicksetzung des
einnehmen. Programms, und der PalManager nimmt neutrale Position ein.

Q0.5 PalManager befindet Dieses Signal gibt an, dass der PalManager seinen Zyklus beendet hat,
sich in Ausgangs- und dass die Hubzylinder sich in Oberposition befinden, und alle Finger
position. in der Palette hineingefihrt sind.

. Q0.6 PalManager befindet Dieses Signal gibt an, dass der PalManager seinen Zyklus beendet hat,
sich in neutraler und dass alle Finger aus der Palette hinausgezogen sind.
position.

|

1 Q0.7  PalManager ist fast Wenn Photozelle B13 von Paletten nicht aktiviert wird, gibt es nur
leer. 2 Paletten tbrig im Magazin. Dies ist ein Warnsignal, dass der

ger LG

PalManager bald keine Paletten mehr enthalt.
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E/A Signal

Q1.0 PalManager ist voll.

Q1.1 PalManager steht fur
Signalen empfangs-
bereit.

Beschreibung

Wenn Photozelle B12 aktiviert wird, ist der PalManager voll, und der
Palettenstapel wird automatisch auf die Palettenbahn platziert. Der
PalManager wird nach beendetem Zyklus neutrale Position einnehmen.
Photozelle B12 ist Sonderausrustung und muss getrennt bestellt werden.

Wenn dieses Signal eingeschaltet ist, kénnen Signale von 13.0 an 13.3
gesandt werden. Wenn dieses Signal ausgeschaltet ist, kann dies auf
eine Alarmsituation zuriickzufiihren sein, oder der automatische Betrieb
ist an der PalManager Bedienungstafel unterbrochen.

Waéhrend Sicherheitslichtschranke B8 am PalManagereinlauf aktiviert ist,
ist Q1.1 ausgeschaltet.

Alle Alarmsituationen erfordern Handhabung von der PalManager
Bedienungstafel.

Siehe Abschnitt in Bezug auf Alarmhandhabung.

10.3 Kommunikation mit PalManager

Wenn Spannung an PalManager angeschlossen ist, und keine Alarmsituation entstanden ist, erscheint

das Schirmbild “Betriebsbereit”.

ANOERES I

BETRIEBSBEREIT
NIEDRIGES NIVEAL

Die PalManager Steuerung speichert die zuletzt benutzte Sprache.
Wenn eine andere Sprache gewiinscht wird, “Anderes” driicken.

mogLicHk | manuelL |
- |

@ l SPRACHE WAHLEN i

Siehe Abschnitt 7.3.1 fur “WahIimdglichkeiten”.

Siehe Abschnitt 7.3.2 fur “E/A”.

Siehe Abschnitt 7.3.3 fir “Manuell”.

“Sprache wahlen” driicken.

DE_Version 3_2015.12.01
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Die gewlinschte Sprache driicken.
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AMOERES l

BETRIEBSBEREIT
MNIEDRIGES NIVEALI

Nur bei Anzeige dieses Schirmbilds steht der PalManager fur Steuerung von externen Signalen bereit.
Siehe Ubersicht tiber Signale.

Bei Druck auf “Anderes” oder bei Entstehung einer Alarmsituation akzeptiert die PalManager Steuerung
keine externen Signale.

Beschreibung eines Anwendungsbeispiels

Q1.1 ist eingeschaltet, und Q0.6 ist nicht eingeschaltet

Einen Impuls von Eingang 13.2 senden, damit der PalManger neutrale Position einnimmt.
Wenn sowohl Q1.1 als Q0.6 eingeschaltet sind, ist der Zyklus einwandfrei abgewickelt, und der
PalManager befindet sich in neutraler Position.

Ein neuer Palettenstapel kann jetzt auf die Rollenbahn platziert werden, und dabei wird der
Palettenbahnsignalgeber aktiviert.

Q1.1 ist eingeschaltet, und Q0.6 ist eingeschaltet

Einen Impuls von Eingang 13.1 senden.
Der PalManager wird jetzt einen Zyklus ausfuihren, welch eine Palette auf der Palettenbahn hinterlasst,
und der Rest des Palettenstapels wird gehoben.

Wenn Q1.1 und Q0.5 eingeschaltet sind, ist der Zyklus einwandfrei abgewickelt, und der PalManager
befindet sich in Ausgangsposition. Der Palettenbahnsignalgeber ist immer noch aktiviert.

Jetzt kann die Palettenbahn gestartet werden und die freigegebene Palette aus dem PalManager fihren.

Wenn die Palette vollig aus dem PalManager hinausgefuhrt ist, und Q1.1 und Q0.5 eingeschaltet sind,
kann wieder ein Impuls von 13.1 zur Abstapelung einer neuen Palette gesandt werden.

Waérend des Abstapelungszyklus wird Q0.7 einschalten. Dies ist ein Warnsignal, dass das Magazin bald
leer ist.

Wenn dem PalManager keine weiteren Paletten zugefuihrt werden, wird der PalManager leer werden.
' Wenn dies erfolgt, schaltet Q1.1 aus, weil eine Fehlersituation entstanden ist, und Q0.6 schaltet ein, um

anzuzeigen, dass der PalManager sich in neutraler Position befindet und fir Zufuhr eines neuen
' Palettenstapels bereitsteht.

DE_Version 3_2015.12.01
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Wenn Q1.1 ausschaltet, ist eine Fehlersituation entstanden, oder ein Bediener hat den automatischen
Betrieb durch Druck auf “Anderes” an der PalManager Bedienungstafel unterbrochen.

Wenn Sicherheitslichtschranke B8 am PalManagereinlauf aktiviert ist, ist Q1.1 ebenfalls ausgeschaltet.
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Alle Alarmsituationen erfordern Handhabung von der PalManager Bedienungstafel.

Siehe auch Abschnitt iber Alarmhandhabung.

10.4 Eingeklemmte Paletten

Eine Palette kann unter der Verbindungsbriicke auf der PalManagerriickseite eingeklemmt werden.
Wenn dies vorkommt, stoppt der PalManager, und ein Alarm erfolgt. Nach Riicksetzung des Alarms
erscheint dieses Schirmbild.

&=

i driicken, bis die Finger sich am Boden befinden.

Jetzt m drticken.

Die Position der Palette korrigieren, und PalManager neustarten.
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11. Zubehor
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11.1 Zubehor

Folgendes Zubehor ist fur den PalManager erhéltlich:

B Sicherheitsoberbau fiir hohe Palettenladungen.

B Photozellen zur Registrierung von Héchst-/Mindestpalettenniveau.

B Palettenrollbahnen als Teil eines Systems (andere Steuerung erforderlich).

B Zweiteilige Ein-/Auslaufbahn, bei Benutzung von Hubwagen besonders gut geeignet (andere

Steuerung erforderlich).

B Drahtlose Fernbedienung.

Fiar weitere Informationen kontakten Sie bitte SOCO SYSTEM.
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Appendix 1: Stichwortregister

Evers

... Sichert Produktwerte

A
Anschlussspannung 4

B
Bedienungstafel 14

C
CE Zertifizierung 4

D

Druckluft 12
Druckluftverbrauch 4
Druckluftversorgung 4

E
EG-Konformitatserklarung 4
Elektrischer Anschluss 12

F
Fuhrungen 30

H

Hochst-/Mindestniveau Photozellen 11

Hoéchstanzahl kg 4
Hochstanzahl Paletten 4
Hubbrette 8

|
IP-Klassifikation 4

L
Larmpegel 4
Luftfeuchtigkeit 8

M

Maschinendaten 4
Maschinenschild 4
Maschinenubersicht 7
Montageplatz 8

N
Notaus 5
Notschalter 14

P
Palettenbreite 9
Palettengrofle 4

R
Raumtemperatur 8

S

Schaltbilder 7
Sicherheitsoberbau 10, 35
Sicherungsgréfie 4

Start 5

Steuerspannung 4
Stromverbrauch 4
Symbole 3

U
Unterlage 8

w
Wasserabscheider 30

Z
Zubehor 35
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