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Originalbetriebsanleitung geméss ,,Maschinen-Richtlinie“ 2006/42/EG.

Vor dem Gebrauch des Gerates die Betriebsanleitung aufmerksam lesen.

Diese Betriebsanleitung ist ein Bestandteil des Produkts, deshalb fiir einen spateren Gebrauch oder
Nachbesitzer aufbewahren.

Giiltigkeit:
e BXT3-13 ab Serien-Nr. A/17020001

e BXT3-16 ab Serien-Nr. B/17020001
e BXT3-19 ab Serien-Nr. C/17020001
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1 &Igemeines

Bedeutung von Warnsymbolen, Darstellungskonventionen

GEFAHR
Kennzeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermie-
den wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG
Kennzeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht ver-

mieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT
Kennzeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, eine geringfligige oder massige Verletzung zur Folge haben kann.

ACHTUNG
Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschaden oder schlechten Betriebsergebnissen
fihren kann.

Kennzeichnet nutzliche, ergdnzende Hinweise.

i

» Dieses Symbol kennzeichnet Handlungsschritte.
— Dieses Symbol kennzeichnet Ergebnisse aus Handlungsschritten.

e Dieses Symbol kennzeichnet Aufzahlungen.

Entsorgung und Umweltschutz

Fir die Herstellung des Gerates werden keine %N

gesundheitsschadigenden physikalischen oder

chemischen Stoffe verwendet. @.9

Es gilt die Gesundheit zu schiitzen sowie die

Wiederverwendung und umweltgerechten

Rickfiihrung von Abfallen zu férdern. Folgende

harmonisierten Normen wurden auch berucksichtigt:

e Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS II).

e Richtlinie 2012/19/EU vom 4. Juli 2012 Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE I1).

Fir die Entsorgung sind die giltigen gesetzlichen Vorschriften zu beriicksichtigen.
» Ladegerat und Akkus sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt werden.

» Hinweise, Warnungen und Instruktionen des Batterie Herstellers beachten.
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2 Sicherheit

21 Bestimmungsgemasse Verwendung

Diese Gerate sind zum Umreifen von Packstlicken wie Pakete, Palettenladungen usw. bestimmt. Die
Geréate sind fir das Umreifen mit Verpackungs-Kunststoffbandern (Polypropylen und Polyester)
(Kap. 7) bestimmt. Verwenden Sie die Gerate nur so wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben.

2141 Moglicher Missbrauch

e Das Umreifen mit Stahlband ist mit diesen Geraten nicht gestattet.

e Das Heben, Aufhangen und Ziehen von Packgutern an der Umreifung ist nicht gestattet.
e Die Gerate durfen nicht eigenmachtig verandert werden.

e Die Gerate dlrfen nicht zum Komprimieren von Gltern verwendet werden.

2.2 Sicheres Arbeiten

Die Betriebsanleitung muss am Einsatzort der Gerate verfugbar sein. Sie ist von allen
Personen zu lesen und anzuwenden, die mit den Geraten oder in unmittelbarer Nahe
arbeiten.

Die Gerate dirfen nur von ausgebildetem Personal gewartet und instandgesetzt werden.
Neben der Betriebsanleitung sind die lokal geltenden Regeln zur Unfallverhitung und fir

sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Fir eine sichere Umreifung und die richtige Bandauswahl (Kap. 7) entsprechend dem Packgut
(Dimension, Gewicht, Kanten, Stabilitat, Transport, Lagerung) ist der Bediener oder sein Vorgesetzter
verantwortlich.

Es durfen nur die fiir den Geratetyp zulassigen Banddimensionen (Kap. 7) verwendet werden. Die
Gerate sind entsprechend dem verwendeten Band und dem Packgut einzustellen (Kap. 4). Fir die

Schutzausriistung tragen

» Beim Arbeiten Augen- und Handschutz (schnittfeste
Handschuhe) sowie Sicherheitsschuhe tragen.

richtigen Gerateeinstellungen ist der Bediener verantwortlich.

2.3 Sicherheitsvorschriften

WARNUNG
m Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung
und in der Ladegeréat-Betriebsanleitung.
Versaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen elek-
trischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Folgende Gefahr-
dungen kénnen schwere Verletzungen zur Folge haben:

Bandzug oder Bandumschlingung, Klemm- und

Quetschgefahr

Hande oder andere Korperteile beim Umreifen nicht zwischen

Band und Packgut halten. Andere Personen aus dem

Gefahrenbereich (1) wegweisen.

Bei Gefahr (eingeklemmte Person) fiir Not-Halt:

e Um die Bandspannung zu lésen (vor Verschweissung),
Wippenhebel betatigen. In Betriebsart AUTO kann auch
die Spann- oder Schweisstaste nochmals gedrtickt wer-

den.
e Nach Verschweissung, Band mit Werkzeug (Bandschere) trennen.
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WARNUNG
A Folgende Gefahrdungen kénnen schwere Verletzungen zur Folge haben:

Lose und abstiirzende Packgiiter bei mangelhafter Umreifung

Verschweissung prufen. Nie ein Packgut mit nicht korrekt ausgefiihrter Umreifung trans-
portieren (Kap. 5.2).

Explosionsgefahr in EX-Zonen

Das Geréat darf nicht in Bereichen benutzt werden, in welchen eine explosionsfahige
Atmosphare auftreten kann.

Bewegte Teile der Spannvorrichtung, Quetschgefahr

Nicht in den Bereich sich bewegender Teile greifen.

Reissende Bander, Verletzungsgefahr

Beim Spannen kann das Band reissen und wegpeitschen. Nicht in der Flucht des Bandes
stehen. Augenschutz tragen.

Aufspringende Bandenden, Verletzungsgefahr

Beim Durchschneiden des Bandes den oberen Teil festhalten und abseits stehen. Nicht in
der Flucht des Bandes stehen. Augenschutz tragen.

Druckluft fiir Reinigungsarbeiten, Verletzungsgefahr

Beim Ausblasen mit Druckluft darf keine Luft iber Hautverletzungen in den Koérper ein-
dringen. Blaspistole mit Mehrfachlochdise verwenden. Augenschutz tragen.

VORSICHT
A Folgende Gefahrdungen kdnnen eine geringfligige oder massige Verletzung zur Folge
haben:

Larmbelastung
Das Tragen von einem Gehérschutz wird empfohlen.

Schwingungsbelastung

Der in dieser Anweisung angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in

EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann flr den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fiir eine vorlaufige
Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Der gemessene Schwingungsemissionswert kann sich abhangig von der tatsachli-

chen Applikation, dem verwendeten Band und der Art und Weise der Bedienung vom
Angabewert unterscheiden. Unter Umsténden kann die Schwingungsbelastung tiber

den gesamten Arbeitszeitraum gesehen erhoht sein. Fur eine genaue Abschatzung der
Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berlicksichtigt werden, in denen das
Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung Gber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zuséatzliche Sicherheitsmassnahmen zum Schutz des Bedieners vor der
Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung des Elektrowerkzeuges,
Warmhalten der Hande und Organisation der Arbeitsablaufe.

“ ACHTUNG
Schaden am Gerat vermeiden:

Wasserschaden

Gerat nicht mit Wasser oder Wasserdampf reinigen. Gerat bei Anwendung im Freien vor
Regen schitzen.

Nur Original-Ersatzteile verwenden

Die Verwendung von anderen Ersatzteilen schliesst Garantieleistungen und Haftpflicht
aus.
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24 Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge
2 WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versdumnisse bei

der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

241 Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Fun-
ken, die den Staub oder die Dampfe entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinderund andere Personen wahrend der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.
Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle Uber das Gerat verlieren.

24.2 Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen verrin-
gern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberflichen wie von Rohren, Heizungen, Her-
den und Kiihlschranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr
Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéangen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, OI,
scharfen Kanten oder sich bewegenden Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel
erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlangerungs-
kabel, die auch fiir den Aussenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines fiir den Aussenbe-
reich geeigneten Verlangerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

243 Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen flihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen personli-
cher Schutzausrustung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehor-
schutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschliessen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an die Stromversorgung anschlies-
sen, kann dies zu Unfallen fihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der sich in einem drehenden Gerateteil befindet, kann
zu Verletzungen fihren.
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e) Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kdnnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarte-
ten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie
Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden kénnen, vergewissern Sie
sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer
Staubabsaugung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

244 Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte Elektro-
werkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebe-
nen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten Iasst, ist gefahrlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Gerateeinstellungen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerat weglegen. Diese
Vorsichtsmassnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder
diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von uner-
fahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand-
frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind, dass die
Funktion des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor dem
Einsatz des Gerates reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen flr andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefahrlichen Situationen fuhren.

24.5 Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges

a) Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Durch
ein Ladegerat, das flr eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es
mit anderen Akkus verwendet wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fihren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiroklammern, Miinzen, Schlisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen konnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

d) Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kon-
takt damit. Bei zufdlligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusatzlich arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fliihren.

2.4.6 Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Origi-
nal-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerates erhalten
bleibt.

Heben ¢ Sichern « Fordern ¢ Verpacken

®

* www.eversgmbh.de



Evers
ahert Produktwerte

w

Beschreibung

w

A Aufbau

Spanntaste

Schweisstaste

Traggriff

Wippenhebel

Bedienpanel

Entriegelungstaste Akku

Akku

Typenbezeichnung

Bandflihrungsanzeige
0 Seriennummer (XJJMMYYYY)

X-> A=OR-T 130, B=OR-T 260, C=OR-T 450

JJ-> Baujahr

MM-> Monat —

YYYY-> fortlaufende Nummer 12 1110 9 8 7
11 Schweissvorrichtung
12 Spannvorrichtung

2 OCoONOODRWN -

Bedienpanel ! c‘j 2
1 Tastenfeld ,Favorit* | o 5 88 o:ml:k— a
2 Tastenfeld ,Schweisszeit" o*‘ ry{e—->b
3 Tastenfeld ,Betriebsart* e N\
4 Tastenfeld ,Plus & Tastensperre” OO MAN
5 Tastenfeld ,Spannkraft* i? Q Q SEMI
6 Tastenfeld ,Minus & Softspannung* AUTO
a Anzeige ,Akku-Ladezustand® — I\
b Anzeige ,Hinweissymbole* llllllllllllllllllllllllkc
¢ Statusanzeigebalken ,Spannen/Schweissen” TN\ (e T\
d Anzeige ,Mitteilungen® SOFT =_= : : = : : : =
Hintergrundbeleuchtung §_©FT § N I b +ﬂ
° Display aktiviert. —— ! J \——

\ \ \

6 5 4

Anwendungsfehler: temporarer Systemfehler, kann von Bediener geléscht werden
(Kap. 6.8).

Geratefehler: statischer Systemfehler, Fehler beheben (Kap. 6.8). Falls Stérung nicht
behoben werden kann - Servicestelle.

Schweissprozess beendet, Gerat
kann entfernt werden (Kap. 5.1).

Akku und Ladegerit

1 Ladegerat
2 Akku
3 LED-Anzeige

o Fir detaillierte Angaben siehe separat
1 beiliegende Betriebsanleitung fur den
Akku und das Ladegerat.
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e Mit dem Wippenhebel wird die Spannvorrich-
tung zum Einlegen der Bander gedffnet.

e Die Bander werden zwischen der Zahnplat-
te an der Wippe (1) und dem Spannrad (2)
geklemmt.

o Uber das sich im Gegenuhrzeigersinn drehen-
de Spannrad (2) wird das Band gespannt.

e In der Schweissvorrichtung (3) werden die
Bander im Reibschweissverfahren ver-
schweisst.

e Mit dem Abschneidmesser (4) wird das obere
Band abgeschnitten.

e Drei Betriebsarten wahlbar:
(Kap. 4.2)

e Zwei Spannbereiche sind wahlbar:
(Kap. 4.3/4.4)

e Die Schweisszeit ist einstellbar.
(Kap. 4.5)

e Die Gerate kdnnen mit verschiedenen Band-
breiten betrieben werden (Kap. 7):

3.3 Lieferumfang

Halbautomatisch (Standard/Werkseinstellung)
Vollautomatisch
Manuell

Standardspannung fiir PET Bander
Softspannung fiir PP Bander (Verlangsamtes
Anlaufen des Spannrades. Verhindert tber-
massige Gerate-Verschmutzung)

BXT3-13: 9-10 mm, 12-13 mm
BXT3-16: 12-13 mm, 15-16 mm
BXT3-19: 15-16 mm, 18—-19 mm

Zu Umreifungsgerat BXT3-13 / BXT3-16:

oder zu Version USA:

oder zu Version Japan: °
oder zu Version Australien: °
Werkzeug-Set bestehend aus: °

Akku 18 V/2.0 Ah Li-lon
Ladegerat GAL 1880 CV EU

Akku 18 V//2.0 Ah (US) BAT612
Ladegerat (US) BC1880

Ladegerat GAL 1880 CV (JP)

Stahldrahtbdirste
Schraubenzieher Torx T20  Artikel-Nr. 1821.901.010
e 6-kt WinkelschlUssel

Artikel-Nr. 2187.011
Artikel-Nr. 2188.020

Artikel-Nr. 2187.012
Artikel-Nr. 2188.021

Artikel-Nr. 2188.022

Ladegerat GAL 1880 CV (AUS) Artikel-Nr. 2188.023

Artikel-Nr. 1821.901.004

Artikel-Nr. 1821.901.007
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Zu Umreifungsgerat BXT3-19: e Akku 18 V/4.0 Ah Li-lon Artikel-Nr. 2187.003
e Ladegerat GAL 1880 CV EU Artikel-Nr. 2188.020

oder zu Version USA: e Akku 18 V/4.0 Ah (US) BAT620 Artikel-Nr. 2187.004
Ladegerat (US) BC1880 Artikel-Nr. 2188.021

oder zu Version Japan: e Ladegerat GAL 1880 CV (JP)  Artikel-Nr. 2188.022
oder zu Version Australien: e Ladegerat GAL 1880 CV (AUS) Artikel-Nr. 2188.023
Werkzeug-Set bestehend aus: e Stahldrahtburste Artikel-Nr. 1821.901.004
e Schraubenzieher Torx T20  Artikel-Nr. 1821.901.010

e 6-kt Winkelschlssel Artikel-Nr. 1821.901.007

34 Zubehor

e Schutzplatten-Set
Artikel-Nr. 2189.010

e Schutzabdeckungs-Set
Artikel-Nr. 2189.011

e Aufhangebugel-Set
Artikel-Nr. 2189.012
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4 Betriebsvorbereitungen und Einstellungen

4.1 Akku
Fir detaillierte Angaben siehe separat beiliegende Betriebsanleitung fiir den Akku und das Ladegerat.

WARNUNG

A Verwenden Sie nur Bosch-Akkus und -Ladegerate wie in dieser Betriebsanleitung be-
schrieben (Kap. 3.3). Verwendung von anderen Akkus/Ladegeraten kann zu Verletzungen
oder Feuer fihren. Um das Risiko von Verletzungen oder Feuer zu verhindern, lesen Sie
vor der Verwendung des Ladegerats und des Akkus die Ladegerat-Betriebsanleitung.

411 Akku laden
» Ladegerat an Netz anschliessen.

— Grune LED leuchtet (Ladegerat betriebs-
bereit).

» Akku in Ladegerat einsetzen.

— Grune LED blinkt: Akku wird geladen.

— Grune LED leuchtet: Akku ist voll geladen.

— Rote LED leuchtet: Akku-Temperatur
ausserhalb des zulassigen Ladetempera-
turbereiches.

— Rote LED blinkt: siehe Betriebsanleitung
des Ladegerates.

e Ladezeit: Aufladen eines entleerten Akkus: ca. 15-35 Min.

e |deale Akku-Temperatur beim Ladevorgang: 15—40 °C.

e Akku-Temperaturen unter O °C und Uber + 45 °C beim Ladevorgang vermeiden.
e Akku kann jederzeit unabhangig vom Ladezustand geladen werden.

41.2 Akku in Gerét einsetzen/entfernen

» Akku einsetzen: Geladenen Akku in das Gerat einsetzen. Entriegelungstaste muss in der zweiten
Stufe einrasten (in der ersten Stufe halt der Akku im Gerat, jedoch ohne elektrischen Kontakt).

— Die Anzeigen auf dem Bedienpanel leuchten.

e Wird das Gerat ca. finf Minuten nicht gebraucht, wechselt die Anzeige in den Schlafmodus.
Schlafmodus aufheben: Wippenhebel ziehen.

e Wenn das Geréat firr langere Zeit (Tage) nicht gebraucht wird, muss der Akku aus dem Geréat ent-
fernt und im Ladegerat aufgeladen/aufbewahrt werden.

» Akku entfernen: Entriegelungstaste driicken und gleichzeitig Akku herausziehen.

4.1.3 Ladezustand priifen

» LED-Anzeige ,Akku-Ladezustand" auf Bedien- °c (] l: I I I I
panel, bei eingesetztem Akku: [} l_
— der Ladezustand wird in % und einem
Laufbalken (1) angezeigt ‘
— unter 10%: minimale Ladung (Akku muss 2 1
geladen werden)

— die Hinweissymbole (2) erscheinen nur,
wenn ein entsprechender Umstand anliegt (Kap. 6.8).
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4.2 Betriebsart einstellen
» Taste ,Betriebsart” (1) driicken.
— Nicht verwendete Anzeigen werden aus- MAN
geblendet. 4
— Die aktuell eingestellte Betriebsart blinkt
fur 5 Sekunden.
— +und - erscheinen. —
» Taste + (2) oder — (3) driicken, bis die ge- =
wiinschte Betriebsart angezeigt wird.
— MAN/SEMI/AUTO 3 | + 12
» Durch nochmaliges Driicken der Taste
,Betriebsart“ (1) oder nach 5 Sekunden War- — —

ten wird der eingestellte Modus gespeichert.
Jede Betriebsart kann auch fiir den Spannkraftbereich ,Softspannung“ gewahlt werden (Kap. 4.4).

Betriebsart fiir lnre Anwendung in Ubereinstimmung mit den folgenden Beschreibungen wahlen:
(Die Abbildungen sind symbolisch. Ihre Anwendung kann von diesen abweichen).

o SEMI-Halbautomatisch
(Standard/Werkeinstellung)

Die Spanntaste (Kap. 3.1) muss so lang gedrickt
werden, bis die eingestellte Spannkraft erreicht
ist. Anschliessend werden die Bander automatisch
verschweisst und das obere Band wird abge-
schnitten. Es kann auch jederzeit durch Dricken der Schweisstaste manuell geschweisst werden.
Empfohlen fir gleichartige Packgiiter.

e AUTO-Vollautomatisch

Die Spanntaste (Kap. 3.1) muss nur kurz gedriickt
(angetippt) werden. Dadurch wird der Spannvor-
gang ausgelost. Ist die eingestellte Spannkraft
erreicht, werden die Bander automatisch ver-
schweisst und das obere Band wird abgeschnit-
ten.

Empfohlen fiir grosse Mengen identischer Packgiiter.

WARNUNG

Bandzug oder Bandumschlingung , Klemm- und Quetschgefahr

Hande oder andere Kdrperteile beim Umreifen nicht zwischen Band und Packgut halten.
Andere Personen aus dem Gefahrenbereich (Kap. 2.3) wegweisen.

Bei Gefahr (eingeklemmte Person) fiir Not-Halt:

Um die Bandspannung zu I6sen (vor Verschweissung), Spann- oder Schweisstaste
driicken oder Wippenhebel betatigen. Nach Verschweissung, Band mit Werkzeug (Band-
schere) trennen.

e MAN-Manuell

Die Spanntaste (Kap. 3.1) muss so lang gedrickt
werden, bis die gewlinschte Bandspannung
erreicht ist. Anschliessend muss die Schweiss-
taste (Kap. 3.1) gedrlickt werden, damit die
Bander verschweisst werden und das obere Band
abgeschnitten wird.

Empfohlen fiir unterschiedliche (weiche, harte) Packgiiter.
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4.3 Spannkraft einstellen
Die eingestellte Spannkraft wird bei Betriebsbereitschaft dauernd angezeigt.
» Taste ,Spannkraft (2) driicken.

— Die eingestellte Spannkraft blinkt fir

5 Sekunden.
— Die Tasten + (1) und — (3) erscheinen. """""
— Nicht verwendete Anzeigen werden aus- -'
geblendet. |:
» Taste + (1) oder — (3) driicken, bis die ge-
wiinschte Spannkraft angezeigt wird.

— Der Statusanzeigebalken (4) zeigt die \
eingestellte Spannkraft im Verhaltnis zum 3
maoglichen Maximalwert.

» Speichern: Taste ,Spannkraft® (2) driicken oder 5 Sekunden warten.

o e Umschalten zwischen Anzeige in ,N“ oder ,|bf*: Blinkende Taste ,Spannkraft® (2) zwei
1 Sekunden driicken.
e Jeder Tastendruck wird mit einem akustischen Signal bestatigt.
e Die Spannkraft wird im Betriebszustand dauernd angezeigt.
Einstellung Softspannung (Kap. 4.4).

b | 90 | 110 | 135 | 155 | 180 | 200 | 225 | 250

(Werte gerundet)
* N = Newton, Ibf = pound-force per square inch
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4.4 Softspannung einstellen

Bei Softspannung lauft das Spannrad langsamer an und die Spannkraft ist reduziert. Dies verhindert
Ubermassiges Verschmutzen bei Polypropylen-Band.

» Taste ,Soft“ (1) driicken.

| [ ——

— Der Softmodus ist deaktiviert wenn die 1—— = 00
~SOFT* Anzeige (2) die Position andert |: | |-| |_|
und umrandet dargestellt wird.
d 2—{S0FT N
R ) —

» Taste ,Soft* (1) driicken.
— Der Softmodus ist aktiviert wenn die

—f
e |

~SOFT“ Anzeige (3) die Position andert ) p—
und fett dargestellt wird. 3—SOFT|| 1t 111
— Die angezeigte Spannkraft ist entspre- (I
chend reduziert. 4 S N
— Links unter der Spannkraft erscheint e e s ) . e/
zusatzlich ein ,S* (4).
4.5 Schweisszeit einstellen
Die eingestellte Schweisszeit wird mittels ausgefiillter Punkte bei Betriebsbereitschaft dauernd ange-
zeigt.

» Taste ,Schweisszeit® (2) driicken.

— Nicht verwendete Anzeigen werden aus-
geblendet.

— Die ausgefllten Punkte der gegenwartig
eingestellten Schweisszeit blinken fir 5
Sekunden.

— +und - erscheinen.

» Taste + (1) oder — (3) driicken, bis die ge-
wiinschte Schweisszeit angezeigt wird.

» Speichern: Taste ,Schweisszeit” (2) driicken
oder 5 Sekunden warten.

4.6 Tastensperre ein- und ausschalten
Die Tastatur kann gesperrt werden, um un-

erwlinschtes Verstellen der Einstellungen zu -' ) ‘-' -

verhindern. '- 10 :

» Sperren: Taste ,Tastensperre® (1) driicken - -
und halten, gleichzeitig Schweisstaste (Kap. @@FT' N

3.1, Pos. 2) driicken.
— Das Schloss-Symbol (2) wechselt die Position und wird geschlossen dargestellit.

» Entsperren: Taste ,Tastensperre” (1) driicken
und halten, gleichzeitig Schweisstaste (Kap. -' \ '-
3.1, Pos. 2) driicken. c N 3
— Das Schloss-Symbol (3) wechselt die SOET - N

Position und wird offen dargestellt.

o Der Favortiten-Modus (Kap. 4.7) kann trotz aktivierter Tastensperre eingeschaltet werden.
1 Ist ein Verstellen der Einstellungen unerwiinscht, so ist die Favoritenebene identisch wie
die normale Ebene einzustellen.
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4.7 Favorit wahlen

Die Funktion ,Favorit* aktiviert eine zweite Einstellungsebene, deren Parameter gleich wie in der
Hauptebene frei eingestellt werden kénnen. Dies erlaubt dem Bediener, schnell von einer Gerateein-
stellung in eine andere zu wechseln.

Favorit aktivieren:

» Taste ,Favorit® (1) driicken. 1 o () ® MAN
— Der Stern (2) wechselt von umrandet auf 2 ’ [
ausgefullt. . O
— Alle Parameter wechseln auf die in dieser

Einstellungsebene voreingestellten Werte.

Favorit deaktivieren:

» Taste ,Favorit® (1) dricken. O O O
— Der Stern (3) wechselt von ausgefllt auf 3 . O
umrandet.
— Alle Parameter wechseln auf die in dieser . O AUTO

Einstellungsebene voreingestellten Werte.

4.8 Schlafmodus

Um eine unnétige Akku-Entladung zu vermeiden, wechselt das Gerat nach kurzer Zeit in den Energie-
Sparmodus.
— Das Bedienpanel wird dunkel (nicht Beleuchtet).

» Bedienpanel driicken, der Energie-Sparmodus ist wieder ausgeschaltet.
Nach ca. finf Minuten ohne Gerate-Bedienung wechselt das Gerat in den Schlafmodus.

— Das Bedienpanel ist ausgeschaltet (schwarz).
» Durch Betatigung des Wippenhebels wird der Schlafmodus wieder ausgeschaltet.
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5 Bedienung
5.1 Umreifen
Voraussetzungen

Gerat ist auf die Breite des zu verwendenden Bandes eingerichtet (Kap. 5.3).

Geladener Akku ist eingesetzt (Kap. 4.1.2).

Gewiinschte Betriebsart ist eingestellt (Kap. 4.2.). Bei dieser Beschreibung wird von der Betriebs-

art ,SEMI* (Halbautomatisch) ausgegangen.
Gewtinschte Spannkraft ist eingestellt (Kap. 4.3).

Gewiinschte Schweisszeit ist eingestellt (Kap. 4.5).

Band um das Packgut legen.

Bander oben am Packgut mit der linken Hand

so fassen, dass:

e Bander ubereinander liegen.

e Bandanfang unten liegt. Soll ca. 15 cm
Uber die Hand vorstehen.

Gerat mit der rechten Hand fassen.

Wippenhebel ziehen.
—  Wippe der Spannvorrichtung 6ffnet.

Ubereinanderliegende Bander bis zum An-
schlag einlegen. Das vom Abroller kommende
Band liegt oben.

Wippenhebel loslassen.

— Die Bander sind in der Spannvorrichtung
geklemmt.
— Bandanfang soll ca. 5 cm vorstehen.

o Falls das Band nicht vollstandig einge-
1 legt ist, zeigt die Bandfihrungsanzei-

ge (Kap. 3.1/Pos. 9) ein rotes Feld.

Band vollstandig einlegen. Die Bandfiihrungsanzeige erscheint schwarz.

Vor dem Spannen Hand von den Bandern entfernen!
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WARNUNG

Bandzug oder Bandumschlingung , Klemm- und Quetschgefahr

Hande oder andere Korperteile beim Umreifen nicht zwischen Band und Packgut halten.

Andere Personen aus dem Gefahrenbereich (Kap. 2.3) wegweisen.

Bei Gefahr (eingeklemmte Person) fiir Not-Halt:

e Um die Bandspannung zu lésen (vor Verschweissung), Wippenhebel betatigen.
In Betriebsart AUTO kann auch die Spann- oder Schweisstaste nochmals gedriickt
werden.

e Nach Verschweissung, Band mit Werkzeug (Bandschere) trennen.

VORSICHT
A Beim Spannen kann das Band

reissen und wegpeitschen. Nicht
in der Flucht des Bandes stehen.
Augenschutz tragen.
» Spanntaste so lang driicken bis die eingestell-
te Spannkraft erreicht ist.

o) Die Spanngeschwindigkeit ist varia-

1 bel, abhéngig von Druck auf Spann-
taste (Betriebsart MAN/SEMI).
Spannvorgang anhalten/fortsetzen:
Spanntaste loslassen/erneut driicken.

Die eingestellte Spannkraft und der ' mel——

~ Angezeigt werden: seaananaRaRIIINNNo0000o

Statusanzeigebalken mit der erreichten _' _' ‘-| |-'
Spannkraft im Verhaltnis zur eingestellten ‘_ _' '_' ‘-‘
Spannkraft. N

— Der Spannvorgang ist beendet, wenn der
Statusanzeigebalken komplett ausgefiillt

ist. _ D ——
» Spanntaste kann jetzt los gelassen werden. . . O
— Die Bander werden jetzt automatisch . Q

verschweisst und das obere Band wird

abgeschnitten. o O <:|

— Angezeigt werden:
Die eingestellte Schweisszeit und der ' ' l ' ' lDUUUUDUUUDDUDUUUDUU
Statusanzeigebalken. |::>

— Der Schweissvorgang ist beendet, wenn
der Statusanzeigebalken komplett ausge-
fullt ist (1.) Danach beginnt die Abkiihlzeit (2.). Am Ende der Abkuhlzeit ertont ein akustisches
Signal und das Bedienpanel leuchtet fiir eine Sekunde griin auf.

o) e \erschweissen ohne Bandspannung: Spanntaste kurz driicken, dann Schweisstaste
1 (Kap. 3.1, Pos. 2) driicken.
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» Nachdem die Anzeige griin erscheint und ein
akustisches Signal ertont ist die Abkihlzeit
beendet. Wippenhebel ziehen.

—  Wippe der Spannvorrichtung 6ffnet.

e) Nach dem Ziehen des Wippenhebels
1 nicht mehr Nachspannen (Spanntaste
nicht mehr driicken).

» Gerat nach hinten rechts von der Umreifung
wegschwenken.

WARNUNG

Wird das Geréat zu friih entfernt,
erscheint die Anzeige orange mit
Fehlercode und pulsierendem akusti-
schem Signal (Kap. 6.8).

» Optische Verschlusskontrolle durchfiihren (Kap. 5.2)

5.2 Verschlusskontrolle

WARNUNG

“ Niemals ein Packgut mit nicht korrekt ausgefiihrter Umreifung/Schweissverschluss
transportieren oder bewegen. Schwere Verletzungen sind méglich.
Verschlusskontrolle nach jeder Umreifung durchfiihren.

» Verschlusskontrolle durch Sichtpriifung
durchfiihren.

1 Gute Schweissung (die ganze Verschlussfla-
che ist sauber verschweisst, ohne dass Uber-
schissiges Material seitlich herausgedrickt

100
100

wird). N
2 Schlechte Schweissung (Schweissung nicht S= e

auf ganzer Verschlussflache), Schweisszeit ist = S5y

zu kurz eingestellt. ~—~——
3 Schlechte Schweissung (Uberschussi- 2 3

ges Material wird seitlich herausgepresst),
Schweisszeit ist zu lang eingestellt.

Bei

schlecht geschweisstem Band:
Einstellung der Schweisszeit Uberprifen (Kap.4.5).

Umreifungen nochmals ausfiihren.

Bandqualitat prifen (Kap. 7).

vvyVvVvyy

Falls keine gute Verschweissung erreicht wird muss das Gerat von einer Servicestelle Uberpruft
werden.
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Bandbreiten einstellen

Die Gerate kdnnen mit folgenden Bandbreiten betrieben werden:

BXT3-13: 9-10 mm, 12-13 mm
BXT3-16: 12-13 mm, 15-16 mm
BXT3-19: 15-16 mm, 18—19 mm

BXT3-19
5.3.1 BXT3-13: Umbau von 9 mm auf 13 mm
Bandflihrung vorne 13 mm (3) 1832.031.051
Bandfiihrung hinten 13 mm (8) 1832.041.019
Bandfuihrung hinten 13 mm (9) 1832.042.043
» Akku aus Gerat ziehen. Drei Zylinderschrauben Torx l6sen (6). Wippenhebel gegen den Traggriff

v

>

ziehen, Zylinderschraube Torx (7) 16sen und Bandfiihrung hinten 9 mm (8) entfernen.
Seitendeckel (5) entfernen.
Senkschraube Torx (2) I6sen und Bandflihrung vorne 9 mm (1) entfernen.

Senkschraube Torx (4) I6sen und Bandfihrung vorne 9 mm (3) entfernen. Bandflihrung vorne
13 mm (3) montieren (Senkschraube mit Loctite 222 sichern).

Zylinderschraube Torx (10) I6sen und Bandfihrung hinten 9 mm (9) entfernen. Bandfiihrung hinten
13 mm (9) montieren (Zylinderschraube mit Loctite 222 sichern).

Seitendeckel (5) montieren (Zylinderschrauben mit Loctite 222 sichern). Bandfiihrung hinten
13 mm (8) montieren.

BXT3-13: Umbau von 13 mm auf 9 mm

Bandflihrung vorne 9 mm (1) 1832.031.121
Bandfiihrung hinten 9 mm (8) 1832.041.020
Bandfiihrung hinten 9 mm (9) 1832.042.047
Senkschraube Torx, M4x6 (2) (4) 1912.204.064
» Akku aus Gerat ziehen. Drei Zylinderschrauben Torx l6sen (6). Wippenhebel gegen den Traggriff

>

ziehen, Zylinderschraube Torx (7) 16sen und Bandfuihrung hinten 13 mm (8) entfernen.
Seitendeckel (5) entfernen.

Bandfiihrung vorne 9 mm (1) montieren (Senkschraube mit Loctite 222 sichern).
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» Bandfiihrung hinten 9 mm (9) montieren (Zylinderschraube mit Loctite 222 sichern).

» Seitendeckel (5) montieren (Zylinderschrauben mit Loctite 222 sichern). Bandfiihrung hinten 9 mm

(8) montieren.

5.3.2 BXT3-16: Umbau von 13 mm auf 16 mm

Bandflihrung hinten 16 mm (8) 1832.041.018

v

hen, Zylinderschraube (7) I6sen und Anschlag innen 13 mm (8) entfernen.

Abdeckung (5) entfernen.

vvyVvyyvyy

montieren.

BXT3-16: Umbau von 16 mm auf 13 mm

Senkschraube (2) I6sen und Bandanschlag vorne 13 mm (1) entfernen.
Senkschraube (4) I6sen und Bandfiihrung 13 mm (3) entfernen.

Zylinderschraube (10) I6sen und Bandfuhrung hinten 13 mm (9) entfernen.

Akku aus Gerat ziehen. Drei Zylinderschrauben l6sen (6). Wippenhebel gegen den Traggriff zie-

Abdeckung (5) montieren (Zylinderschrauben mit Loctite 222 sichern). Anschlag innen 16 mm (8)

Bandflihrung vorne 13 mm (1)

1832.031.116

Bandfiihrung vorne 13 mm (3)

1832.031.051

Bandflihrung hinten 13 mm (9) 1832.042.043
Bandflihrung hinten 13 mm (8) 1832.041.019
Senkschraube Torx, M4x6 (2) (4) 1912.204.064

» Akku aus Gerat ziehen. Drei Zylinderschrauben Torx I6sen (6). Wippenhebel gegen den Traggriff
ziehen, Zylinderschraube (7) I6sen und Bandfiihrung hinten 16 mm (8) entfernen.

Seitendeckel (5) entfernen.

vVvyVvyyvyypy

13 mm (8) montieren.
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5.3.3 BXT3-19: Umbau von 16 mm auf 19 mm
Bandfiihrung hinten 19 mm (8) 1832.041.021
» Akku aus Geréat ziehen. Drei Zylinderschrauben Torx Iésen (6). Wippenhebel gegen den Traggriff

vVvyVvyVvVvyy

ziehen, Zylinderschraube (7) I6sen und Bandfiihrung hinten 16 mm (8) entfernen.
Seitendeckel (5) entfernen.

Senkschraube Torx (2) 16sen und Bandfuhrung vorne 16 mm (1) entfernen.
Senkschraube Torx (4) 16sen und Bandfiihrung vorne 16 mm (3) entfernen.
Zylinderschraube Torx (10) I6sen und Bandfiihrung hinten 16 mm (9) entfernen.

Seitendeckel (5) montieren (Zylinderschrauben mit Loctite 222 sichern). Bandflihrung hinten
19 mm (8) montieren.

BXT3-19: Umbau von 19 mm auf 16 mm

Bandfiihrung vorne 16 mm (1) 1832.031.117
Bandfiihrung vorne 16 mm (3) 1832.031.067
Bandflihrung hinten 16 mm (9) 1832.042.048
Bandfiihrung hinten 16 mm (8) 1832.041.022
Senkschraube Torx, M4x6 (2) (4) 1912.204.064
» Akku aus Gerat ziehen. Drei Zylinderschrauben Torx lésen (6). Wippenhebel gegen den Traggriff
ziehen, Zylinderschraube (7) 16sen und Bandfiihrung hinten 19 mm (8) entfernen.
» Seitendeckel (5) entfernen.
» Bandfiihrung vorne 16 mm (1) montieren (Senkschraube mit Loctite 222 sichern).
» Bandfuhrung vorne 16 mm (3) montieren (Senkschraube mit Loctite 222 sichern).
» Bandfiihrung hinten 16 mm (9) montieren (Zylinderschraube mit Loctite 222 sichern).
» Seitendeckel (5) montieren (Zylinderschrauben mit Loctite 222 sichern). Bandfiihrung hinten
16 mm (8) montieren.
Heben e« Sichern « Fordern « Verpacken
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6 Wartung und Instandsetzung

WARNUNG
Unerwarteter Anlauf bei Wartungsarbeiten, Verletzungen maglich.

Akku vor Reinigungs- oder Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten immer entfernen.

6.1 Wartungstabelle
Gerat reinigen (Kap. 6.2) — Taglich (bei > 300 Umreifungen/Tag)
— Wachentlich (bei 100-300 Umreifungen/Tag)
Gerat nachschmieren (Kap. 6.3) — Monatlich (bei 100-300 Umreifungen/Tag)
Gerate-Revision (Empfehlung) — Alle 2 Jahre oder 80’000 Umreifungen, Service
durch Fachstelle
6.2 Gerit reinigen

Bei starkem Schmutzanfall empfiehlt es sich, das Gerat regelmassig (taglich) zu reinigen. Besonders
sollten das Spannrad und die Zahnplatte auf Beschadigung kontrolliert und sauber gehalten werden.

WARNUNG
Vor dem Ausblasen Schutzbrille aufsetzen!

» In der hinteren Gehauseschale unterhalb des Motors hat es ein Zugangsloch (& 3 mm) durch
welches zuerst die Schweissvorrichtung mit Druckluft ausgeblasen wird.

» Danach durch seitliches Ausblasen das Spannrad und die Zahnplatte mit Druckluft reinigen.

» Falls notwendig Spannrad/Zahnplatte reinigen/ersetzen (Kap. 6.4/6.5).

6.3 Gerat nachschmieren

Um eine optimale Standfestigkeit zu gewahrleisten empfiehlt es sich, das Gerat regelmassig nachzu-
schmieren.

» Akku aus Gerat ziehen. Vier Zylinderschrauben Torx (2) I6sen, Bandfiihrung hinten (3) und Seiten-
deckel (4) entfernen.

» Schweissvorrichtung an den beiden Punkten
(5) vorsichtig mit einem hochdruckbestandi-
gen Haftschmier6l-Spray (z.B. Warth HHS
2000) einspriihen.

» Unten an der Grundplatte Senkschraube Torx
(1) entfernen und ebenfalls mit dem gleichen
Spray in das Schmierloch spriihen. Senk-
schraube (1) wieder montieren.

» Seitendeckel (4) wieder montieren.

BXT3-19
6.4 Spannrad reinigen/ersetzen
ErforderlicheTeile ~|Bestelnummer
BXT3-13 / BXT3-16: Spannrad (1) (Verschleissteil) 1821.047.034
BXT3-19: Spannrad (1) (Verschleissteil) 1821.047.037
Radial-Rillenkugellager, @35/47x7 (2) 1930.180.356
Zylinderschrauben Torx, M4 (4) 1821.027.063
Drahtbirste (6) 1821.901.004
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Ausbau

» Akku aus Gerat ziehen. Vier Zylinderschrau-
ben Torx (4) 16sen, Bandfiihrung hinten (5)
und Seitendeckel (3) entfernen.

» Spannrad (1) vorsichtig herausziehen.

» Rillenkugellager (2) von Spannrad abziehen.

WARNUNG
Vor dem Ausblasen Schutzbrille auf-
setzen!

» Spannrad (1) mit Druckluft reinigen.
» Bei starker Verschmutzung der Verzahnung:

Spannrad vorsichtig mit beiliegender Draht-
burste (6) reinigen.

» Spannrad auf abgenutzte Zéahne Uberprifen.
Sind Zahne abgenutzt, Spannrad ersetzen.

ACHTUNG BXT3-19
Das Spannrad darf nicht rotierend gereinigt werden. Gefahr von Zahnebruch!

Einbau
» Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Laufrichtung des Spannrades beachten, siehe
Pfeil.

» Innen-Verzahnung des Spannrades leicht mit Kltberfett GBU Y 131 (Microlube) einfetten.

6.5 Zahnplatte reinigen/ersetzen
BXT3-13 / BXT3-16: Zahnplatte (2) (Verschleissteil) 1821.048.027
BXT3-19: Zahnplatte (2) (Verschleissteil) 1821.048.031
Flachkopfschraube Torx (1) 1832.039.285
Drahtburste (3) 1821.901.004
Ausbau

» Akku aus Geréat ziehen.
» Flachkopfschraube Torx (1) I6sen.

» Wippenhebel gegen den Traggriff ziehen,
Zahnplatte (2) entfernen.
WARNUNG
Vor dem Ausblasen Schutzbrille auf-
setzen!

» Zahnplatte (2) mit Druckluft reinigen.

» Bei starker Verschmutzung der Verzahnung: Zahnplatte vorsichtig mit beiliegender Drahtbirste (3)
reinigen.

» Zahnplatte auf abgenutzte Zahne Uberprifen. Sind mehrere Zahne abgenutzt, Zahnplatte erset-
zen.

Einbau

» Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Flachkopfschraube (1) mit Loctite 222 sichern.

— Die Zahnplatte (2 ) muss beweglich in der Wippe sitzen.
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6.6 Messer ersetzen
BXT3-13 / BXT3-16: Messer (1) (Verschleissteil) 1821.209.037
BXT3-19: Messer (1) (Verschleissteil) 1821.209.041
Zylinderschraube Torx, M4 (3) 1821.027.063
Zylinderschraube Torx, M4x12 (3) (5) 1913.904.125
Bundblichse (6) 1832.022.238
Ausbau

» Akku aus Gerat ziehen.

» Vier Zylinderschrauben (3) I6sen, Anschlag
hinten (4) und Abdeckung (2) entfernen.

» Zylinderschraube (5) I6sen, Messer (1) mit .4
. 1 y
Bundbliichse (6) entfernen und ersetzen. ) ”757:7‘@

W

Einbau 4
» Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfol-
ge.

» Vor dem Einbau des Messers (1) priifen, ob
die Druckfeder (7) oberhalb des Messers
eingesetzt ist

» Zylinderschraube (5) mit Loctite 222 sichern.

BXT3-19

6.7 Gerate-Reset

ACHTUNG

“ Der Gerate-Reset darf nur bei einer Blockade des Wippenhebels durchgefihrt werden.
Niemals den Wippenhebel mit

Gewalt ziehen!

» Beiliegenden 3 mm Inbusschlissel (1)
gerade durch die Bohrung in der Grundplatte
auf die darunterliegende Zylinderschraube
aufsetzen (siehe Pfeil).

» Im Gegenuhrzeigersinn zehn volle Um-
drehungen ausfiihren. Dazu ist ein wenig
Kraftaufwand erforderlich.

» Wippenhebel (2) ziehen.

— Der Schweissmechanismus muss jetzt
hoch schwenken.

Konnte der Gerate-Reset nicht erfolgreich durchgefiihrt werden, bitte Servicestelle kontaktieren!
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6.8 Beheben von Stérungen

Treten bestimmte Fehler auf, leuchten die Hintergrundbeleuchtung des Bedienpanels und die Fehler-
anzeige (Symbol + Code) auf, zudem ertont ein akustisches Signal.

Falls der Fehler bestehen bleibt (nicht von selbst zuriickgesetzt wird), Fehlerbehebung durch Akku

entfernen/einsetzen.

Bedienpanel reagiert nicht |e  Tastensperre ist eingeschaltet. » Tastensperre ausschalten: siehe
+ ;q; Kap.4.6.
Anzeige bleibt dunkel. e  Akku defekt/vollig entladen. » Akku laden/ersetzen.

*  Akku nichtrichtig eingesetzt. » Kontrollieren, ob Akku ganz einge-
setzt und Entriegelung eingerastet
sind.

E11, Rote Anzeige + :q', e Eingesetzter Akku nicht zulassig |» Korrekten Akku einsetzen.
pulsierend (lang) (falscher Akku).
Symbol blinkt
E20, Rote Anzeige + :q e Akku zu heiss (> 60°). » Akku abkihlen lassen.
pulsierend (lang) .
Symbol blinkt E & @ » Akku laden, nétigenfalls ersetzen.
Symbole ;';‘f; & M1 blinken |e  Akku-Temperatur zu tief. » Erholt sich bei héherer Akku-
Temperatur von selbst. Arbeiten
moglich. Max. Spannkraft wird nicht
erreicht.
E24, Rote Anzeige + :q e  Akku nicht richtig eingesetzt. » Akku richtig einsetzen.
pulsierend (lang) e  Falscher Akku. .
Symbol blinkt E » Akku laden, notigenfalls ersetzen.
E25, Rote Anzeige + :Q e  Akku nicht richtig eingesetzt. » Akku richtig einsetzen.
pulsierend (lang). e Temperatursensor fehlerhaft. .
Symbole’c [§ & T blinken » Akku nétigenfalls ersetzen.
E27 (E23), Rote Anzeige e  Akku-Unterspannungslimite » Akku laden, nétigenfalls ersetzen.
+=)) pulsierend (lang) erreicht.
Symbol blinkt It e Akku leer.
E33, Rote Anzeige + EQ e Elektronik Ubertemperatur. » Gerat abkiihlen lassen.
pulsierend (lang) e Steuerung zu heiss.
Symbol °c §
E37, Orange Anzeige + :Q o  Gerat klemmt beim Schweissen, |» Schweissmechanik reinigen.
pulsierend (mittel) verschmutzte Schweissmechanik
Symbol CQ oder Fremdkorper im Gerat.
E50/51 Orange Anzeige + |e  Abbruch Schweiss- oder Kiihlvor-|»  Umreifung wiederholen.
pulsierend (mittel) gang durch ziehen des Wippen-
Symbol {@ hebels.
E57 Orange Anzeige + e Umreifungsband verrrutscht oder | Band neu einlegen.
) pulsierend (mittel) gerissen. .
} . » Kontrolle: Spannkraft, schmutziges
Spannkraftanzeige blinkt Band, richtiges Band und Zustand
Spannrad/Zahnplatte.
E55/56 Orange Anzeige + e  Abbruch Spannvorgang. » Spannen wiederholen.
:Q pulsierend (mittel) e Leistungsbegrenzung oder
Symbole‘c § & time out.

Falls der Fehler durch oben erwahnte Massnahmen nicht behoben werden kann >lokale Servicestelle
kontaktieren! Bei weiteren hier nicht beschriebenen Fehlern/Fehlernummern - lokale Servicestelle

kontaktieren!

Evers GmbH « Graf-Zeppelin-Strae 10-12 « 46149 Oberhausen <
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Technische Daten
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BXT3-13

BXT3-16

BXT3-19

Gewicht

Abmessungen

Spannkraft

Spanngeschwindigkeit
Verschluss

Typischer gemessener
A-bewerteter Emissions-
Schalldruckpegel

— ENISO 11202

— EN 60745-1/2:2009
Gemittelter Schallleistungs-
pegel — EN 60745-1/2:2009
Messunsicherheit K

Hand-Arm-Schwingungen*
— EN 60745-1/2:2009
Messunsicherheit K

Einsatztemperatur fiir
Umreifungsgerat (fur Akku
und Ladegerat, siehe sepa-
rate Betriebsanleitung)

Relative Luftfeuchtigkeit

LADEGERAT / AKKU

3,6 kg (inkl. Akku)
Lange 370 mm
Breite 141 mm
Hoéhe 135 mm

400-1200 N
Soft: 150-750 N

0-290 mm/s

Reibschweiss-
verschluss

LPA 79 dB (A)
LrAes 77 dB (A)

LW 88 dB (A)
3,0 dB (A)

a, 2,4 m/s?
1,5 m/s?

—10 °C bis +40 °C

Bis 90 %

3,8 kg (inkl. Akku)
Lange 370 mm
Breite 141 mm
Hoéhe 135 mm

900-2500 N
Soft: 400-1360 N

0-220 mm/s

Reibschweiss-
verschluss

LeA78 dB (A)
Lraa 82 dB (A)

LWA193 dB (A)
3,0 dB (A)

a, 2,4 m/s?
1,5 m/s?

—10 °C bis +40 °C

Bis 90 %

4,3 kg (inkl. Akku)
Lange 370 mm
Breite 143 mm
Hoéhe 135 mm

1300—4500 N
Soft: 400—1600 N

0-120 mm/s

Reibschweiss-
verschluss

LPA79 dB (A)
Lraa81 dB (A)

LWA192 dB (A)
3,0 dB (A)

a, 2,3 m/s?
1,5 m/s?

—10 °C bis +40 °C

Bis 90 %

Spannung Ladegerat
Ladegerat Typ

Ladezeit

Anzahl Umreifungen
pro Ladung

Akku

100/110/230V
BOSCH GAL 1880 CV

15-30 Minuten,
nach 15 min. ca. 80%
Ladekapazitat

400-800 je nach Band-
qualitat, Spannkraft
und Packgut

18 V/2.0 Ah, Li-lon
BOSCH

2 * siehe Kap. 2.3, Schwingungsbelastung

100/110/230V
BOSCH GAL 1880 CV

15-30 Minuten,
nach 15 min. ca. 80%
Ladekapazitat

200-800 je nach Band-
qualitat, Spannkraft
und Packgut

18 V/2.0 Ah, Li-lon
BOSCH

100/110/230V
BOSCH GAL 1880 CV

25-35 Minuten, nach
25 min. ca. 80%
Ladekapazitat

300-800 je nach Band-
qualitat, Spannkraft
und Packgut

18 V/4.0 Ah, Li-lon
BOSCH

Fortsetzung siehe néchste Seite
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Fortsetzung:
BXT3-13 BXT3-16 BXT3-19
KUNSTSTOFFBAND
Bandqualitat Polyester (PET) Polyester (PET) Polyester (PET)
Polypropylen (PP) Polypropylen (PP) Polypropylen (PP)
Bandbreite einstellbar
auf 9-10, 12—-13 mm 12—-13, 15-16 mm 15-16, 18-19 mm
Banddicke 0,40-0,80 mm (PET) |0,5-1,0 mm 0,8-1,3 mm
0,50-0,80 mm (PP)

8 EG-Konformitatserklarung (Kopie)

(MRL 2006/42/EG, Anhang Il 1.A.)

Der Hersteller erklart in alleiniger Verantwortung, dass die Maschinen, auf welche sich diese Erklarung
bezieht, mit den geltenden Bestimmungen der Richtlinie des Rates vom 17. Mai 2006 (2006/42/EG)
,Maschinen-Richtlinie“ und deren Anderungen (ibereinstimmt.

Im Weiteren gilt die Ubereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen der Richtlinie des Rates vom
26. Februar 2014 (2014/30/EU) ,EMV-Richtlinie".

Folgende harmonisierte Normen
wurden berticksichtigt: EN 60745-1:2009 + A11:2010; EN 60745-2-18:2009; EN ISO
12100:2011; EN 349:2008; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3

EG-Baumusterpriifbescheinigung: Nr. M8A 17 03 28456 007

Zertifizierungstelle: TUV SUD Product Service GmbH
Typenbezeichnungen: BXT3-13, BXT3-16, BXT3-19
Ab Maschinen-Nr. / Baujahr: A/17020001, B/17020001, C/17020001 / 2017
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