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*  Vor dem Betrieb dieser StraPack-Maschine die SICHERHEITSHINWEISE

aufmerksam durchlesen!
*  Diese Bedienungsanleitung jederzeit leicht zuganglich aufbewahren!
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Vorwort

Danke fiir den Kauf einer STRAPACK UMREIFUNGSMASCHINE.

Durch unser Verteilungsnetz sind wir darauf vorbereitet, umfassenden Kundendienst

fur unsere Produkte anzubieten. Fiir eine effektive Nutzung der Umreifungsmaschine sind

tagliche Wartung und sachgerechte Handhabung wichtig.

Um die sachgerechte Handhabung und Wartung dieser Maschine fiir eine lange Zeit

zu gewahrleisten, werden Sie gebeten, sich mit dieser Bedienungsanleitung vollstandig vertraut zu machen.

Bitte lesen Sie auch das beigelegte Infoblatt “SchweiBung priifen! ”,
um Unfélle wahrend des Betriebs zu vermeiden.

@® Standardausstattung

Beschreibung Menge

Bedienungsanleitung 1
Wartungsanleitung 1
Teileliste 1
“SchweiBung prifen” 1
Werkzeug 1S
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A Fir den sicheren Betrieb

Diese wichtige Bedienungsanleitung wurde vorbereitet, um sichere
Wartung und Betrieb in Bezug auf [hre Maschine zu gewishrleisten.
Es ist unbedingt wichtig, dass Sie das Kapitel “Fur sichere Wartung”

vor dem Betrieb der Maschine sorgfiltig lesen und verstehen.

In dieser Anleitung, weist das Warnsymbol auf Gefahren&
Lesen Sie die Anweisungen neben diesem Symbol sorgfiltig durch.

In dieser Anleitung werden WARNUNG und VORSICHT als folgende definiert:

Q Gefahr fir Menschen
WARNUNG weist auf potenzielle Gefahrsituationen hin, welche, falls nicht
WARNUNG abgewandt, den Tod oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kénnten.

& Mégliche Beschadigung der Ausriistung
VORSICHT weist auf potenzielle Gefahrsituationen hin, welche, falls nicht
VORSICHT abgewandt, mittelschwere oder leichte Verletzungen zur Folge haben kénrften.

Die untenstehenden Warnschilder sind an der Maschine angebracht:

WARNUNG elektrische Teile

' Geféhrliche Spannung kann elektrische Schliage verursachen.
Schalten Sie den Stromschalter aus bevor Sie den Obertisch zur Wartung abnehmen. Fassen Sie
den Schaltkasten, den Haupttrafo, den Trafo des Heizgerates und der .C.—Platine nicht an

WABNING wenn der Strom an ist.
Fassen Sie das offenliegende Stromnetzkabel an.

A WARNING | WARNUNG Bogeneinheit

i”i%/;? Nicht den Kopf, die Hinde oder sonstige Kérperteile in den Bogen heineinstecken.
J’/\/‘TI Laufendes Band kann Verletzungen verursachen.

Do not put head, hand
and any pert of body
into arch

Rurning strap can
_GaUse injury

WARNUNG Heizgerit der SchweiBeinheit
Hohe Temperatur (iiber 400°C) des Heizgerites kénnen Verbrennungen verursachen.
Das Heizgerat nicht anfassen.

(AWARNNG | \wARNUNG vor Fsrderbandern

_(o Sich bewegende Béander kénnen Verletzungen verursachen.
Te::”?n“u_ Halten Sie die Hande von sich bewegenden Bandern fern.
ng:pi;k:n?m: Vor der Wartung abschalten.
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Ort und Funktion der Maschineneinheiten

Schweil3einheit
Dieser Teil des Mechanismus

schneidet und verschweil3t
das Band.

Bogeneinheit
Dies ist die Bogenfiihrung, durch
die das Band vor— und zurtcklauft.

Spuleneinheit
Gibt Band ab.

Gruppensteuerung
Enthilt Zeitschaltungen,

Sicherungen, IC-Platinen,

Baugruppen, usw.

Elektrobaugruppe
Enthilt Motoren, Trafos:

Abb. 1

Betriebsschalter

Puffereinheit

Gehi3use Puﬁe¢ Um.reifungsband fur
hindernisfreien Vorlauf durch die

Besteht aus dem
Bogenfiihrung .

Maschinenrahmen, Rollen,
Obertischen, usw.
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& Sicherheitsetiketten

Die Sicherheitsetiketten befinden sich an der Maschine.

Der Ort und die Bedeutung dieser Etiketten wird nachstehend erldutert :

Evers
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Lesen Sie die Anleitungen auf den Sicherheitsetiketten sorgfiltig durch und befolgen Sie diese.

Ersetzen Sie fehlende oder beschédigte Etiketten mit neuen.

Falls Sicherheitsetiketten mit neuen ersetzt werden, vergewissern Sie sich, dass

die neuen Etiketten exakt an der gleichen Stelle angebracht werden.

A WARNING

£

Do not put head, hand
and any part of body
into arch.

Running strap can
cause injury.

A\ WARNING

L O}

o Moving partsand belts can
cause injuny.
Keep hands away from maving
belt

o Turn off Main Switch and
disconnect Power Supply Plug
before servicing machine.
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WARNUNG
Stecken Sie weder Kopf, Hiande oder sonstige Kérperteile in den Bogen.
Laufendes Umreifungsband kann Ver|letzungen verursachen.

WARNUNG

Bewegliche Teile und Bander kénnen Ver|letzungen verursachen.

Halten Sie die Hande vom sich bewegenden Band fern.

Schalten Sie den Stromshalter ab und ziehen den Netzstecker vor der Wartung.
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Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation

AN

>b b bbb

WARNUNG

Legen Sie die Stromnetzkabel nicht in den Weg fahrender Fahrzeuge oder
gehender Menschen. Die Kabelisolierung kénnte Beschadigt werden

und Leitungen offenlegen, was zu elektrischen Schlagen fuhren kdnnte.

WARNUNG

Legen Sie das Stromnetzkabel dorthin, wo nichts weder das Kabel

noch die Isolierung beschadigen kénnte, z.B. die Bandspule. Ein beschadigtes Kabel
kann elektrische Schldge verursachen. Ersetzen Sie das Kabel, falls die Isolierung
durchgescheuert oder kaputt ist.

WARNUNG
Das Stromnetzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Handen anfassen.
Sie kénnen einen elektrischen Schlag bekommen.

WARNUNG
Gehen Sie mit dem Polypropylen—-Umreifungsband vorsichtig um.
Sie kénnen sich an den scharfen Randern schneiden.

WARNUNG
Blockieren Sie die Laufrollen, es sei denn, Sie wollen die Maschine bewegen.

WARNUNG
Schieben Sie die Maschine, um sie zu bewegen. Ziehen Sie sie nicht.
Das Ziehen der Maschine kénnte Verletzungen zur Folge haben.

WARNUNG
Verandern Sie die Maschine nicht. Modifikationen fiihren zu Stérungen der Maschine
und konnen Verletzungen zur Folge haben.

WARNUNG
Vergewissern Sie sich, dass die Erdleitung angeschlossen ist.

WARNUNG
Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker an eine Stromquelle
mit einem FI-Schalter angeschlossen ist.

VORSICHT
Tritt Wasser oder Ol in Kontakt mit der elektrischen Verdrahtung der Maschine,
kann das zu Stérungen fiihren.

VORSICHT
Fiir die Stromzufuhr verwenden Sie die dafiir vorgesehenen Kabel.

VORSICHT
Wenn Sie die Maschine bewegen wollen, ziehen Sie den Stromstecker
und wickeln das Stromnetzkabel auf.

VORSICHT
Bewegen Sie die Maschine nicht, indem Sie am Stromnetzkabel ziehen, da die
Stromzufuhr unterbrochen und das Kabel beschadigt werden kdnnte.

VORSICHT
Fiihren Sie keine Arbeiten durch, die nicht in dieser Anleitung beschrieben werden.

==
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VorsichtsmaBnahmen fiur den Betrieb

> B> B B> P

Evers GmbH - Graf-Zeppelin-Str. 10 - 46149 Oberhausen - Telefon +49208

WARNUNG

Keine der Schutzabdeckungen entfernen. Hinde oder Finger nicht

von unten in die Maschine stecken. Der Trafo steht unter sehr

hohen Spannung und kann ernsthafte elektrische Schlidge verursachen.
Auch der Kontakt mit den rotierenden Teilen kann ernsthafte Verletzungen hervorrufen.

WARNUNG

Weder den Kopf, noch die Hinde oder andere Kérperteile in den Bogen stecken, wéahrend
die Maschine in Betrieb ist. Die Maschine arbeitet sehr schnell und kann
ernsthafte Verletzungen hervorrufen.

WARNUNG
Nicht die Schalter bedienen wihrend Sie die Spule
halten oder ein Teil Ihres Kérpers oder lhrer Kleidung sie beriihrt.

WARNUNG

Keine Pakete tragen oder abladen, indem Sie an dem Packband ziehen. Das Band
kann rei3en, das Paket fillt herunter und Sie werden verletzt.

Die SicherheitsmaBnahmen auf der mit der Maschine mitgelieferter Checkliste
taglich prifen.

WARNUNG
Den Gleittisch oder den Antrieb der SchweiBeinheit wahrend
des Betriebs nicht beriihren. Dies kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

WARNUNG

Den Keilriemen wihrend des Betriebs nicht anfassen. Dies kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

WARNUNG
Die Heizplatte nicht beriihren. Ihre Oberfliche erreicht
etwa 400 Grad und wird ernsthafte Verbrennungen verursachen.

VORSICHT

Wenn die Maschine eine Zeit lang nicht betrieben wird, den Stoppschalter verriegeln
oder den Hauptschalter ausschalten. Es wird ebenfalls empfohlen, dass
das PP-Band aus dem Ladebehilter entfernt wird, wenn die Maschine fiir
eine lange Zeit nicht benutzt werden soll.

VORSICHT
Nach dem téglichen Betrieb der Maschine, bitte unbedingt den Stoppschalter verriegeln

und den Hauptschalter ausschalten. Bitte Staub— und Schmutzpartikel
um die SchweiBBeinheit sdubern.

VORSICHT

Es wird empfohlen, den FuBschalter oder den Tischkugelschalter anstatt
des Startknopfes zu benutzen, wenn Sie ein Paket in beiden Handen
halten mussen.

VORSICHT

Falls Sie die Breite des Umreifungsbandes &ndern wollen, muss die Befestigung ebenfalls
gedandert werden. Bitten Sie einen Wartungsmitarbeiter, diese fiir Sie zu &ndern.
VORSICHT

Der Lautstarkepegel gemessen in Entfernung von 1m von der Oberflaiche der Maschine

auf der Hohe von 1,6m vom Boden, betrigt weniger als 49 dB.
Bitte benutzen Sie Ohrstopfen, wenn Sie an der Maschine arbeiten.

Vorderseite der Maschine 89dB
Ruckseite der Maschine 90dB
Rechte Seite der Maschine 87dB
Linke Seite der Maschine 88dB

3
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VORSICHT

Blockieren Sie den Stoppschalter oder schalten den Hauptschalter aus wenn die Maschine
fur eine lange Zeit nicht arbeiten soll. Es wird ebenfalls empfohlen, dass

Sie das PP-Band aus dem Behélter entfernen, wenn die Maschine fiir eine lange Zeit nicht
in Betrieb sein soll.

VORSICHT

Nach dem téglichen Betrieb der Maschine

blockieren Sie den Stoppschalter und schalten den Hauptschalter aus. Entfernen Sie Staub-
und Schmutzpartikel von der SchweiBeinheit.

VORSICHT
Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter.
Durch Blitzeinschldge in der Umgebung kann die IC-Platine beschidigt werden.

VORSICHT

Es wird empfohlen, den FuBschalter oder den Tischkugelschalter anstatt
des Startknopfes zu benutzen, wenn Sie ein Paket in beiden Hinden
halten missen.

VORSICHT
Falls Sie die Breite des Umreifungsbandes andern wollen, muss die Befestigung ebenfalls
gedndert werden. Bitten Sie einen Wartungsmitarbeiter, diese fiir Sie zu dndern.

d==m
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Betriebsschalter

VORSICHT
Zur Sicherheit ist an der Vordertiir ein Sicherheitsschalter angebracht. Wird die Ttir gedffnet,

kann die Maschine nicht arbeiten, sogar wenn der Startknopf gedriickt ist.

(1) Hauptschalter
Das Drehen dieses Schalters schaltet die Stromzufuhr fir die Maschine ein.

(2) Betriebsschalter und Betriebsanzeige
Wenn der Strom zum ersten Mal EINgeschaltet wird, wird diese Leuchte
langsam blinken. Wenn die Temperatur des Heizgerdtes steigt und die Maschine
zum Verpacken bereit ist, wird die Leuchte aufhéren zu blinken
und stetig leuchten (ca. 25 Sekunden nach dem Einschalten). Blinkt die Leuchte, so wird die
Maschine den Packbetrieb nicht starten, sogar wenn der Startknopf gedriickt wird.
While this indicator is blinking, the machine will not start a packaging operation,
even if you press the start button.
Ist die Bandspule vollstéandig erschopft, blinkt die Leuchte langsam und
die Maschine kommt automatisch zum Stillstand.
Entfernen Sie das restliche Band aus dem Pufferbehilter und setzen Sie eine neue Spule ein
(schlagen Sie unter “Bandeinfadelung” nach).

(@ Bandspannungsregler (T3)
Der Bandspannungsregler kontrolliert die Spannung des Bandes. Obwohl dieses Modell
die Einstellung von 0-150 mm zulésst, |4uft die Regelungsskala von 0
(Minimum) bis 10 (Maximum), um die Bedienung zu vereinfachen (fiir 5/6 mm
Band, ist der Spannungshub 0 — 90 mm).
Die Verwendung dieses Reglers erlaubt die gewiinschte Bandspannung gemaB der PaketgroBe.

@ Tischschalter
Auswahl der Umreifungsanzahl
1: Automatisch eine Umreifung und Kontrolle iiber das Forderband.
2: Automatisch zwei Umreifungen und Kontrolle iiber das Férderband.
Im FREIEN (FREE) Modus kénnen Sie die Umreifung in jeder Position beginnen, indem Sie Start driicl
Im AUS-Modus (OFF) bewegt sich das Férderband nicht.(Siehe”(®) Betriebsschalter” im
nichsten Punkt).

Das Fdrderband lauft nicht, wenn die Betriebsleuchte blinkt.
Um das Férderband zu starten, driicken Sie die Betriebsleuchte.

B Betriebsschalter
Durch das Betétigen dieses Schalters wird die Maschine automatisch Band um das Paket streifen
und das Umreifungsband durch die Bogenfiihrung vorlaufen.
Der Zyklus ist abgeschlossen
{Wenn der Tischschalter auf FREI (FREE) eingestellt ist)
Wenn das Férderband die Pakete vorschiebt, und Sie den Betriebsschalter betétigen
stoppt es und die Maschine wird beginnen, ein Paket mit dem Umreifungsband zu umreifen.
Nach der Umreifung wird das Férderband wieder starten
(Halbautomatischer Modus)
{Wenn der Tischschalter AUS (OFF) ist)
Das Forderband bewegt sich nicht. Driicken Sie den Betriebsschalter, um ein
Paket mit dem Umreifungsband zu umreifen.(Benutzung als nicht normale Umreifungsmaschine.)
In diesem Modus, wenn Sie in drei oder mehr Minuten kein Paket umreifen
stoppt der Motor automatisch, um Strom zu sparen. Um den Motor wieder zu starten
driicken Sie den Betriebsschalter.

wesen | sicnern | roroes
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® Stoppschalter
Benutzen Sie den Stoppschalter im Notfall oder wann immer Sie den Umreifungszyklus
vor seinem Abschluss unterbrechen wollen. Der Stoppschalter wird einrasten, wenn gedriickt.
Dieser Schalter wird die Maschine vollsténdig und endgiiltig anhalten.
Der Stoppschalter schaltet jedoch nicht, wie der Stromschalter, das Heizgerit aus.
Daher kann der Bediener jederzeit das Umreifen wieder fortsetzen, ohne darauf zu warten,
dass das Heizgerét sich wieder aufwarmt.
Um den Betrieb wiederaufzunehmen, drehen Sie den Stoppschalter zum Lésen der Verriegelung
und driicken Sie den Schalter “betriebsbereit”, um die Drehung des SchweiBmotors neuzustarten.
Die Leuchte im Schalter “betriebsbereit” wird vom Blinken zum stetigen Leuchten iibergehen.
Dann wird die Maschine wieder zum Umreifen bereit sein. Wird die Maschine eine lingere Zeit
nicht benutzt, driicken Sie diesen Schalter zur verstirkten Sicherheit.

@ Vorlauf-/Riicklaufschalter (F/R SCHALTER)
Dieser Schalter gibt die manuelle Kontrolle der Bandbewegung durch den Bogen
Um das Band vorwérts durch den Bogen zu bewegen, drehen Sie diesen Schalter
gegen der Uhrzeigersinn und halten ihn, bis das Band den Stopper unter dem
Gleittisch erreicht. Sie werden am Gersusch merken, dass das Band
den Stopper erreicht hat. Wenn dieser Schalter im Uhrzeigersinn gedreht wird,
wird das Band so lange riickwérts gefahren.

Wenn der tagliche Umreifungsbetrieb abgeschlossen ist, schalten Sie die Hauptstromzufuhr
aus und sdubern Sie Staub— und Schmutzpartikel von der SchweiBeinheit.
Beriihren Sie nicht das Heizgerét bis es vollsténdig abgekiihlt ist.

Abb.3

EoEE
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/\\ WARNING

Vor dem Einfadeln eines neuen Bandes, vergewissern Sie sich, dass der Stopschalter (0

auf dem Bedienpult blockiert und der Stromschalter (9) AUS sind.

1. Installieren Sie die Spule mit dem Umreifungsmaterial wenn dieses immer noch in der Rolle ist.
Richten Sie die Spule so aus, dass das Umreifen entgegen dem Uhrzeigersinn stattfindet.
Legen Sie die Materialspule gegen den Spulenvorlauf (1) und dann installieren Sie den Spulenauslauf @)

AnschlieBend ziehen Sie den Spulenmuttergriff (3) im Uhrzeigersinn fest.

2. Schneiden Sie die Bénder durch, welche die Spule des Umreifungsmaterials zusammenhalten,
Dies schlieBt die Installation des Umreifungsmaterials ab.

Operation Panel
.'r.

Lever operation

]

Position A

\
L
Front Door

o

Drive roller (Fig. 6)

Position B

Vordertiir
Antriebsrolle (Abb. 6)

Abb.4

0

(=
ONONG

Bedienpult

Umreifungsband

Hebelbedienung

Position A

Position B
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VORSICHT

Zur Sicherheit sit die Vordertiir mit einem Bolzen verriegelt. Schalten Sie den Beftriebsschalter @
wenn Sie offen ist.

3. Heben Sie den Kontakthebel @ in die Nut 6 und bewegen ihn von Position A in Position B.
Die Hebelbewegung schafft einen Weg flir das Umreifungsband im Pufferbehilter
und macht die Umreifung mit einem Handgriff méglich.

4. Ziehen Sie das lose Ende des Umreifungsbandes durch die seitlihe Freilaufrolle &) und drehen die
Bandspitze um 90° damit die innere Bandoberfliche nach untern zeigt (Abb. 5). Dann ziehen Sie es
durch die Freiwinkelrolle (7) und ziehen ca. 15-20 cm in die quadratische
Offnung ® in der Seite.

Wurde das Band durch die quadratische Offnung (8) gesteckt, sollte seine Innenseite nach unten
zeigen. Des Weiteren sollte das lose Ende des Bandes keine Verdrehungen

oder Beschéadigungen aufweisen und so gerade, wie méglich sein.

Falls zu viel oder zu wenig Umreifungsband eingefiihrt wurde (mehr als 30 cm ode weniger

als 10 cm), kann der Betrieb mit einem Handgriff nicht ohne Probleme verlaufen.

5. Bewegen Sie den Kontakthebel von Position B nach Position A und schalten den Betriebsschalter eir

6. Drehen Sie den Stoppschalter (10} um die Verriegelung zu lésen, und driicken die Betriebsleuchte.
Der Puffermotor geht an und zieht das Umreifungsband in den
Pufferbehélter (1. Die Bandspitze erreicht die Vorlaufrolle
durch den im Inneren des Pufferbehilters geschaffenen Weg.
AnschlieBend wird das Umreifungsband automatisch im Bogen platziert und erreicht
die vorgegebene Position. Damit ist der Bandvorlauf abgeschlossen.
Im Anschluss lesen Sie bitte "Betriebsschalterbeschreibungen und Betriebsarten” auf Seite 7.

Umreifungsbandspule
N\

O

Innere Oberfliche Antriebsrolle
des

Umreifungsbandes Driickerhebel

=~

Abb. 5

Abb. 6 @
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