> STARPOINT <
VRM

fur Durchgangsschrauben Gute 10.9

Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung muss uber die gesamte Nutzzeit
aufbewahrt und mit dem Produkt weitergegeben werden.
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

HRUD

Evers

... Sichert Produktwerte

Evers GmbH - Graf-Zeppelin-StraBe 10 - 46149 Oberhausen
Telefon 02 08 / 9 94 75-0 - Telefax 02 08 / 9 94 75-31
evers@eversgmbh.de - www.eve bh.de

RUD-Art.-Nr.: 8502512-DE / V08 / 01.026

Evers

... Sichert Produktwerte

STARPOINT

VRM
fur Durchgangsschrauben Gute 10.9

BRUD

EG-Konformitatserklarung
entsprechend der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il A und ihren Anderungen

Hersteller: RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Hiermit erkléren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipie-
rung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung, den grundle-
genden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG sowie den unten aufgefiihrten harmonisierten und nationalen Normen sowie
technischen Spezifikationen entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Maschine verliert diese Erklarung ihre
Gilltigkeit.

Produktbezeichnung:  StarPoint Ringmutter
VRM

Folgende harmonisierten Normen wurden angewandt:

DIN EN 1677-1 : 2009-03 DIN EN IS0 12100 : 2011-03

Folgende nati Normen und it ifikati wurden
DGUV-R 109-017 : 2020-12

Fiir die der itd i achtigte Person:
Michael Betzler, RUD Ketten, 73432 Aalen

Aalen, den 15.04.2021 Hermann Kolb, Bereichsleitung MA -7%4/44//};% ﬁ

Name, Funktion und Unterschrift Verantwortlicher

BRUD

EC-Declaration of conformity
According to the EC-Machinery Directive 2006/42/EC, annex Il A and amendments

RUD Ketten

Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel

73432 Aalen

Manufacturer:

We hereby declare that the equipment sold by us because of its design and construction,
as mentioned below, corresponds to the appropriate, basic requirements of safety and
health of the corresponding EC-Machinery Directive 2006/42/EC as well as to the below
mentioned harmonized and national norms as well as technical specifications.

In case of any modification of the equipment, not being agreed upon with us, this declara-
tion becomes invalid.

Product name: STARPOINT Eye nut

VRM

The following harmonized norms were applied:

DIN EN 1677-1 : 2009-03 DIN EN 1SO 12100 : 2011-03

The following national norms and technical specifications were applied:
DGUV-R 109-017 : 2020-12

person for the

i ion of the {
Michael Betzler, RUD Ketten, 73432 Aalen

Aalen, den 15.04.2021 Hermann Kolb, Bereichsleitung MA %ﬁmﬂm /zzﬁ

Name, function and signature of the responsible person
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Lesen Sie vor dem Gebrauch der schraub-
E baren Anschlagpunkte VRM STARPOINT
Ringmutter (nachfolgend VRM genannt) die
Betriebsanleitung griindlich durch. Vergewis-
sern Sie sich, dass Sie alle Inhalte verstan-
den haben.
Eine Nichtbeachtung der Anweisungen
kann zu personellen und materiellen
Schéden fiihren und schliel3t die Gewéhr-
leistung aus.

1 Sicherheitshinweise

WARNUNG

Falsch montierte oder beschédigte VRM
sowie unsachgeméler Gebrauch kén-
nen zu Verletzungen von Personen und
Schéden an Gegenstédnden beim Absturz
flihren.

Kontrollieren Sie alle VRM sorgféltig vor
Jjedem Gebrauch.

» Beim Hebevorgang alle Korperteile (Finger, Han-
de, Arme etc.) aus dem Gefahrenbereich nehmen
(Gefahr des Quetschens).

» Die VRM diirfen nur durch beauftragte und unter-
wiesene Personen, unter Beachtung der DGUV-
Regeln 109-017 und auRerhalb Deutschlands den
entsprechenden landesspezifischen Vorschriften,
verwendet werden.

» Die auf dem Anschlagpunkt angegebene Tragfa-
higkeit darf nicht Gberschritten werden (ausgenom-
men senkrechte Belastung vgl. Tabelle 2).

» Der Ringkdrper der VRM muss im festgeschraub-
ten Zustand um 360° drehbar sein.

» Die VRM sind nicht fir Drehbewegungen unter
Last zulassig.

+ Ander VRM diirfen keine technischen Anderungen
vorgenommen werden.

* Im Gefahrenbereich diirfen sich keine Personen
aufhalten.

2 VRM
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« Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist
verboten.

* Ruckartiges Anheben (starke Stofde) ist zu ver-
meiden.

* Achten Sie beim Anheben auf eine stabile Position
der Last. Pendeln muss vermieden werden.

» Beschadigte oder verschlissene VRM durfen nicht
eingesetzt werden.

2 Bestimmungsgemale Verwendung

Die VRM dirfen nur zur Montage an die Last oder
an Lastaufnahmemittel verwendet werden.

Sie sind zum Einhangen von Anschlagmitteln gedacht.

Die VRM kénnen auch als Zurrpunkte zum Einhan-
gen von Zurrmitteln verwendet werden.

Die VRM durfen nur fiir die hier beschriebenen Ein-
satzzwecke verwendet werden.

3 Montage- und Gebrauchsanweisung

3.1 Allgemeine Informationen

» Temperatureinsatztauglichkeit:
-40°C bis max. 100°C

Die VRM durfen nicht mit aggressiven Chemika-
lien, Sduren und deren Dampfen in Verbindung
gebracht werden.

* Machen Sie den Anbringungsort der VRM durch
farbliche Kontrastmarkierung leicht erkennbar.

* Wird die VRM ausschlieRlich fir Zurrzwecke
verwendet, kann der Wert der Tragfahigkeit ver-
doppelt werden:

LC = zulassige Zurrkraft = 2 x Tragfahigkeit (WLL)

HINWEIS

% Wird/wurde die VRM als Zurrpunkt mit ei-
ner Kraft liber WLL/Tragféhigkeit belastet,
darf er danach nicht mehr als Anschlag-
punkt verwendet werden!
Wird/wurde die VRM als Zurrpunkt nur bis
zur WLL/Tragféhigkeit belastet, darf er wei-
terhin als Anschlagpunkt verwendet werden.

3.2 Hinweise zur Montage
Grundsatzlich gilt:

* Legen Sie den Anbringungsort konstruktiv so fest,
dass die eingeleiteten Krafte vom Grundwerkstoff
ohne Verformung aufgenommen werden.

* Verwenden Sie die VRM nur mit Durchgangs-
schrauben bzw. Gewindestiften, die mindestens
der Guteklasse 10.9 entsprechen und 100 %
rissgeprift sind.

* Fulhren Sie die Lage der VRM so aus, dass un-
zulassige Beanspruchungen wie Verdrehen oder
Umschlagen der Last vermieden werden.

* Einstréngiger Anschlag:
Anordnung senkrecht tiber dem Lastschwer-
punkt

:
]
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e Zweistrangiger Anschlag:
Anordnung beiderseits und oberhalb des Last-
schwerpunktes

* Drei- und vierstréngiger Anschlag:
Anordnung gleichmafiig in einer Ebene um den
Lastschwerpunkt.

* Symmetrie der Belastung:
Ermitteln Sie die erforderliche Tragfahigkeit des
einzelnen Anschlagpunktes fir symmetrische Be-
lastung entsprechend folgendem physikalischen
formelmaRigen Zusammenhang:

W, = erf. Tragféhigkeit des
G Anschlagpunktes/Einzelstrang (kg)
WLL= ———— | G = Lastgewicht (kg)
NXCOSB | 1 =Anzahl der tragenden Stréinge
R = Neigungswinkel des Einzelstranges

Anzahl der tragenden Strange ist:

Symmetrie
Zweistrang 2
Drei-/ Vierstrang 3

Tabelle 1: Tragende Stringe (vgl. auch Tabelle 2)

HINWEIS

Bei unsymmetrischer Belastung muss,
auch bei Verwendung mehrerer Anschlag-
punkte, die Tragféhigkeit eines einzelnen
Anschlagpunktes mindestens dem Last-
gewicht entsprechen oder fragen Sie den
Hersteller.

HINWEIS
% Werden die VRM ausschliel3lich senkrecht
- (in axial-Richtung des Gewindes) belastet,
kénnen die entsprechenden Tragféhig-
keitswerte aus Tabelle 2 angesetzt werden.

» Eine plane Anschraubflache (QE, vgl. Tabelle 3) mit
rechtwinklig dazu eingebrachtem Gewindebolzen /
Gewindestift muss gewahrleistet sein.

Das Muttergewinde muss zu 100 % mit dem Bol-
zengewinde ausgefullt sein. Ein montierter Gewin-
destift muss gewahrleisten, dass die Auflageflache
der VRM auf der Anschraubflache aufsitzen kann.
VRM deren Muttereinsatz nicht auf der Anschraub-
flache aufsitzt, dirfen nicht belastet werden.

* Der Ringkorper der VRM muss im festgeschraub-
ten Zustand um 360° drehbar sein.

Beachten Sie Folgendes:

* Fdr einen einmaligen Transportvorgang ist
ein handfestes Anziehen bis zur Anlage der
Schrauben-Anlageflache auf der Anschraub-
flache mit einem Ringschlissel ausreichend.

WARNUNG

Das vorgeschriebene Anzugsmoment darf
nicht iiberschritten werden bzw. Sechskant
des Muttereinsatzes darf nicht iiberdreht
werden.

(Das Sechskant ist aufgrund seiner Di-
mension nicht fliir hohe Drehmomente

geeignet.)

uuuuu
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» Soll die VRM dauerhaft an der Last verblei-
ben, ist ein Anziehen mit dem Anzugsmoment
(x 10 %) je nach Ausfiihrung entspr. Tabelle 3
durchzufihren.

HINWEIS

% Fur die Montage empfehlen wir einen
passenden Ringschlissel (JF vgl. Tabel-
le 3). Verwenden Sie, sofern vorhanden,
die Schlisselflachen von Schrauben oder
Sechskantmuttern zum Anziehen.

» Bei stoRartiger Belastung oder Vibration, insbe-
sondere bei Durchgangsverschraubungen kann
es zu unbeabsichtigtem Lésen kommen.
Sicherungsmaoglichkeiten: Einhalten des An-
zugsmomentes oder flissiges Gewindesiche-
rungsmittel wie z.B. Loctite verwenden (an Ein-
satzfall angepasst, Herstellerangaben beachten).

« Uberpriifen Sie abschlieRend die ordnungsgema-
e Montage (siehe Abschnitt 4 Priifung / Instand-
setzung / Entsorgung).

3.3 Hinweise zum Gebrauch

* Nehmen Sie regelmaflig vor dem Gebrauch (z.B.
durch den Anschlager) den gesamten Anschlag-
punkt in Augenschein (fester Sitz des Mutterein-
satzes, starke Korrosion, Anrisse an tragenden
Teilen, Verformungen, Verschleil3). Siehe Abschnitt
4 Priifung / Instandsetzung / Entsorgung.

WARNUNG

Falsch montierte oder beschédigte VRM
sowie unsachgeméler Gebrauch kén-
nen zu Verletzungen von Personen und
Schéden an Gegenstédnden beim Absturz
flihren.

Kontrollieren Sie alle VRM sorgféltig vor
Jjedem Gebrauch.

* RUD-Komponenten sind entsprechend DIN EN
818 und DIN EN 1677 fur eine dynamische Belas-
tung von 20.000 Lastspielen ausgelegt.

» Beachten Sie, dass bei einem Hubvorgang
mehrere Lastspiele auftreten kdnnen.

» Beachten Sie, dass durch die hohe dynami-
sche Beanspruchung bei hohen Lastspiel-
zahlen die Gefahr besteht, dass das Produkt
beschadigt wird.

» Die BG/DGUV empfiehlt: Bei hoher dynami-
scher Belastung mit hohen Lastspielzahlen
(Dauerbetrieb) muss die Tragspannung ent-
sprechend Triebwerksgruppe 1Bm (M3 nach
DIN EN 818-7) reduziert werden. Verwenden
Sie einen Anschlagpunkt mit einer héheren
Tragfahigkeit.

» Beim An- und Aushangen der Anschlagmittel (An-
schlagkette) dirfen fir die Handhabung keine

Quetsch-, Fang-, Scher- und StoRstellen entstehen.

VRM 3
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» SchlieRen Sie Beschadigungen der Anschlagmittel
durch scharfkantige Belastung aus. @

» Stellen Sie vor dem Einhangen des Anschlagmit-
tels den Anschlagpunkt VRM in Kraftrichtung ein
(vgl. Abb. 1).

200° zulassiger
Belastungsbereich

A

17° zuldssiger
Belastungsbereich

Abb. 3:
A: Erlaubter Belastungsbereich
B: Verbotene An- bzw. Auflage an Kanten

» Schrauben Sie den Anschlagpunkt immer voll-

verbotener verbotener verbotener standig ein.
Belastungs- Belastungs- Belastungs-
bereich bereich bereich
A B
zulassige verbotene
Belastung Querbelastung
Abb. 1:

A: Zuldssige Belastungsrichtung in Ringebene
B: Verbotene Querbelastung zur Ringebene

» Beachten Sie, dass das Anschlagmittel im An-
schlagpunkt VRM frei beweglich sein muss.

HINWEIS
% Beachten Sie, im Vergleich zur Ring-
schraube VRS, die reduzierte Einhdnge-
héhe ,H".

Abb. 4: Der Anschlagpunkt muss vollstindig
eingeschraubt sein.

4 Priifung / Instandsetzung /
Entsorgung

4.1 Hinweise zur regelmiRigen Uberpriifung

Der Betreiber hat Art und Umfang der erforderlichen
Prifungen sowie die Fristen von wiederkehrenden
Prifungen mittels einer Gefahrdungsbeurteilung zu
ermitteln und festzulegen (siehe Abschnitte 4.2 und

4.3).
Abb. 2: Verwenden Sie nur passende Anschlagmittel Die fortbestehende Eignung des Anschlagpunktes
zum Einhingen in die VRM ist mindestens 1x jahrlich durch einen Sachkun-

digen zu prifen.

Je nach Einsatzbedingungen, z.B. bei haufigem Ein-
satz, erhohtem Verschleil oder Korrosion, kénnen
Prifungen in kiirzeren Abstanden als einem Jahr
erforderlich sein. Die Uberpriifung ist auch nach
Schadensfallen und besonderen Vorkommnissen
notwendig. Die Prifzyklen sind durch den Betreiber
festzulegen.

» Eine Biegebelastung des Anschlagmittels ist nicht
zulassig!

4 VRM

HEBEN @
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4.2 Priifkriterien fiir die regelmaRige Inaugen-
scheinnahme durch den Anwender

auf festen Sitz des Muttereinsatzes achten —

Uberprifung des Anzugsmomentes

Vollstandigkeit des Anschlagpunktes

Vollstandige, lesbare Tragfahigkeitsangabe sowie

Herstellerzeichen

Verformungen an tragenden Teilen wie Ringkorper

und Muttereinsatz

mechanische Beschadigungen wie starke Kerben, ins-

besondere in auf Zugspannung belasteten Bereichen

leichtes, ruckfreies Drehen des Ringkdrpers um die

Gewindeachse muss gewahrleistet sein.

5 Technische Daten

4.3 Zusétzliche Priifkriterien fiir den

Sachkundigen / Instandsetzer
Querschnittsveranderungen durch Verschleil? > 10 %
starke Korrosion
Funktion und Beschadigung des Muttereinsatzes
sowie des Muttergewindes.

Weitere Prifungen kdnnen, abhangig vom Ergeb-
nis der Gefahrdungsbeurteilung, notwendig sein
(z.B. Prufung auf Anrisse an tragenden Teilen).

4.4 Entsorgung
Entsorgen Sie ablegereife Bauteile / Zubehor oder

Evers

... sichert Produktwerte

Verpackungen entsprechend den lokalen Vorschriften
und Bestimmungen.

A A 8
Anschlagart 7 é é b W‘
Anzahl der Strange 1 1 2 2 2 2 2 3/4 | 3/4 3/4
Neigungswinkel <B 0-7° 90° 0-7° 90° | 0-45° |>45-60° n‘igfrf’sngh 0-45° 2‘5’,‘ ;2?"&
Faktor 1 1 2 2 1,4 1 1 21 1,5 1
Sicherheitsfaktor 4:1 fiir max. Gesamt-Lastgewicht >G< in Tonnen, festgeschraubt und in Zugrichtung eingestellt
VRM-M 6 0,5 0,1 1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1
VRM-M 8 1 0,3 2 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3
VRM-M 10 1 0,4 2 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,4
VRM-M 12 2 0,75 4 1,5 1 0,75 0,75 1,57 1,12 0,75
VRM-M 16 4 1,5 8 3 2,1 1,5 1,5 3,15 | 2,25 1,5
VRM-M 20 6 23 12 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3
% VRM-M 24 8 3,2 16 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2
% VRM-M 30 12 4,5 24 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5
g Sicherheitsfaktor 4:1 fiir max. Gesamt-Lastgewicht >G< in Ibs, festgeschraubt und in Zugrichtung eingestellt
<
g VRM-M 6 1100 220 2200 440 310 220 220 460 330 220
VRM-M 8 2200 660 4400 1320 930 660 660 1400 990 660
VRM-M 10 2200 880 4400 1760 1240 880 880 1860 | 1320 880
VRM-M 12 4400 1650 8800 3300 2330 1650 1650 3500 | 2470 1650
VRM-M 16 8820 3300 17640 6600 4660 3300 3300 7000 | 4950 3300
VRM-M 20 13230 5070 26460 10140 7170 5070 5070 10750 | 7600 5070
VRM-M 24 17630 7050 35260 14100 9970 7050 7050 14950 | 10570 7050
VRM-M 30 26450 9920 52900 19840 § 14020 | 9920 9920 | 21040 | 14880 9920
Bei einem und zwei parallelen Anschlagstrangen | Bei zwei-, drei- und vierstrangigen Anschlagmitteln sollten Neigungswinkel von
kénnen Neigungswinkel bis maximal + 7° als senkrecht | weniger als 15° falls méglich vermieden werden (Risiko einer Lastinstabilitét).
angenommen werden.

Tabelle 2: Tragfihigkeiten in Tonnen (oben) und in Ibs (unten)
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An-
we | i L Y A Al R ) ) Y e ‘mo- | A
[kg/Stk.] ment .
[Nm]
VRM M6 0,1 0,06 28 9 7 20 | 23 16 | 28 17 13 | 37 1 M6 9 5 7900786
VRM M8 0,3 0,11 35 1 9 25 | 25 | 21 30 | 21 [16,3| 47 14 M8 12 10 | 7992989
VRM M10 | 0,4 0,11 35 1 9 25 | 25 | 21 30 | 21 [16,3] 47 | 14 | M10 | 12 10 | 7990311
VRM M12 | 0,75 0,18 42 13 10 | 30 | 30 [ 24 | 34 | 25 (19,8 56 17 | M12 | 14 25 | 7990312
VRMM16 | 1,5 0,32 49 15 13 | 35 | 36 | 30 | 40 | 29 | 236 65 | 21 M16 | 19 60 | 7990314
VRM M20 | 2,3 0,48 58 17 16 | 40 | # 37 | 50 | 35 |293| 76 | 23 | M20 | 24 115 | 7990315
VRM M24 | 3,2 0,83 70 | 20 19 | 49 | 51 45 | 60 | 41 |352| 92 [ 29 | M24 | 30 190 | 7990316
VRM M30 | 4,5 1,32 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 56 | 75 | 51 44 | 114 | 36 | M30 | 36 330 | 7993008
Tabelle 3: Bemaflung Technische Anderungen vorbehalten
. C
m
!
I
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Abb. 5: Bemafung

6 VRM
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