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Diese Betriebsanleitung gilt ergänzend zu der Betriebsanleitung  

für RUD-Anschlagketten, RUD-Artikel-Nummer 7101649. 
Im Zweifelsfall oder bei Missverständnissen ist die  

deutsche Version des Dokuments ausschlaggebend. 
Originalbetriebsanleitung 

 

HINWEIS 
Lesen Sie vor dem Gebrauch der VIP-
Containerhaken VCH 10 t die Betriebsan-
leitung gründlich durch. Vergewissern Sie 
sich, dass Sie alle Inhalte verstanden ha-
ben.   
Eine Nichtbeachtung der Anweisungen 
kann zu personellen und materiellen 
Schäden führen und schließt die Gewähr-
leistung aus. 

RUD-Komponenten sind entsprechend 
DIN EN 818 und 1677 für eine dynami-
sche Belastung von 20.000 Lastwechseln 
ausgelegt. Die BG empfiehlt: Bei hoher 
dynamischer Belastung mit hohen Last-
spielzahlen (Dauerbetrieb) muss die Trag-
spannung entsprechend Triebwerksgrup-
pe 1Bm (M3 nach DIN EN 818-7) reduziert 
werden. 

Heben  •  Sichern  •  Fördern  •  Verpacken 
Evers GmbH  •  Graf-Zeppelin-Straße 10-12  •  46149 Oberhausen  •  Telefon (02 08) 99 475-0  •  Telefax (02 08) 99 475-31  •  E-Mail evers@eversgmbh.de  •  www.eversgmbh.de 



 

 

> VCH 10 t < 1 
 

1 Sicherheitshinweise 
 

VORSICHT 
Falsch montierte oder beschädigte Anschlagmittel sowie un-
sachgemäßer Gebrauch können zu Verletzungen von Personen 
und Schäden an Gegenständen beim Absturz führen.  
Kontrollieren Sie alle Anschlagmittel sorgfältig vor jedem Ge-
brauch. 

� Verwenden Sie den VCH 10 t nur im Winkelbereich größer 30° und maximal 
60°. Hierbei ist ein selbsttätiges Lösen während des Hebevorgangs nicht 
möglich. 

� Berücksichtigen Sie extreme Umstände oder Stoßbelastungen bei der Wahl 
des verwendeten Produktes. 

� Die VIP-Containerhaken VCH 10 t dürfen nur durch beauftragte und unter-
wiesene Personen, unter Beachtung der BGR 500, Kapitel 2.8, und außer-
halb Deutschlands den entsprechenden landesspezifischen Vorschriften, 
verwendet werden. 

2 Bestimmungsgemäße Verwendung  
VIP-Containerhaken VCH 10 t dürfen nur zum Herstellen bzw. Montieren von 
Anschlagmitteln in Verbindung mit VIP-Ketten und VIP-Bauteilen verwendet 
werden. Sie sind als Endbauteile für Kettengehänge zum Anschluss an ISO-
Containerecken gedacht. Der VCH 10 t darf nur im Winkelbereich größer 30° 
und maximal 60° eingesetzt werden.  
Die VIP-Containerhaken VCH 10 t dürfen nur für die hier beschriebenen 
Einsatzzwecke verwendet werden.  

3 Montage- und Gebrauchsanweisung 

3.1 Allgemeine Informationen 
� Temperatureinsatztauglichkeit:  

Bei Einsatz über 200°C müssen die Tragfähigkeiten der VIP-Container-
haken VCH 10 t wie folgt reduziert werden: 
� -40°C bis 200°C keine Reduktion 
� 200° bis 300°C minus 10 % 
� 300° bis 400°C minus 25 % 
� Temperaturen über 400°C sind nicht zulässig! 

� VIP-Containerhaken VCH 10 t dürfen nicht mit aggressiven Chemikalien, 
Säuren und deren Dämpfen in Verbindung gebracht werden.  
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Benen-
nung 

WLL 
[t] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Gewicht
[kg/St] Art.-Nr.

VCH-10 t 10  56 70 24 83 76 45 3 51005 

 

 

3.2 Hinweise zur Montage 
Am VIP-Containerhaken VCH 10 t können VIP-Ketten mit folgenden Kompo-
nenten angeschlossen werden:  
� VIP-Verbindungsschloss VVS 16 (siehe Abb. 1) 
� VIP-Endbauteil z.B. VIP-Cobra-Gabelkopfhaken VCGH 16   

(siehe Abb. 2) 
 

  
Abb. 1: VCH 10 t mit VVS16 Abb. 2: VCH 10 t mit VIP-Cobra-Haken 

 

HINWEIS 
Achten Sie unbedingt, sowohl bei der Auswahl, als auch bei der 
Montage, auf die richtige Tragfähigkeitszuordnung. 

 

3.3 Hinweise zum Gebrauch 
� Kontrollieren Sie regelmäßig und vor jeder Inbetriebnahme das gesamte 

Anschlagmittel auf die fortbestehende Eignung als Anschlagmittel, auf star-
ke Korrosion, Verschleiß, Verformungen etc. (siehe Abschnitt 4 
Prüfkriterien). 

VORSICHT 
Falsch montierte oder beschädigte Anschlagmittel sowie un-
sachgemäßer Gebrauch können zu Verletzungen von Personen 
und Schäden an Gegenständen beim Absturz führen.  
Kontrollieren Sie alle Anschlagmittel sorgfältig vor jedem Ge-
brauch. 
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� Der VCH 10 t ist nicht zum senkrechten Anheben von ISO-Containern 

geeignet.  
� Der VCH 10 t darf nur im Winkelbereich größer 30° und maximal 60° ein-

gesetzt werden. Hierbei ist ein selbsttätiges Lösen während des Hebevor-
gangs nicht möglich.   
Ein Einsatz außerhalb dieses Winkelbereichs ist unzulässig (siehe Abbil-
dung 3) 

30°-60° 

30°-60° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Einsatzbereich zwischen 30° und 60° 

 
� Stellen Sie sicher, dass beim Anheben des ISO-Containers der Container-

haken VCH 10 t  in der ISO-Containerecke verriegelt ist.  
� Verlassen Sie, soweit möglich, den unmittelbaren Gefahrenbereich.  
� Beaufsichtigen Sie immer Ihre angehängten Lasten.  
� Beachten Sie für das komplette Anschlagmittel die Betriebsanleitung für 

RUD-Anschlagketten. 

3.4 Hinweise zur regelmäßigen Überprüfung 
Prüfen Sie durch einen Sachkundigen in Zeitabständen, die sich nach ihrer Be-
anspruchung richten, mindestens jedoch 1x jährlich, die fortbestehende Eig-
nung der Anschlagmittel (siehe Abschnitt 4 Prüfkriterien).  
Je nach Einsatzbedingungen, z.B. bei häufigem Einsatz, erhöhtem Verschleiß 
oder Korrosion, können Prüfungen in kürzeren Abständen als einem Jahr erfor-
derlich sein. 

4 Prüfkriterien 
Beachten und kontrollieren Sie folgende Punkte vor jeder Inbetriebnahme, in 
regelmäßigen Abständen, nach der Montage und nach besonderen Vorkomm-
nissen: 
� lesbare Größen- und Herstellerzeichen 
� mechanische Beschädigungen wie starke Kerben, insbesondere in auf Zug-

spannung belasteten Bereichen 
� Querschnittsveränderungen durch Verschleiß > 10 %, insbesondere am 

Verbindungsbolzen und am Schäkelauge 
� Anrisse oder sonstige Beschädigungen  
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