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HINWEIS!

Fur unvollstdndige Maschinen finden sie die Montage bzw. Einbauanleitung unter dem Kapitel
~-Montage“
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1 Information

HADEF Produkte erfullen die Forderungen der Europaischen Union, insbesondere der EG
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Unser gesamtes Unternehmen ist qualifiziert nach dem Qualitatssicherheitssystem 1SO 9001.

Bei HADEF unterliegt die Fertigung der Einzelteile laufenden, strengen Zwischenkontrollen.

HADEF Produkte werden nach der Montage einer Endkontrolle mit Uberlast unterzogen.

Fur den Hebezeugbetrieb gelten in der Bundesrepublik Deutschland u.a. die Bestimmungen der
Unfallverhitungsvorschriften BGV D8, BGV D6 und BGR 500.

Die zugesagte Leistungsfahigkeit der Gerate und die Erfiillung eventueller Garantieanspriiche setzen die
Einhaltung aller Angaben dieser Anleitung voraus.

HADEF Produkte werden ordnungsgemald verpackt. Dennoch kontrollieren Sie lhre Ware nach Erhalt auf
Transportschaden. Eventuelle Beanstandungen melden Sie unverzuglich dem Transportunternehmen.

Diese Anleitung ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Geréat. Abbildungen in dieser
Anleitung dienen dem grundséatzlichen Verstdndnis und koénnen von der tatsachlichen Ausfihrung
abweichen.

HINWEIS!

Wir verweisen auf die vorgeschriebenen Priifungen der Gerate vor der ersten Inbetriebnahme, vor einer
Wiederinbetriebnahme und auf die regelmaRig wiederkehrenden Prifungen.

In anderen Landern sind zusétzlich die dort geltenden nationalen Vorschriften zu beachten.
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2 Sicherheit
2.1 Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Dokumentation werden die Gefahren und Hinweise wie folgt eingestuft und dargestellt:

Bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den
GEFAHR! Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den
WARNUNGT! | Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kénnte.

Bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine
| | geringflgige oder maRige Verletzung bzw. Schaden am Produkt oder in seiner Umgebung zur Folge haben
VORSICHT! |&md"

HINWEIS! Bezeichnet Anwendungstipps und andere niitzliche Informationen.
Geféhrdung durch Elektrizitat.

Geféhrdung in explosionsgefahrdeten Bereichen.

2.2 Sorgfaltspflicht des Betreibers

Das Gerat wurde unter Bericksichtigung einer Risikobeurteilung und nach sorgfaltiger Auswahl der
einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut.
Es entspricht damit dem Stand der Technik und gewéhrleistet ein Héchstmal? an Sicherheit.

Schnittstelle unseres Lieferumfangs ist das komplette Gerat von der Aufhdngung bis zum Lasthaken bzw.
der Steuerung, falls diese im Auftrag enthalten ist. Weitere Betriebsmittel, Werkzeuge, Anschlagmittel sowie
Hauptenergiezufilhrungen missen gem. den entsprechenden Richtlinien und Vorschriften montiert werden.
Fur explosionsgeschitzte Gerate missen all diese Teile fir den Explosionsschutz zugelassen bzw.
geeignete sein. Hierfir ist der Betreiber verantwortlich.

Diese Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafir
erforderlichen MalBnahmen getroffen werden. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers des Gerates,
diese MalRnahmen zu planen und ihre Ausfiihrung zu kontrollieren.

Betriebsanleitungen um Anweisungen einschlie3lich Aufsichts- und Meldepflichten zur Berlcksichtigung
betrieblicher Besonderheiten, z.B. hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsablaufe, eingesetztem Personal,
erganzen.

Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass:
= das Gerat nur bestimmungsgemar verwendet wird

= das Gerat nur in einwandfreiem, funktionstiichtigen Zustand betrieben wird und besonders die
Sicherheitseinrichtungen regelmafig auf ihre Funktionsttichtigkeit Uberpruft werden.

= erforderliche personliche Schutzausriustungen fur das Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturpersonal
zur Verfiigung stehen und benutzt werden.

= die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollstdndig am Einsatzort des Gerétes zur
Verfligung steht.

= nur qualifiziertes und autorisiertes Personal das Gerét bedient, wartet und repariert.

= dieses Personal regelmafig in allen zutreffenden Fragen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes
unterwiesen wird, sowie die Bedienungsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen
Sicherheitshinweise kennt.

= alle ggf. an dem Gerat angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise nicht entfernt werden und leserlich
bleiben.

= Gerate, die speziell fur den Explosionsschutz ausgewiesen sind, missen bauseits mit einem
Ableitwiderstand von < 10° Q gegentiiber Erde, geerdet werden.

WARNUNG!

Es ist nicht zulassig konstruktive Veranderungen an dem Geréat vorzunehmen
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2.3 Anforderungen an das Bedienpersonal
Mit der selbsttatigen Bedienung der Gerate dirfen nur beféhigte Personen betraut werden, die hierzu
geeignet und hiermit vertraut sind. Sie missen vom Unternehmer zum Bedienen der Geréte beauftragt sein.

Das Personal muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung und hier besonders das Kapitel
Sicherheitshinweise, gelesen haben.

Dies gilt in besonderem MaRe fir nur gelegentlich an dem Gerat tatig werdendes Personal, z.B. beim
Rusten, Warten oder Instand setzten.

GEFAHR!

Um schwerste Verletzungen zu verhindern ist bei Arbeiten mit dem Geréat folgendes zu beachten:
= persénliche Schutzausristung benutzen

= keine langen offenen Haare tragen

= keine Ringe, Ketten oder anderen Schmuck tragen

= keine lose Kleidung tragen

2.4 Bestimmungsgemale Verwendung

= Die zulassige Belastung der Gerate darf nicht Gberschritten werden! Ausgenommen ist eine evtl.
Belastungspriifung vor der ersten Inbetriebnahme durch eine anerkannte beféhigte Person nach
UVV BGV D6.

= Die zulassige Umgebungstemperatur beim Betrieb der Geréte betragt —20°C bis +40°C!

= Mit defekten Gerdaten und Lastaufnahmemitteln darf erst weitergearbeitet werden, wenn sie instand
gesetzt wurden! Es dirfen nur original HADEF — Ersatzteile verwendet werden. Bei Nichtbeachtung
erléschen alle Gewahrleistungsanspriiche an HADEF.

= Bei eigenmachtigen Umbauten an den Geraten durch den Betreiber erlischt Haftung und Garantie

Vertikales Heben und Senken nicht gefiihrter Lasten. In Verbindung mit Laufkatzen und Kranfahrwerken
kdnnen Lasten auch horizontal verfahren werden.

Insbesondere ist ein Einsatz nicht zulassig:
= fiir das LosreiRen festsitzender Lasten, das Schleifen von Lasten sowie Schragzug

= in explosionsgeféahrdeter Umgebung, es sei denn, das Gerat wurde fur diesen Zweck modifiziert und
entsprechend durch Hinweise gekennzeichnet.

= flr Personentransport
= wenn sich Personen unter schwebender Last aufhalten

HINWEIS!

Werden die Geréte nicht bestimmungsgemar verwendet, so ist ein sicherer Betrieb nicht gewéhrleistet

Fiur alle Personen- und Sachschaden die aus nicht bestimmungsgemaRer Verwendung entstehen ist
alleine der Betreiber verantwortlich
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Sicherheit

2.5 Grundlegende Sicherheitsmallnahmen

= Montage-, Bedienungs- und Wartungsanweisung beachten

= Warnhinweise an Geraten und in der Anleitung beachten

» Sicherheitsabstéande einhalten

= Fir gute Sicht bei den Arbeitsvorgangen sorgen

= Die Gerate nur bestimmungsgemalR verwenden

= Die Geréte dienen allein zum Bewegen von Gutern. Personen dirfen in keinem Fall bewegt werden.
= Die Geréte nie Uber die angegebene zulassige Tragfahigkeit belasten

= Unfallverhitungsvorschriften (UVV) beachten

= Beim Einsatz aul3erhalb Deutschlands die jeweiligen nationalen Vorschriften beachten

= Gebaudewande, Decken, Boden oder Konstruktionen — an oder auf denen die Gerdate montiert oder
eingehangen werden, missen eine ausreichende Stabilitat besitzen. Im Zweifelsfall ist ein Statiker zu
befragen

= Nach langerem Nichtbenutzen des Gerates alle funktionswichtigen Bauteile durch Sichtprifung
kontrollieren und beschadigte Bauteile gegen neue Original- Ersatzteile austauschen

= Kein defektes Gerat benutzen; auf abnormale Betriebsgerausche achten
= Bei Storungen sofort den Arbeitsvorgang stoppen und Fehler beseitigen
= Schaden und Mangel sofort einem Verantwortlichen melden

= Bei Arbeiten mit dem Gerét Personen in unmittelbarer Néhe warnen

= Bestimmungen Lastaufnahmemittel UVV BGR500 fur das form-, und kraftschlissige Anschlagen von
Lasten beachten.

= Das Anschlagmittel oder die Last muss sicher im Lasthaken eingehéngt sein und im Hakengrund
aufliegen.

= Die Sicherheitsfallen von Haken miissen geschlossen sein
= Gehause darf nirgends anliegen

= Senken der Last beenden, wenn der Unterblock oder die Last aufsetzt oder daran gehindert wird, sich
weiter abzusenken

= Die Lastkette darf nicht verdreht sein

= Verdrehte Ketten miissen vor dem Einhangen der Last ausgerichtet werden
= Der richtige Verlauf der Kettenglieder ist an der Schweil3naht zu erkennen

= Die Kettenglieder miissen immer in eine Richtung fluchten Bild 1
= Nirgends mit Last oder Haken anprallen

= Motorischer Betrieb ist nicht zulassig

Die Gerate sind nicht fir Dauerbetrieb bestimmt. Um unzulassig hohe Temperaturen der Bremsscheiben zu
verneiden dirfen folgende max. ununterbrochenen Einsatzzeiten nicht iberschritten werden.

Leichter Betrieb geringe Haufigkeit der groften Last =60 min
Mittlerer Betrieb etwa gleiche Haufigkeit von kleinen, mittleren und grof3en Lasten =30 min
Schwerer Betrieb nahezu standig grofRe Lasten =15 min

= Hiernach mindestens 15 Minuten Pausenzeiten zur Abkiihlung der Hubwerkbremse einrAumen

WARNUNG!

Es ist nicht zulassig:
= eine gréRere Last als die Nennlast der Gerate zu heben
= bei Geraten mit Rutschkupplung; diese zu manipulieren

= gelangte oder beschadigte Ketten oder Seile weiter zu nutzen. Tauschen Sie diese sofort gegen neue
Originalteile aus

= mit der Lastkette bzw. dem Seil eine Last umschlingen oder tiber Kanten zu legen oder ziehen
= beschadigte Lasthaken (z.B. durch Hammerschlage) zu richten; sie mussen durch
Originalhaken ausgetauscht werden
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Transport und Lagerung

VORSICHT!

Transportarbeiten dirfen nur durch qualifiziertes Personal ausgefiihrt werden. Fur Schaden die aus nicht

sachgemaRem Transport oder unsachgemafer Lagerung entstanden sind wird keine Haftung
Ubernommen.
3.1 Transport
HADEF- Gerate werden vor Auslieferung kontrolliert und ggf. ordnungsgemar verpackt.
» Die Geréte nicht stiirzen oder werfen.
= Geeignete Transportmittel verwenden.
Transport und Transportmittel richten sich nach den &rtlichen Gegebenheiten.
3.2 Transportsicherung
HINWEIS!
Bei Geraten mit Transportsicherung muss diese vor Inbetriebnahme entfernt werden.
3.3 Lagerung
= Das Gerét an einem sauberen und trockenen Ort lagern
= Das Gerat vor Verschmutzung, Feuchtigkeit und Schaden durch geeignete Abdeckung schitzen
» Ketten, Haken, Seile und Bremsen vor Korrosion schitzen.
8 5.52.189.00.00.03
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4 Beschreibung

4.1 Anwendungsbereiche

Die Geréate sollten moglichst in einem tiberdachten Raum installiert sein.

Bei Installation im Freien schiitzen Sie die Geréate vor beeintrachtigenden Witterungseinflissen wie z.B.
Regen, Schnee, Hagel, direkter Sonneneinstrahlung, Staub, usw. Hierzu empfehlen wir ein
Wetterschutzdach  in  Parkposition. In  feuchter Umgebung, verbunden mit  stérkeren
Temperaturschwankungen sind die Funktion durch Kondensationsbildung gefahrdet.

Umgebungstemperatur - 20°C / + 40°C. Luftfeuchtigkeit 100% oder weniger, jedoch nicht unter Wasser.

Ein Einsatz in explosionsgeféhrdeter Atmosphére ist untersagt!

4.2 Aufbau

HADEF Stirnradflaschenziige sind manuelle £
Kettenziige mit Aufhangehaken fir den 7

stationaren Einsatz.
Auch mit Einschienenfahrwerken einsetzbar.
Bedienung von Hand mittels Haspelkette.

D

4.3 Funktionsbeschreibung
Durch Ziehen an einem der Strange der endlosen Handkette des Hubwerkes wird die Last gehoben oder
gesenkt. Eine Lastdruckbremse verhindert das selbsttatige Senken der Last nach Loslassen der Handkette.

In Verbindung mit Haspelfahrwerken wird durch Ziehen an der Handkette das Fahrwerk nach links oder
rechts verfahren.

Bei Rollfahrwerken wird durch Schieben an der Last oder bei unbelasteten Geraten durch Ziehen an der
Lastkette verfahren.

HINWEIS!

Der beste Schutz vor Funktionsstérungen bei extremen Umgebungseinflissen ist eine regelméaRige
Benutzung des Geréates.
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4.4 Wichtige Bauteile

44.1 Getriebe
Getriebeteile aus hochwertigen Materialien.

442 Lastdruckbremse
Zum Halten der Last in beliebiger Position. Gehartete Sicherheitssperrklinken.

4.4.3 Gehéause
Je nach Ausfiihrung aus Stahlblech oder Aluminium Druckguss (Nicht bei Ex-Ausfiihrung).
Im Falle von ex-geschiitzten Geréten sind die Gehause ausschliel3lich aus Stahlblech.

4.4.4 Lastkette

Nach EN 818-7-T in Sondergiite. Alle einzelnen Komponenten sind genau aufeinander abgestimmt. Nur
Originalketten verwenden.

4.4.5 Lasthaken

Geschmiedeter Stahl. Drehbar, dadurch wird das verdrehen der Kette beim Anschlagen vermieden. Mit
Hakensicherung.

4.4.6 Uberlastsicherung

Bei Geraten mit Uberlastsicherung verhindert die Rutschkupplung Schaden am Geréat durch Uberlastung.
Bei Funktion der Rutschkupplung wird das Heben der Last unterbrochen. Erst nach Absenken der Last und
Reduzierung des Gewichts kann wieder gehoben werden.

4.4.7 Hakenaufhangung

Das Gerét hat einen speziellen Bolzen fiir die
Hakenaufhangung.

Hierdurch kann der Aufhdngehaken besonders
leicht gewechselt werden.

Einfach Innensechskantbolzen (A) I6sen, Bolzen
herausziehen, Haken austauschen, Bolzen
einschieben und wieder fest anziehen — fertig.
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5 Technische Daten

Tragfahigkeit kg 250 500 1000 1500 2000 3000 5000
Anzahl der Kettenstrange 1 1 1 1 2 2 3
Lastkette mm 5X15 5X15 6,3X19,1 8X24 6,3X19,1 8X24 8X24
Hub bei Abhaspelung von

30 m Handkette mm 940 940 870 640 435 320 200
Handkettenzug-Heben N 110 210 350 390 350 390 420
Gewicht bei 3 m Hubhthe ca. kg 8,9 8,9 12,2 19,6 13,6 27 35
Gewicht je m Mehrhub kg 15 15 18 2,3 2,7 3,7 52
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6 Montage

Die Montage richtet sich nach den ortlichen Gegebenheiten. Das Gerat ist so aufzuhédngen, dass es sich frei
ausrichten kann.

6.1 Fahrwerk
Bei Montage auf einem Laufbahntrager muss an beiden Enden der Laufbahn eine Fahrbegrenzung
vorgesehen werden.

Diese ist so anzubringen, dass die Begrenzungspuffer oder die Laufradflachen des Fahrwerks, beim Fahren
in die Endstellung dagegen fahren.

In der Regel werden als Montagehilfe andere Hebezeuge (z.B. Gabelstapler, Hebebihnen) bendétigt. Diese
missen das Gewicht der Gerate sicher aufnehmen kénnen.

6.2 Werkzeuge

Tragfahigkeit

Werkze Einsat
kg zeug insatz
500 Gr.1
1000-3200 Gr.2
5000-10000/4 Gr.3 Uberlastsicherung

10000/2-60000 Gr.4

div. div.
= -:::D
div. “ div.
wr _:i:D
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7 Bedienung

Mit der Bedienung der Hebezeuge und Krane dirfen nur Personen betraut werden, die hiermit vertraut sind.
Sie mussen vom Unternehmer zum Bedienen des Gerates beauftragt sein. Der Unternehmer muss dafir
sorgen, dass die Bedienungsanleitung am Gerat vorhanden und dem Bedienungspersonal zugéanglich ist.

Heben und Senken durch Ziehen an der endlosen
Handkette.

Heben — am rechten Strang ziehen —
Handkettenrad dreht sich im Uhrzeigersinn

Senken — am linken Strang ziehen —
Handkettenrad dreht sich gegen den
Uhrzeigersinn

Bild 3

Das Hebezeug muss immer mittig unter dem Tréager bzw. der Aufhangung héangen
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8 Inbetriebnahme

8.1 Allgemein
Einsatzland Bundesrepublik Deutschland: Beachten Sie die Unfallverhiitungsvorschriften, inshesondere die
Vorschriften der BGV D8, BGV D6 und BGR 500 (VBG9a).

Andere Einsatzlander: Prifung wie oben, Beachtung der nationalen Vorschriften und der Angaben in dieser
Anleitung!

HINWEIS!
Gerate bis 1000 kg Tragfahigkeit und ohne kraftbetriebene Fahr- oder Hubwerke miissen vor der ersten
Inbetriebnahme durch eine ,beféhigte Person” abgenommen werden.

Gerate Uber 1000 kg Tragfahigkeit oder mit mehr als einer kraftbetriebenen Kranbewegung; zum Beispiel
auBBer Heben noch Katzfahren, miussen vor der Inbetriebnahme durch eine ,anerkannte befahigte Person”
abgenommen werden.

Ausgenommen hiervon ,betriebsfertige Gerate® nach BGV D6 11825(4) mit entsprechender CE-
Konformitatserklarung.

Definitionen ,befahigte Person“ (ehemals Sachkundiger)

Eine ,befahigte Person” ist, welche durch ihre Berufsaushildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe
berufliche Téatigkeit Gber die erforderlichen Fachkenntnisse zur Priifung der Arbeitsmittel verfiigt.

Definition ,,anerkannte befahigte Person“ (ehemals anerkannter Sachverstandiger)

Eine ,anerkannte befahigte Person“ ist, welche durch ihre fachliche Ausbildung und Erfahrung Kenntnisse
auf dem Gebiet des zu prifenden Arbeitsmittels besitzt und mit den einschlagigen staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften, berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und allgemeinen anerkannten Regeln
der Technik vertraut ist. Diese befahigte Person muss regelméRig Arbeitsmittel entsprechender Bauart und
Bestimmungen prifen und gutachterlich beurteilen. Diese Beféhigung wird durch zugelassene
Uberwachungsstellen (ZUS) entsprechend erteilt.

8.2 Lastkette

= Vor Inbetriebnahme muss die Lastkette korrekt angeordnet und gedlt sein.
=  Warnhinweisschild und Befestigungsdraht von der Kette entfernen.

VORSICHT!

Kein Fett zum Schmieren der Lastkette verwenden
Ohne Schmierung weder Haftung noch Gewéhrleistung

HINWEIS!

Erheblich hdhere Kettenlebensdauer durch dauerhafte gute Schmierung
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Sicherheitsprifung

9 Sicherheitspriufung

Vor der ersten Inbetriebnahme, bzw. Wiederinbetriebnahme, ist zu priifen, ob:

= ggf. vorhandene Befestigungsschrauben angezogen und Steckbolzen, Klappstecker und
Sicherungseinrichtungen, vorhanden und gesichert sind.

= die Ketten korrekt angeordnet, gedlt und in gutem Zustand sind
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10 Funktionsprifung

10.1 Kontrollen vor dem ersten Start

Hubantrieb

» Lastketten dirfen nicht verdreht sein.

= Lastkette vor der ersten Belastung mit Getriebedl oder geeignetem Kettenschmierstoff schmieren.
Fahrantrieb

= Die offene Verzahnung des Fahrantriebes muss gefettet sein.

Haspelantrieb fir Haspelfahrwerk

= Aufrichtigen Sitz der Handkette achten, sie darf nicht verdreht sein und muss frei hangen.

10.2 Funktionsprifung

Hubantrieb

Funktion Heben und Senken zunéchst ohne Last prifen.

Funktion der Bremse mit Last prifen. Die Last muss gehalten werden.

Fahrwerke

Fahrwerk vorsichtig bis an die Endlagen fahren und die Lage der Endanschlage prifen.
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11 Instandhaltung

111 Allgemeines
Alle Uberwachungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dienen dem sicheren Betrieb des Gerétes,
somit sind sie gewissenhaft durchzufihren.

= Arbeiten nur von ,befahigten Personen” durchfiihren lassen.

= Arbeiten nur in entlastetem Zustand durchfiihren.

= Prifungsergebnisse und getroffene Malinahmen schriftlich festhalten.

11.2  Uberwachung

Die angegebenen Uberwachungs- und Wartungsintervalle gelten fiir normale Bedingungen und Ein-Schicht-
Betrieb. Bei erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B. h&aufigem Betrieb unter Volllast oder besonderen
Umgebungsbedingungen wie z.B. Hitze, Staub etc., missen die Intervalle entsprechend verkiirzt werden.

11.3 Lastkette wechseln

VORSICHT!

Bei sichtbaren Beschadigungen jedoch spatestens beim Erreichen der Ablegereife; d.h. wenn z.B. ein oder
mehrere Tabellenmalle bei der Prufung der Kette erreicht sind, die Kette korrodiert oder plastisch gelangt
ist, muss die Kette gewechselt werden.

Bei jedem Kettenwechsel sind auch die Kettenrader zu tberprifen und ggf. auszuwechseln.

Vorgehensweise:
= Neue Ketten nur im entlasteten Zustand und genauso einziehen, wie die im Gerat befindlichen Ketten.
= Kette von der Endbefestigung I6sen und ein seitlich offenes Kettenglied darin einhangen.

= Ein seitlich offenes Kettenglied kann einfach
durch Herausschleifen eines Stiickes erzeugt
werden. Die Offnung muss Kettengliedstérke
haben.

Bild 4
= Neue Originalkette gleicher GréRe und gedlt ebenfalls in das seitlich offene Kettenglied hangen und
einziehen.

= Kette nicht verdreht einbauen
= Auf fluchtende Kettenglieder achten.
= Kette an die Endbefestigung montieren.
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12 Prafung

12.1 Wiederkehrende Prifungen

Unabhéngig von den Vorschriften der einzelnen Lander sind HADEF Hebezeuge mindestens einmal jahrlich
durch eine befahigte Person oder eine anerkannte befahigte Person bei Kranen, auf ihre Funktionssicherheit
zu prufen.

In Deutschland sind die Unfallverhiitungsvorschriften BGV D6, BGV D8, BGR500 und DIN 15020 zu
beachten. In anderen Landern gelten die o.g. Prifungen und die nationalen Sicherheitsvorschriften der
einzelnen Lander.

12.1.1  Zu prufende Teile
Zu prifen sind:
= Malie von Lastkette, Lasthaken, Sperrklinken, Bolzen, Sperrrader, Bremsbelage.
Diese sind mit den Tabellenmaf3en zu vergleichen
= Sichtprifung auf Verformungen, Abrieb, Anrisse und Korrosion

bei tagliche 1.Wartung Prifung Priifung
Inbetriebnahme Priifungen nach Wartung Wartung
3 Monaten alle alle
3 Monate 12 Monate

Schraubenverbindungen tiberpriifen X X
Funktionen- Heben, Senken, priifen X X
Funktion - Bremse priifen X X
bei Ratschziigen Funktion — Kettenfreilauf prifen X X
Bremse — Bremshelagverschleil tiberpriifen X
Kettenréder, Sperrréder, Sperrklinken, Bolzen priifen X
Lastkette reinigen und dlen X X X
Lastkette — Langung und Verschlei prifen X
Lasthaken — auf Anrisse und Verformung iberpriifen X
Lasthaken - Hakensicherungen priifen X X
Lager der Kettenumlenkrollen- iiberpriifen und schmieren X X
Kettenumlenkrollen - priifen X X
Prifung des Gerétes durch eine beféhigte Person X
(wiederkehrende Priifung)

Bei Unter- bzw. Uberschreitung eines oder mehrerer MaRe, oder wenn Anrisse oder Korrosion festgestellt
werden, mussen die Teile gegen Original- Ersatzteile ausgetauscht werden

12.2 Prifung - Lastkette
nach DIN 685-Teil 5

, L11 ,
L11 = TeilungsvergréRerung tber 11 Kettenglieder @%, i e ,>

L1 = TeilungsvergréfRerung Uber 1 Kettenglied Bild 5

dm= gemittelte Glieddicke

Kettenabmessungen
MaRe KettengroRe
mm 5x15 6,3x19,1 8x24
111 1706 216,6 272,1
1 15,7 20,1 253
dm 45 57 72

Bei Erreichen der Tabellenmafie durch Verschleif3 oder Verformung die Kette austauschen!
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12.3 Prifung - Lasthaken
Lasthaken
X = Messstrecke Hakenmaulweite
Y = Messstrecke ab Haken Nr. 6
H = Hakengrunddicke
Bild 6
Tabelle 1 Vor Inbetriebnahme
Mat Tragfahigkeit/Kettenstrange Messdaten eintragen:
mm 0,251/1 0,501 101 1,501 202 32 542 Tragfahigkeit 1
X bzw. Y mm
X bzw. Y 28/38,4 28/38,4 32/43,4 36/48,9 40/55,4 44/63,6 50/74,8 H mm
H 193 193 251 288 334 39,2 145

Tabellenmale sind theoretische Abmessungen ohne Toleranzangaben.

VORSICHT!

Wird das MalRl der Hakenmaulweite durch Verformung um 10% uberschritten oder das Mal3 der
Hakengrunddicke durch Verschleild um 5% unterschritten, ist der Haken auszutauschen!

12.4 Prifung - Sperrklinke
A Viin A
kg mm mm
250+500 23,7 252
1000+2000 25 23,75 {
1500+3000+5000 30 285
5\&.
125 Prifung - Bremssystem
Sperrrad (A) und Bremsbelage (B)
D Viin tn Wain A 2x B
kg mm mm mm mm
2504500 60 58,5 15 12
1000+2000 72 70,56 15 12 — I
1500+3000+5000 80 78,4 15 12 / ‘\'1
O]
A u.:f
Vi lv
D tn
12.6 Prifung - Aufhange- und Lasthakenbolzen
Aufhangebolzen Lasthakenbolzen
dn AViin dn dVimin
kg mm mm mm mm
250+500 12 10,8 6 54
1000 14 12,6 75 6,75
1500 14 12,6 18,7 16,83
2000 15,5 13,95 16 14,4
3000 14 12,6 2 20,9
5000 22,2 21,09 22,2 21,09
} > c _ —— _ 1l
=] =] E | 1
U > =
i E o |
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13

Wartung

13.1 Lastkette

Kettenverschleifd in den Gelenkstellen ist iberwiegend auf ungentigende Wartung der Kette zurlickzufuihren.
Um eine optimale Schmierung der Gelenke zu gewahrleisten, muss die Kette in regelmaRigen, auf den

Ein

satz abgestimmten Zeitabstanden, geschmiert werden.

Beim Schmiervorgang mit kriechfahigem Ol, ist die Kette zu entlasten, damit das Ol die
verschleiRbeanspruchten Gelenke benetzen kann.

Es genigt nicht, die Ketten von aul3en zu schmieren, weil in diesem Fall nicht gewahrleistet ist, dass sich
in den Gelenkstellen ein Schmierfilm aufbaut.

Bei konstantem Hubweg der Kette muss auf den Umschaltbereich von Hub- in Senkbewegung besonders
geachtet werden.

Eine sorgfaltig ausgefuihrte Schmierung der Kette verlangert die Standzeit der Kette ungefahr um das 20-
fache gegeniber dem trockenen, ungeschmierten Zustand.

Verschmutzte Ketten mit Petroleum oder einem ahnlichen Reinigungsmittel abwaschen, keinesfalls die
Kette erhitzen.

Kette immer im entlasteten Zustand schmieren. Die aneinander liegenden Gelenkstellen missen stets
Schmierstoff aufweisen, ansonsten kommt es zu erhéhtem Kettenverschleif3.

Kette mit kriechfahigem Schmierstoff z.B. Getriebedl, schmieren.

Bei verschleil3férdernden Umgebungseinfliissen, wie z.B. Sand etc. sollte ein Trockenschmiermittel, wie
z.B. Grafitpulver, verwendet werden.

Beim Schmiervorgang muss der Verschleil3zustand der Kette mit Gberpriift werden.

Einsatz @ Empfehlung @ Intervall
[ [

Getriebedl
z.B.: FUCHS
RENOLIN PG 220

Lastkette 0,21 3 Monate

oder
Kettenschmiermittel

KEIN Fett verwenden!

VORSICHT!

Kei
Oh

n Fett zum Schmieren der Lastkette verwenden
ne Schmierung weder Haftung noch Gewahrleistung

13.

2 Umlenkrollen

Einsatz

Empfehlung @? Intervall
®

Umlenkrollen

FUCHS

1k 12 Monate
RENOLIT FEP2 9
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Wartung

13.3 Lasthaken

= Kontrolle der Lasthaken und Umlenkrollen 1x jahrlich

= Lager der Haken und Umlenkrollen 1x jahrlich reinigen und mit Fett schmieren

= Gleitlagerbuchsen sind wartungsfrei

= Bei Verschleild der Lager bzw. Gleitlagerbuchsen ist die komplette Umlenkrolle auszutauschen

Einsatz @ Empfehlung @ Intervall
[ [

Lasthaken
Lagerung FUCHS 01k 12 Monate
(Gleitlagerbuchsen RENOLIT FEP2 -9

sind wartungsfrei)

13.4 Getriebe

RegelméaRige Schmierstoffkontrolle ist erforderlich. Reinigung und Nachfettung der Verzahnung nach ca. 3
Jahren. Wir empfehlen einen Schmierstoff der Klasse EP2 oder gleichwertige Produkte. Verkirzte
Wartungsintervalle bei schwierigen Betriebsbedingungen (z.B. Staub, permanenter Einsatz mit Nennlast
usw.).

13.5 Gewindelastdruckbremse

Bei der Uberpriifung wird der Bremsbelagverschlei kontrolliert. Die Bremsbelége auswechseln, wenn die
VerschleiRgrenze bereits an einer Stelle des Belages erreicht ist, wie dies evtl. bei ungleichmaRig
abgenutzten Belagen der Fall sein kann.

VORSICHT!

Die Bremsbelage miissen frei von Briichen sein. Ol-, Fett-, Schmutz- und Feuchtigkeit auf den Beldgen
sollte maglichst vermieden werden, da dies einen erhdhten Verschleild verursacht.
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Wartunéj

13.6  Uberlastsicherung

Nach ofterem Durchrutschen der Kupplung oder durch Umgebungseinflisse, kann sich der werkseitig

eingestellte Wert verandern. Dann wird eine Nachstellung erforderlich.
Diese Arbeiten diurfen nur von ,befahigten Personen” ausgefiihrt werden.

Vorgehensweise:

= Abdeckhaube bzw. Abdeckkappe "C" des
Handkettenrades entfernen

Zur Sicherung die Muttern der Abdeckhaube
auf das Grundgerat schrauben.

= Rutschkupplung durch Drehen der Nutmutter
"A", mit entsprechendem Werkzeug einstellen

1 GroReres Rutschmoment - Drehen im
Uhrzeigersinn nach rechts

2 Kleineres Rutschmoment - Drehrichtung gegen
den Uhrzeigersinn nach links

= Abdeckhaube "C" und Kronenmutter "B"
montieren und durch Splint sichern.

= Einstellung mit Pruflast oder Dynamometer
Uberprifen

= Einstellwerte siehe Tabelle

Einstellwerte Rutschkupplung

B—k
hHAS iél
o 9%
Bild 7
Tragfahigkeit Einstellwert Werkzeug Werkzeug
ca. 140+/- 10%
Nennlast
von — bis
kg kg
250 315-385
500 630 - 770 Gr.1l
1000 1260 — 1540 Gr.2
2000 2520 — 3080 Gr.2
3000 3780 — 4620 Gr.2
5000 6300 — 7700 Gr.3

WARNUNG!

Nach Einstellen des in der Tabelle angegebenen Wertes darf die Last nicht mehr gehoben

werden kdnnen — die Rutschkupplung muss durchrutschen

Das Gerat darf nur belastet werden, wenn die Mutter "B" wieder montiert und durch einen Splint

gesichert ist

13.7 Schmierstoffe - Auswahl
FUCHS SHELL ESSO MOBIL TOTAL CASTROL KLUBER
Renolit FEP 2 | AlvaniaEP 2 | Unirex EP2 | Mobilux EP2 | MULTIS EP2
Stabylan 5006 Optimol Viscoleb 1500 | Kliiberoil 4UH 1-1500
13.8 Schmierstoffe fir Lebensmittelindustrie — Auswahl (optional*)
SHELL MOBIL CASTROL
Getriebe FM Grease HD2 Mobilegrease FM 222
Lastkette Lubricant EM 100 Optimol Viscoleb 1500
Lasthaken
Umlenkrollen :
Zahnkréinze FM Grease HD2 Mobilegrease FM 222
Antriebsritzel

* muss bei Bestellung angegeben werden
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Storung

14 Storung

Bei Stérungen muss folgendes beachtet werden:

= Stdrungsbeseitigungen nur durch qualifiziertes Personal

= Gerate gegen unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme sichern

= Mit einem Warnschild darauf hinweisen, dass das Gerat nicht betriebsbereit ist
= Aktionsbereich der beweglichen Geréteteile absichern

= Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" lesen

Hinweise zur Behebung von Stérungen in nachfolgender Tabelle

Zur Beseitigung von Stdérungen wenden Sie sich an unsere Serviceabteilung.

VORSICHT!

Storungen, die durch Verschleil3 oder Beschadigungen von Bauteilen wie Seilen, Ketten, Kettenrader,
Achsen, Lager, Bremsenteilen usw. entstehen, sind durch Austausch der betreffenden Teile gegen
Originalersatzteile zu beseitigen
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Abhilfe

15 Abhilfe

Fehler

Ursache

[ Behebung

Last wird nicht gehoben

Uberbelastung

Last auf Nennlast reduzieren

Festsitzen der Last

Freisetzen der Last

Bremsbelédge verschlissen

Wartung durchfihren und
Bremsbeldge erneuern

Lastkette verdreht

Lastkette ausrichten

defekte Kette, Getriebe oder Kettenrader

Wartung durchfuhren und defekte Teile gegen Original-
Ersatzteile austauschen

Sperrklinke nicht richtig im Eingriff

Sperrklinke Uberprifen und evtl. ersetzen

Sperrklinkenfeder nicht vorhanden

Wartung durchfiihren und defekte Teile gegen Original-
Ersatzteile austauschen

Last wird nur schwer gehoben

Uberbelastung

Last auf Nennlast reduzieren

verschmutzte Ketten, Getriebe oder Kettenréder

Wartung durchfiihren, Ketten, Getriebe und Kettenrader
schmieren

defekte Kette, Getriebe oder Kettenréder

Wartung durchfiihren und defekte Teile gegen Original-
Ersatzteile austauschen

Last wird mit Unterbrechungen gehoben

Sperrklinkenfeder nicht vorhanden oder defekt

Wartung durchfiihren und defekte Teile gegen Original-
Ersatzteile austauschen

Zug hebt nicht ohne Last

fehlen der Bremsfeder

Wartung durchfiihren und defekte Teile gegen Original-
Ersatzteile austauschen

Zug hebt nicht Uiber die ganze Distanz

Haken verkantet, Kette verdreht

Haken und Kette in richtige Position bringen

Bremse bleibt geschlossen

der Lasthaken wurde gegen das Geh&use gezogen und

Haken freisetzen, erneut Last anhangen, Last absenken,

(festgeklemmt) ist dort festgeklemmt Last aushdngen
Bremse zu fest Bremse l6sen
Zug senkt die Last nicht rostige Teile ersetzten und periodische Uberpriifung

Bremse durch Rost zu dicht

durchfiihren

Last sackt bei Senken stiickweise ab

Fremdkorper zwischen den Bremsscheiben

Fremdkérper entfernen, Flache saubern.
Bei Riefen auf der Flache, Bremsscheibe ersetzen.

Last sackt bei Senken ab

Fehlen, falscher Einbau oder Abnutzung der Bremsschei-

ben

Bremsscheiben ersetzen bzw. richtig einbauen
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16 Aul3erbetriebnahme

Um Gerateschaden oder lebensgefahrliche Verletzungen bei der AuRerbetriebnahme zu vermeiden,
missen folgende Punkte beachtet werden:

Arbeitsschritte zur AuRerbetriebnahme der Gerate zwingend in genannter Reihenfolge durchfuhren:
» Arbeitsbereich weitrdumig absichern.

= Kapitel "Sicherheitshinweise" lesen.

= Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage.

= Umweltgerechte Entsorgung der Betriebsmittel.

16.1 Voriubergehende AulRerbetriebnahme

= MaRnahmen wie vor.
= Kapitel "Lagerung” und "Transport" lesen.

16.2 Endgultige AuBerbetriebnahme/Entsorgung

= Malnahmen wie vor.
= Gerate nach der Demontage umweltgerecht entsprechend der Inhaltsstoffe entsorgen.

Evers

... Sichert Produktwerte
Evers GmbH - Postfach 10 04 09 - 46004 Oberhausen
Graf-Zeppelin-StraRe 10-12 - 46149 Oberhausen

Telefon 02 08 / 9 94 75-0 - Telefax 02 08 / 9 94 75-31
E-Mail: evers@eversgmbh.de - Internet: www.eversgmbh.de

5.52.189.00.00.03 Heben ¢ Sichern ¢ Fordern * Verpacken 25

Evers GmbH « Graf-Zeppelin-Stralle 10-12 « 46149 Oberhausen + Telefon (02 08) 99 475-0 « Telefax (02 08) 99 475-31 + E-Mail evers@eversgmbh.de ¢ www.eversgmbh.de





