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Bedienungs- und Wartungsanleitung fur:

PLANETA-Tragerklemme BR+BK
I. Allgemein

1. PLANETA- Tragerklemmen BK sind als stationare Lastanschlagpunkte fir Hebezeuge
oder Umlenkrollen in Tragerkonstruktionen (INP, IPE, IPB usw.) geeignet.

2. PLANETA- Rollklemmen BR sind als stationare Lastanschlagpunkte fur Hebezeuge oder
Umlenkrollen in Tragerkonstruktionen (INP, IPE, IPB usw.) geeignet.

Folgende Kapazitaten sind verflgbar:

Typ Belastbarkeit in kg Flanschbreite in mm
BK-10 1000 75-230
BK - 20 2000 75-230
BK-30 3000 80-320
BK-50 5000 90-320

BK - 100 10000 90-320
BR-10 1000 64-203
BR - 20 2000 76-203
BR -30 3000 76-203
BR - 50 5000 100-305

BR - 60-S 6000 75-200

Il. Wichtige Hinweise

1. Unbedingt die Anleitung vor Gebrauch lesen und dem Bediener am Gerat zuganglich
machen.

2. Der Bediener muss mit dem Gerat sachgemal unterwiesen sein. Unter Last darf das
Gerat niemals unbeaufsichtigt gelassen werden!

3. Tragfahigkeit auf dem Typenschild niemals Uberschreiten. Zug- und Hubseile, bzw.
Ketten des eingehangten Hebezeuges nicht Uber Kanten ziehen.

4. Niemals mit dem Produkt Menschen transportieren oder Lasten Gber Bereiche heben,
unter denen sich Menschen aufhalten konnten.

5. Gerat muss einmal im Jahr von einem Sachkundigen uberpruft werden, bei schweren
Einsatzbedingungen auch ofter. Fragen Sie lhren Handler oder PLANETA. Der Unter-
nehmer haftet hierfir bei Schaden und hat fur Prifnachweis zu sorgen.

6. Vor Gebrauch das Gerat hinsichtlich Schaden, geloster Schrauben oder Verdrehungen
Uberprifen und Fehler beheben.

7. Reparaturen an PLANETA -Hebezeugen oder Teilen dessen durfen nur vom Hersteller
bzw. durch eine geschulte Werkstatt mit PLANETA- Ersatzteilen ausgefuhrt werden.

8. Tragkonstruktionen, Anschlagmittel, Aufhangungen, Traversen etc. hinsichtlich Tragfa-
higkeit und Beschaffenheit der geforderten Belastungen durch Sachkundigen prufen.

9. Nichtbeachtung der Anleitung, unsachgemafer Einsatz, Korrosion durch ungentgenden
Schutz oder eigenstandige Produktumbauten lassen die Garantie erléschen.

10. Korrosionsgefahr bei dauerhaftem Kontakt mit unglnstigen Witterungsverhaltnissen wie
z.B. hoher Feuchtigkeit oder schadlichen Umwelteinflissen wie z.B. Atmospharen mit
Sauredampfen, korrosiven Gasen oder hoher Staubkonzentration verursachen vorzeiti-
gen Verschleild. Dies bewirkt keinen Garantieanspruch.

11. Weitere Informationen oder Teilelisten stellen wir oder Ihr Fachhandler lhnen gerne zur
Verfugung.
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Ill. Sicherheitshinweise

1. Die Klemme darf nie fur Seitenbelastung eingesetzt werden. (Bild 1-2)

2. Die Klemme mul} vor Gebrauch vorschriftsmafig befestigt sein und sich nicht
verschieben lassen. (Bilder 3-6)

3. Der Trager muss fur die Klemme geeignet sein.
IV. Montagehinweise vor Inbetriebnahme

1. Die Backen der Klemme kdnnen durch links bzw. rechts Drehen der Spindel gedffnet
oder geschlossen werden.

2. Die Klemme muss die richtigen Abmessung, Leistung und Spannbreite fur den
Befestigungsflansch haben.

3. Die Backen mussen richtig angebracht und festgedreht sein.
4. Last darf nur am unteren Bolzen eingehangt werden.

V. Bedienung

Wenn alle Hinweise richtig befolgt sind, kann die Klemme als Anschlagpunkt fur Hebezeuge
gleicher oder geringerer Tragkraft genutzt werden.

Besondere Hinweise BR-Klemme
1. Drehspindel soweit 6ffnen, bis die Laufrader Uber den Tragerflansch passen

2. Spindel so zudrehen, dass die Laufrader voll auf dem Flansch aufliegen und 1 — 2 mm
Spiel zwischen Spurkranz und Flanschaulenkante bleiben

3. Sicherungsmuttter gegen das Seitenblech drehen. Klemme kontern. Nun ist kein
Verstellen mehr mdglich

VI. Wartung und Uberpriifung

1. Abhangig von den Einsatzbedingungen mussen samtliche bewegenden Teile,
einschlieBlich der Spindel, ein- bis zweimal pro Jahr eingefettet werden.
2. Bei grober Verschmutzung ist das Gerat mit Wasser zu reinigen.

VII. Ersatzteilliste

BK-Klemme: 1. Klemmplatte 2. Klemmbacke 3. Stutzstift 4. Passhilse 5. Mutter
6. Kreuzgriff 7. Griff 8. Schwerspannstift 9. Bolzen 10. Tragbolzen
11. Gewindestange 12. Unterlegscheibe

BR-Klemme: 1. Seitenplatte 2. Laufrad 3. Kontermutter 4. Verstellspindel
5. Aufhangebigel
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EG-EINBAUERKLARUNG

Erklarung fir den Einbau einer unvollstandigen Maschine gemal der EG-Richtlinien
2006/42/EG,

Anhang Il B, 2004/108/EG, Anhang | und 2006/95/EG, Anhang Il
Hiermit erklaren wir,

PLANETA-Hebetechnik GmbH, Resser StraRe 17, D-44653 Herne
dass die unvollstandige Maschine

Tragerklemme, Modellreihe BK
im Traglastbereich 1t-10t
Rollklemme, Modellreihe BR
im Traglastbereich 1t-5t

in der serienmafigen Ausfihrung, einschliel3lich Belastungskontrolle, zum Einbau in eine
Maschine bestimmt ist und den grundlegenden Anforderungen der nachfolgend aufgefuhrten
EG-Richtlinien,

soweit fur den gelieferten Umfang zutreffend, entspricht:
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Ferner erklaren wir, dass die technischen Unterlagen gemafR Anhang VIl Teil B der Richtlinie
2006/42/EG erstellt wurden. Wir verpflichten uns, die speziellen Unterlagen zu dem o.g.
Produkt auf begrindetes Verlangen an einzelstaatliche Stellen zu Gbermitteln. Die
Ubermittlung erfolgt elektronisch.

Diese Erklarung bezieht sich nur auf das o.g. Produkt. Eine Inbetriebnahme ist
solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass o.g. Produkt sachgerecht eingebaut
wurde und den Bestimmungen der o.a. EG-Richtlinien entspricht.

Bevollmachtigt fur die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen:
PLANETA-Hebetechnik GmbH, Resser Strale 17, D-44653 Herne

Herne, 30.12.2009 PLANETA-Hebetechnik GmbH

P o Wpooc

Dipl.-Ing.Paul H. Klawitter
(Geschaftsfuhrer PLANETA)

Fur Komplettierung, Montage und Inbetriebnahme geman Betriebsanleitung zeichnet
verantwortlich:

(O T TR Datum: .o

Verantwortlicher:

| 0 F= SRR
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Werksprufbericht

Auftragsnummer:

Auftragsdatum:

Geratetyp:

Tragfahigkeit:

S eNNUMM Y.

— hat auf dem Prufstand mit 50 % Uberlast einwandfrei gearbeitet.

FUr das Anschlagseil/Kette liegt Bericht vor.

Datum: e

Stempel des Priifers:

Vorgeschriebene Wiederholungspriifungen

Datum Prufungsart Prufer Prufbefund
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Notizen / Notes
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lhr verantwortlicher Lieferant:
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Evers GmbH - Postfach 10 04 09 - 46004 Oberhausen
Graf-Zeppelin-StraRe 10-12 - 46149 Oberhausen

Telefon 02 08 / 9 94 75-0 - Telefax 02 08 / 9 94 75-31
E-Mail: evers@eversgmbh.de - Internet: www.eversgmbh.de
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