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1 Information 
 Pos: 4.2 /1--INFORMATION/Allgemein/*Information*/01.Information f. Zubehör @ 2\mod_1278404116464_6.doc @ 14651 @  
 

HADEF Produkte erfüllen die Forderungen der Europäischen Union, insbesondere der EG 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. 
Unser gesamtes Unternehmen ist qualifiziert nach dem Qualitätssicherheitssystem ISO 9001. 
Die zugesagte Leistungsfähigkeit der Geräte und die Erfüllung eventueller Garantieansprüche setzen die 
Einhaltung aller Angaben dieser Anleitung voraus. 
HADEF Produkte werden ordnungsgemäß verpackt. Dennoch kontrollieren Sie Ihre Ware nach Erhalt auf 
Transportschäden. Eventuelle Beanstandungen melden Sie unverzüglich dem Transportunternehmen. 
Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerät. Abbildungen in dieser 
Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung 
abweichen. 
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2 Transport und Lagerung 
Pos: 5.2 /3--TRANPORT/LAGERUNG/*Transport und Lagerung*/Transport und Lagerung für Zubehör @ 2\mod_1278406854027_6.doc @ 14659 @   

2.1 Transport 
HADEF- Zubehör wird vor Auslieferung kontrolliert und ordnungsgemäß verpackt.  
 Die Teile nicht stürzen oder werfen.  
 Geeignete Transportmittel verwenden. 

Transport und Transportmittel richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 

2.2 Lagerung 
 Die Teile an einem sauberen und trockenen Ort lagern 
 Die Teile vor Verschmutzung, Feuchtigkeit, Korrosion und Schäden durch geeignete Abdeckung 

schützen 
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3 Montage 
 Pos: 6.2.1 /6--MONTAGE/Zubehör/Zubehör - alles/1. Rollenbock @ 2\mod_1290525781829_6.doc @ 17266 @  
 

3.1 Seilrollenbock 
Befestigungsschrauben, bauseits. Seildurchmesser nach Triebwerkgruppe 1Em. 
Seilrollenbock Figur 108/99 

Größe Seil Ø 
max. A B C D d 

 mm mm mm mm mm mm 
025 6 86 66 80 60 9 
05 9 127 97 110 80 13 
10 13 162 127 170 130 17 
20 18 216 166 210 160 21 
32 23 252 192 270 210 25 
50 27 294 234 320 260 32 

Die Anbaufläche muss plan sein.  
Spannungsfrei montieren 
Anzugsmomente der Befestigungsschrauben 
gem. Tabelle. 

 

 
Bild 1  
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3.2 Seilrollen 
Bolzen und Befestigung, bauseits. Seildurchmesser gem. Triebwerkgruppe 1Em 
Spannungsfrei montieren. 
Seilrolle Figur 107/99 mit Wälzlager 

Tragfähigkeit Rillengrund 
Ø 

Bohrung 
Ø 

Seil Ø  
max. 

kg mm mm mm 
250 60 12 6 
500 90 20 9 

1000 135 25 13 
2000 185 35 18 
3200 230 45 23 
5000 280 60 27  

 

 
Bild 2  

 

Seilrolle Figur 105/03 mit Rotgussbuchse 
Tragfähigkeit Rillengrund 

Ø 
Bohrung 

Ø 
Seil Ø 
max. 

kg mm mm mm 
500 62 12 8 

1000 86 17 10 
1500 105 20 13 
2000 126 28 16 
3000 150 32 19  
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3.3 Drahtseilkloben 
 Seildurchmesser nach Triebwerkgruppe 1Em. 
Drahtseilkloben Figur 115/03 

Tragfähigkeit 
Seil Ø 
max. 

Ösen 
Ø 

innen 
Hakenmaul-

öffnung 
Haken-
öffnung 

kg mm mm mm mm 
500 8 21 17 27 

1000 10 21 19 27 
1500 13 28 22 32 
2000 16 28 27 42 
3000 19 28 35 48  

 

 
Bild 4  

Die Sicherungsfalle des Hakens muss stets geschlossen sein. 
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3.4 Laufrollen 
Bolzen und Befestigung, bauseits. Spannungsfrei montieren. 

Laufrolle Figur 130/87 mit Spurkranz 
Laufrolle Figur 131/87 mit Spur- und Zahnkranz 

Tragfähigkeit Bohrung Ø Zähnezahl Modul 
kg mm 131/87 131/87 

250 12 18 3,5 
360 12 18 5 
630 20 18 5 
825 25 24 5 

1000 25 34 5 
1600 30 34 5 
4000 45 42 5 
4800 50 44 6 
6000 50 46 7 
8000 55 46 8  

 

               
130/87                          131/87 
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Pos: 6.2.5 /6--MONTAGE/Zubehör/Zubehör - alles/5. Handkettenräder @ 2\mod_1290595690099_6.doc @ 17291 @   

3.5 Handkettenräder 
Bolzen, Passfedern und Befestigung, bauseits. Spannungsfrei montieren. 

Handkettenrad aus Stahlblech 
Handkettenrad aus Grauguss 
 
Bohrungsdurchmesser und Nabenbreite sind 
auftragsabhängig und müssen dementsprechend 
montiert werden. 

 

                                    
           Stahlblech                    Grauguss 

Bild 6  
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3.6 Drahtseile 
Für die Montage der Drahtseile beachten Sie die 
Bedienungsanleitung der entsprechenden 
Seilwinde. 
Es darf nur ein Seil mit dem zur Winde 
passendem, Seildurchmesser und der 
angegebenen Mindestbruchkraft verwendet 
werden. 
Drahtseile unter Vorspannung montieren. 

 

 
Bild 7  
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3.7 Haken, Schäkel, Drahtseilklemmen, Drahtseilkauschen 
Unfallverhütungsvorschriften für Anschlagmittel beachten. Nur Zubehör mit ausreichender Tragfähigkeit 
verwenden. 
Ösenhaken Figur 79/25 nach DIN7541 
Hakensicherung muss stets geschlossen sein. 
Schraubschäkel Figur 85/25 nach DIN82101 
Bolzen stets komplett reinschrauben 
Drahtseilklemme Figur 87/73 nach DIN1142 
Vorgeschriebene Größe und Anzahl verwenden. 
Muttern fest anziehen 
Drahtseilkausche Figur 86/25 nach DIN6899 
Vorgeschriebene Größe verwenden 

 

                       
    79/25              85/25             87/73           86/25 
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3.8 Schraubentabelle 
Die Schrauben mit Anzugsmoment gem. Tabelle anziehen. 
Gewinde Anzugsmoment 

(Nm) in 
Festigkeitsklasse 

 8.8 10.9 
M6 10,4 15,3 
M8 25,3 37,2 

M10 51 75 
M12 87 128 
M14 139 205 
M16 214 314 
M18 280 390 
M20 431 615 
M22 530 750 
M24 742 1159 
M27 1000 1400 
M30 1350 1900 
M33 2000 2800 

Reibwert 0,12-0,14 μges 
=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt === 
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