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  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
 Declaration of conformity 
 Déclaration de con ormité 

 
 
Hersteller   
Manufacturer   
Fabricant   
 
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass unsere Kranwaagen Typ CS  
mit den folgenden harmonisierten Normen übereinstimmen: 
 
We declare under our sole responsibility that our crane scales type CS are in conformity  
with following harmonized standards: 
 
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que nos dynamomètres à affichage numèrique 
type CS sont en conformité avec les normes harmonisées suivantes: 
 
DIN EN 61000-6-3, DIN EN 61000-6-4 gemäß den Bestimmungen  
der Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit) 
EN 61010 gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EG  
(Niederspannungsrichtlinie) 
EN 45501 Nr. 8.2 gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2009/23/EG  
(Nichtselbsttätige Waagen)  
Das Produkt ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. 
 
DIN EN 61000-6-3, DIN EN 61000-6-4  according to the provisions of the directive 2004/108/EG 
(electromagnetic compatibility (EMC)) 
EN 61010 according to the provisions of the directive 2006/95/EG 
(low voltage directive) 
EN 45501 / 8.2 according to the provisions of the directive 2009/23/EG 
(non-automatic weighing instruments)  
This product is marked with the CE sign. 
 
DIN EN 61000-6-3, DIN EN 61000-6-4 conformément aux termes de la directive 2004/108/EG. 
compatibilité electromagnetique (EMC) 
EN 61010 conformément aux termes de la directive 2006/95/EG.  
(basse tension) 
EN 45501/ 8.2 aux termes de la directive 2009/23/EG. 
(lnstruments de pesage non automatique) 
Ce produit est étiqueté d’un signe CE. 
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1. Sicherheitshinweise 
 Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.  

Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schaden an Ihrem Gerät. 
Weitere Hinweise und Warnungen finden Sie an entsprechender Stelle im Text. 

 
 ..vor der Inbetriebnahme 

· Stellen Sie Ihr Gerät nicht in stark frostgefährdeten (unterhalb -10°C) oder stark aufgeheizten (oberhalb 
+40°C) Räumen auf.  

· Überzeugen Sie sich, dass die Waage sicher eingehängt ist. 

· Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften. 

· Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. 
       ...beim Gebrauch 

· Achten Sie stets auf ein sicheres Einhängen von Waage und Last. 
 ...bei Störungen 

· Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. 

· siehe Kapitel ’Hilfe bei Störungen’ und ’Fehlererkennung’.  
 

Der Betreiber ist für die Sicherheit des Gerätes verantwortlich. Kranwaagen sind Lastaufnahme-
einrichtungen im Sinne von DIN EN 13155 und einschließlich der Zubehörteile wie Haken,  
Schäkel und Ösen regelmäßig, spätestens jedoch nach einem Jahr zu prüfen, wobei insbesondere  
im 3-Schicht-Betrieb dieser Prüfrhythmus entsprechend Betriebssicherheitsverordnung §11  
angemessen zu gestalten ist, beim 3-Schicht-Betrieb ergibt sich daraus eine 4-monatige  
Überwachung, wobei  nach jeder 3. Überwachung eine Rissprüfung mit dem  
elektromagnetischen Rissprüfungsverfahren oder dem Rot-Weiß-Verfahren angemessen ist. 
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2. Bedienfeld 
 
 Abbildung  Bedienfeld / Funktionstasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Beschreibung der Funktionstasten 

 

 
 

 
Taste für das Einschalten der Kranwaage 

· Schaltet die Waage ein. 
· Aktiviert die automatische Segmentkontrolle des Displays. 
· Die Waage stellt sich selbsttätig auf “0“. 

 

Waage stets 5 Minuten vor dem ersten Wiegevorgang einschalten. 
Ist die Vorlast (Anschlagmittel) größer 20% der Nennlast, leuchtet 
nur das + Zeichen, die Waage schaltet dann ab. Der normale 
Betriebsmodus wird erst durch Verringerung der Vorlast und 
erneutem Einschalten erreicht. 

 
 

 
 

 
Taste für das Ausschalten der Kranwaage 

· Schaltet die Waage aus 
 

 

 
 

 
Taste für die Test-Aktivierung 
Durch Betätigen der Taste wird eine Kontrolle jedes einzelnen 
Leuchtsegmentes des Displays (Segmentkontrolle) durchgeführt 
und weitere Angaben zur Waage angezeigt. 

Für ca. 5 Sekunden blinkt im Display: 
8 8 8 8 8  (Segmentkontrolle) 
L A H   (Software – Version) 
- 1 2.1 7  (Versionsnummer.Release) 
- - - 0 1 (Waagennummer) 
C     3 0 (Frequenzkanal) 
H     0 1 (IR-Handsender-Kanal) 

Funktionstasten 
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Taste für das Eingeben und Löschen des Tarawertes (TARA-
Taste) 

· TARA (subtraktiv) wird aktiviert. 
· Waage speichert den aktuellen Gewichtswert  

im Tara- Speicher. 
· Im Display erscheint ²0². 
· Die aufleuchtende LED in der Taste zeigt die aktivierte  

Funktion an. 
· Erneutes Drücken der TARA- Taste setzt  

die Tarafunktion zurück, löscht den Tara- Speicher  
und das Display zeigt wieder das Bruttogewicht an. 

· Die LED erlischt. 
 

 

 

 
Taste für das Nullstellen (Null-Taste) 

· Stellt Anzeige auf ²0² (Halbautomatische Nullstelleinrichtung). 
· max. Nullstellbereich: -99 bis +99% der Nennlast 
Das „Nullstellen“ ist außerhalb des Nullstellbereiches und  
im Tarabetrieb nicht möglich.  
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4. Beschreibung der Display-Symbole 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 

1 - 

 

Display 
Das Display besteht aus einer 5-stelligen, 7-Segment-LED. 

2 -  Stillstandsanzeige 
Sobald die LED leuchtet hängt das Gewicht  
ruhig an der Waage. 

3 -  

Symbol für Nettogewicht 
Dieses Symbol leuchtet auf, wenn die Tarafunktion aktiv ist. 
Der angezeigte Gewichtswert ist ein Nettogewicht. 

4 -  

Vorzeichen- Symbol 
Je nach Vorzeichen leuchtet die entsprechende LED. 
. 

5 -   
Symbol für die Batteriekontrolle 
Beim Aufleuchten der Batteriekontrolle, müssen die Akkus 
oder Batterien der Waage gewechselt werden. 

 
 
 
5. Abschaltautomatik 
  
 Das Gerät ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet, diese ist im Lieferzustand auf 10 

Minuten eingestellt. Die Zeiteinstellung für die Abschaltautomatik kann im “Einstellmodus“ 
von 1 bis max. 99 Minuten geändert werden. Wollen Sie diese Einstellung aktivieren bzw. 
verändern, dann rufen Sie bitte unseren Kundendienst an. 

 5 

 1 

 4 

 2 

Abbildung: Display 

 3 
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6. Spitzenwert Anzeige 
  
 Sobald die Taste 9 (Peak) am Handsender gedrückt wird ist die Spitzenwertanzeige der 

Waage aktiviert. Der Spitzenwert wird für 10 Sekunden dargestellt. Sie können den 
Spitzenwert sowohl am Display der Waage als auch auf der O-LED Anzeige der 
Fernbedienung ablesen.  Ist die Spitzenwertanzeige aktiviert blinkt die  LED. 

 
 
 
7. Spannungsversorgung der Elektronik 
  
 Die Kranwaage wird mit 4 Stück 1,2 Volt NiMh - Akkus betrieben. 

Alternativ können auch 1,5 V - Batterien der Größe AA eingesetzt werden. 
 

 Abbildung: Akkus bei geöffnetem Batteriegehäuse 

 

 
 
 
 
 
7.1 Ladegerät/ Ladevorgang 
 
 Falls Akkus zum Betrieb der Kranwaage verwendet werden, werden 

diese bei Bedarf mit dem optional mitgelieferten Steckerladegerät 
geladen. Die Batterien in das Ladegerät wie dargestellt einlegen. 
Anschließend die Start Taste für einige Sekunden drücken bis die 
grünen LED`s blinken. Der Ladevorgang ist abgeschlossen sobald die 
LED`s dauerhaft leuchten. 

 
         Start Taste 
         LED`s 
                                       
                                                                        Abbildung: Akkus eingelegt in das Ladegerät 
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8. DRC 433 Batterien / Akkus wechseln und laden  
 
 Im DRC 433 können Batterien und Akkus verwendet werden. Benötigt werden 3 Stück 

Mignon AA Batterien oder Wahlweise auch Akkus.  
Auf der Rückseite befindet sich der Batteriefachdeckel mit 2 Schrauben. Lösen sie die 
Schrauben um das Batteriefach zu öffnen. Die richtige Lage der Batterien ist im 
Batteriefach eingezeichnet. 

 

  
Batteriefach geschlossen Batteriefach geöffnet 

   
Die Akkus können über das mitgelieferte Ladegerät geladen werden.  
 
 
9.    DRC 433 Bedienung 
 
 Schalten Sie den DRC 433 durch längeres Drücken der „Taste “ ein und aus. 

Die Bedienung des DRC 433 gliedert sich in 3 Tastenebenen.  
 

· Die schwarze Tastenebene erreichen sie durch kurzes drücken der Bedientasten. Hier  
sprechen Sie die Grundfunktionen der Waage an. 

· Die blaue Tastenebene ist aktiv für die Codeeingabe an der Waage sowie bei der 
Eingabe begleitender Daten über die Num Taste. 

· Die rote Tastenebene erreichen sie durch längeres drücken der Tasten, sofern sie sich 
im Setup Menü des DRC 433 befinden steuert die rote Tastenebene die 
Menüfunktionen.   

 
Schwarze Tastenebene: 
 
Taste  Funktion 

 
Aktiviert und deaktiviert die Tarafunktion der Waage 

 

Aktiviert den Ausdruck an Zusatzgeräten, startet den Speichervorgang am DRC 433 und 
anderen Wägedaten-Empfangsgeräten. 

 
Setzt das Waagenanzeige zurück auf 0kg 

 
Startet die Addierfunktion am DRC 433 und an anderen Wägedaten-Empfangsgeräten  

 
Bereichsauswahl 1./2. Wägebereich der Waage 
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Taste  Funktion 

 
Aktiviert den Speichervorgang/Druckvorgang der Addierten Wägedaten, die mit der Add 
Taste erfasst wurden.  

 
Aktiviert die Test Funktion der Waage 

 

Schaltet die Waage aus. Hinweis: Wird die Waage ausgeschaltet, schaltet sich der DRC 
433 automatisch mit aus. 

 

Aktiviert und deaktiviert die Spitzenwertanzeige an der Waage bzw. 
Aktiviert und deaktiviert die Giesgeschwindigkeitsanzeige an der Waage  

 
Aktiviert die PT Funktion der Waage 

 
Öffnet die 2. Bedienebene der Waage 

 
Schließt die 2. Bedienebene der Waage 

 
 
Hinweis: Die Waage kann mit dem DCR 433 nur ausgeschaltet werden. Das einschalten 
erfolgt über das Bedienfeld der Waage. 
 
Blaue Tastenebene: 
 
Numerische und Alphanumerische Eingabe von Code der Waage und/oder begleitende Daten am 
DRC 433 (Num Taste).   
 
Taste  Funktion 

 

= 1 Waage 
= 1,Leerstelle DRC 433 

 

= 1 Waage 
= 2,A,B,C DRC 433 

 
= 3 Waage 
= 3,D,E,F DRC 433 

 
= 4 Waage 
= 4,G,H,I DRC 433  

 

= 5 Waage 
= 5,J,K,L DRC 433 

 
= 6 Waage 
= 6,M,N,O DRC 433 

 
= 7 Waage 
= 7,P,Q;R,S DRC 433 

 

= 8 Waage 
= 8,T,U,V DRC 433 

 

= 9 Waage 
= 9,W,X,Y,Z DRC 433  
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Taste  Funktion 

 

= 0 Waage 
= 0,+,-,.,,, DRC433 

 
Öffnet die 2. Bedienebene der Waage 

 
Schließt die 2. Bedienebene der Waage 

 
 
Rote Tastenebene: 
 
Die Rote Tastenebene Bedient das Setup Menü, schaltet den DRC 433 an oder aus und Wechselt 
die Displayanzeige 
Taste  Funktion 

 
Langes Drücken schaltet den DRC 433 an bzw. aus 

 
Steuertaste Setup, hoch  

 
Langes Drücken öffnet den alphanumerischen Code 

 
 Steuertaste Setup, zurück zum Hauptmenü 

 
Steuertaste Setup, OK Wert speichern 

 
Steuertaste Setup, Untermenü aktivieren 

 
Steuertaste Setup, Setup Abbruch 

 
Steuertaste Setup, runter 

 
 Langes Drücken öffnet das Setup Menü 

 
Langes Drücken, Wechsel zum informativen Display 

 
Langes Drücken, Wechsel zum  einfachen Display 

 
 
10. Menü Setup: 
 
 Die Konfiguration des DRC 433 gestaltet sich intuitiv. Öffnen Sie das Einstellmenü durch 

längeres drücken der Taste „Menü“. Über die Pfeiltasten é ê  den gewünschten 
Menüpunkt. Mit der è Taste wird der Menüpunkt geöffnet, mit den Pfeiltasten éê 
verändern sie die Einstellung. Die OK Taste speichert die Werte, mit der  Taste kann der 
Menüpunkt ohne Änderung verlassen werden. ESC bricht das Setup ab. Wird das 
Hauptmenü über die OK Taste beendet werden alle geänderten Werte übernommen. 
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Funktionsübersicht Tasten 
 
Taste Funktion 
Menü länger drücken öffnet das Einstellmenü 
ê Wert nach unten 
é Wert nach oben 
è Öffnet Untermenü 
 Beendet Untermenü ohne Änderung 
OK Speichert die Werte aus den Untermenüs und dem Hauptmenü 
ESC Bricht Setupmenü ab 

 
 
Das Speichern der Daten wird durch die Anzeige bestätigt. Wird das Setup über die ESC Taste 
beendet erscheint die Meldung „Setup Abbruch“ 
  
  
Menüliste und Funktion: 
 
Menüpunkt Einstellwerte Funktion 
Sprache > Deutsch 

Englisch 
Hier kann die Menüsprache 
gewählt werden 

Uhr > Format >TT/MM/JJ 
               MM/TT/JJ 
               JJ/MM/TT 
Zeit >      xx : xx : xx 
Datum >  xx : xx : xx 

Hier stellen Sie das 
Datumsformat, Uhrzeit und 
Datum ein.  

Waagennr. > 01………………..99 Stellen sie hier die 
Waagennummer Ihre Waage 
ein 

Kanalnr. > 01…..28 High Range Funk 
30…..39 Low Range Funk 

Stellen sie hier den gleichen 
Kanal ein wie den Ihrer Waage 

Anzeigetyp > Anzeige A 
Anzeige B 

Wählen Sie hier die 
bevorzugte Displayart aus, die 
beim Einschalten des DRC 
433 dargestellt werden soll. 

SD Karte > Ja 
Nein 

Wählen sie hier aus, ob eine 
SD Karte vorhanden sein 
muss. Ist der Wert auf Ja 
gestellt und keine SD Karte 
vorhanden erscheint eine 
Fehlermeldung 

Wartezeit PAT > 00:00 
60:00 

Verzögert die Ausgabe des 
Print / Add / Total Befehls auf 
die hier hinterlegte Zeit. 
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Menüpunkt Einstellwerte Funktion 
Funkantwort > Ja 

Nein 
Wählen Sie hier Ja wenn sie 
den DRC 433 als einziges 
Empfangsgerät verwenden. 
Wählen Sie nein wenn sie mit 
der selben Waage noch 
weitere Wägedaten 
Empfangsgeräte verwenden, 
z.B. Telebox SPS, USB Box, 
Teledata usw.  

Kontrast > UP 
DOWN 

UP > Display wird heller 
DOWN > Display wird dunkler  

Firmware > V 01.01.01 
27.10.10 

Hier wird die aktuelle 
verwendete Firmware und das 
Firmware Datum angezeigt  

 
 
 
 
 
 
11. Display A und Display B: 
 
 
 Am DRC 433 stehen 2 Displaytypen zur Auswahl. Display Typ A ist informativ, mit einer 

Übersicht über alle wichtige Werte. Display Typ B stellt das Nettogewicht in den 
Vordergrund. 

 
Displaytyp Anzeige Werte 

 

B: Bruttogewicht der Waage 
T: Taragewicht der Waage 
N: Nettogewicht der Waage 
C: 5Stelliger Waagencode 

: blinkt bei Empfang 
 : leuchtet bei eingelegter SD Karte 

 : Zeigt die Batteriekapazität an 
P/A/T : Zeigt an ob Wägedaten über Print, Add 
oder Tara Taste gespeichert  werden 

 

B/N: Bruttogewicht oder Nettogewicht der 
Waage 
T: Taragewicht der Waage 

: blinkt bei Empfang 
 : leuchtet bei eingelegter SD Karte 

 : Zeigt die Batteriekapazität an 
 : leuchtet bei stabilem Gewicht 

P/A/T : Zeigt an ob Wägedaten über Print, Add 
oder Tara Taste gespeichert  werden 
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12. Hilfe bei Störungen 
 

Reparaturen an EHP- Kranwaagen dürfen nur von Fachkräften  
durchgeführt werden. 
 
 
Falls der Lösungsvorschlag keine Abhilfe bewirkt, verständigen Sie bitte den Kundendienst. 
 
12.1 Betriebsfehler 
 

Störung Ursache Abhilfe 

Anzeige dunkel Kein Strom Überprüfen Sie, ob die Waage 
eingeschaltet ist. 

Überprüfen Sie, ob die 
Batterien geladen sind. 

Anzeige zeigt nach dem 
Einschalten kurz das ’+’ Zeichen 
und schaltet anschließend 
automatisch aus. 

Die Waage ist außerhalb des 
Einschaltnullstellbereiches 

Waage ausschalten, entlasten 
und wieder einschalten. 

Anzeige blinkt 
bzw. zeigt  OL 

Überlastung der Waage Verringern Sie das Gewicht auf 
einen Wert unterhalb der 
Höchstlast der Waage (siehe 
Traglastschild auf der rechten 
Seite der Waage) 

Waage ist außerhalb des 
Nullstellbereiches 

Verringern Sie bitte die Last 
innerhalb des Nullstellbereiches 
der Waage. 

Waage lässt sich nicht 
‚Nullstellen’ 

Waage befindet sich im  
TARA- Betrieb,  
Net- LED leuchtet. 

Drücken Sie erneut die TARA- 
Taste, um den TARA- Betrieb 
der Waage zu verlassen. 

Funkfernbedienung zeigt „keine 
Verbindung“ 

Funkstrecke ist unterbrochen Überprüfen sie ob die Waage 
und der Handsender die gleiche 
Frequenz und Waagennummer 
verwenden. Siehe Setup. 

Die Waage ist nicht 
eingeschaltet, 

Die Antenne ist nicht auf die 
Waage gesteckt.  
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13. Fehlererkennung 
 
 Automatische Fehlererkennungsroutinen untersuchen zyklisch die einwandfreie Funktion 

des Gerätes und gewährleisten ein fehlerfreies Arbeiten; eine ständige visuelle Kontrolle 
ist nicht mehr erforderlich. Tritt ein Fehler auf, so wird dieser automatisch in Form eines 
Fehlercodes am Display angezeigt (siehe Tabelle). Ein Wägebetrieb ist dann nicht mehr 
möglich. Die Waage schaltet sich nach ca. 5 Sekunden selbsttätig ab. 

 
 

Fehlercode Ursache Abhilfe 

02 Die Eingangsspannung des 
Messverstärkers ist zu klein. 

Schalten Sie die Waage ab und 
wieder ein. 

Verständigen Sie den 
Kundendienst. 

03 Die Eingangsspannung des 
Messverstärkers ist zu groß. 

Schalten Sie die Waage ab und 
wieder ein. 

Verständigen Sie den 
Kundendienst. 

04 AD- Wandler- Fehler  Schalten Sie die Waage ab und 
wieder ein. 

Verständigen Sie den 
Kundendienst. 

05 Funkmodem Schalten Sie die Waage ab und 
wieder ein. 

Verständigen Sie den 
Kundendienst 

 
 
 
Kranwaagen sind Lastaufnahmeinrichtungen im Sinne von DIN EN 13155. 
Einschließlich der Aufnahmehaken sollten diese regelmäßig, spätestens jedoch 
nach einem Jahr, Sicherheitstechnisch geprüft werden. 
 
Im Drei-Schicht-Betrieb sollte dieser Prüfrhythmus bereits alle 6 Monate 
durchgeführt werden.  
 
Diese Prüfungen können wir gerne für Sie in unserem Werk durchführen. 
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