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SHOCKWATCH® 2

Fiir schwere Transportguiter

Der ShockWatch® 2 bietet eine Reihe von Vorteilen, die den Einsatzbereich von Shock-
Watch StoBindikatoren fiir die Anwender (Hersteller, Versender) deutlich erweitern.

Den Schwerpunkt bildet die neue zusédtzliche Ausfiihrung mit einer Empfindlichkeit
von 5g. Damit wird eine standardisierte ShockWatch®-Uberwachung von Packstiicken
mit Gewichten bis zu 14 Tonnen problemlos méglich.

Ein weiterer Vorteil liegt in den neuen Aktivierungseigenschaften, da der

ShockWatch® 2 erst bei der Anbringung am Versandgut aktiviert wird.

Die Aktivierung erfolgt durch das Abziehen der riickseitigen Schutzfolie. 131\
Das Ausldseverhalten des ShockWatch® 2 ist primar fiir die vertikale :
(senkrechte) StoBachse definiert. Eine Auslésung bzw. Verfarbung des

ShockWatch® 2 erfolgt im StoB-Winkelbereich zwischen 45° und 90° -

zum Boden. l

Jeder ShockWatch® 2 ist gekennzeichnet mit einer deutlich sichtbaren

Seriennummer, die Manipulationsversuchen vorbeugt. AuBerdem gehd- Auch mit Barcode

ren zum Lieferumfang dreisprachige Warnaufkleber im Format DIN A4. verfugbar -
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Abmessungen: ShockWatch 2 42,93 x 42,93 x 6,35 mm; - -\g ‘é’/

Die Wahl des richtigen ShockWatch® 2 Indikators

Die Tabelle hilft bei der Auswahl des richtigen ShockWatch® 2

0,14-0,42cbm | 0,42-1,42 cbm

5-11kg
11-23kg
23-45kg
45-113kg
113-454 kg
454-907 kg
907 - 2268 kg
2268 - 4536 kg
4536 - 6804 kg
68049072 kg
9072 - 13608 kg
13608+ kg

Empfindlichkeit |SSERFAT NS 10g/50ms 15g/50ms 25g/50ms 37g/50ms 50g/50ms 75g/50ms
Artikelnummer 79SW05 79SW10 79SW15 79SW25 79SW37 79SW50 79SW35
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