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Nach fest kommt ab 

Snapper - Containerbolzen mit US-Zoll-Zulassung

Die Snapper Containerplombe ist eine sehr zuverlässige und selbstschließende Bolzenvorrichtung zum 
Verschließen und gleichzeitigem Verplomben von Eisenbahn- und Schiffscontainern, Fahrzeugen und 
Lagerhallen.

Für den Gebrauch des Snappers wird zuerst der Bolzen an den 
Sollbruchstellen vom Verschlussteil getrennt. 

Die beiden Verplombungsösen 
müssen bündig zueinander sein und 
der Plomben-bolzen wird dann von 
oben in die fluchtenden Ösen 
eingesetzt. Nun wird auf den 
Plombenbolzen das Verschlussteil von 
unten mit etwas stärkerem Druck bis 
zum Anschlag aufgesetzt. Der 
fachgerechte Ver-schluss lässt sich 
mit einem Öffnungsversuch 
überprüfen.

Bei richtigem Verschluss ist ein 2-4 
mm kleines Spiel zwischen dem Verschluss und dem Bolzen gegeben. 
Dabei darf sich der Bolzen aber nicht aus dem Verschlussteil herausziehen lassen. 

Anschließend ist die Plombennummer zu notieren. Vor dem Entfernen der Plombe ist es notwendig, sich von 
der Unversehrtheit der Plombe visuell zu vergewissern, damit sichergestellt wird, dass an der Plombe keine 
Manipulation oder mechanische Beschädigung stattgefunden hat. 

Die Plombennummer ist auf Übereinstimmung mit der Plombennummer laut Dokumentation zu überprüfen. 
Nach Feststellung der Unversehrtheit der Plombe kann der Bolzen mit Hilfe eines dafür vorgesehenen 
Bolzenschneiders zerschnitten werden. Sollten an der Plombe Manipulationen oder Beschädigungen 
festgestellt werden, erfolgt das Entfernen der Plombe nur in Gegenwart einer dafür zuständigen Kommission. 
Über diesen Vorgang ist ein entsprechendes Protokoll anzufertigen.
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Der Snapper ist durch folgende Produkteigenschaften gekennzeichnet:

Bolzen und Plombenmaterial Verzinkter ABC- und plastikbeschichteter Stahl

Bolzenarbeitslänge 32 mm

Bolzendurchmesser 9,5 mm

Verschlussdurchmesser 20 mm

Zugkraft 1.400 kg

Verplombungsösendurchmesser 10,25

Markierung 6-stellige Nummer auf Bolzen und Plombenkörper, Plombenbezeichnung 
und Hersteller-Logo

Kundenlogo ab Bestellmenge von 5000 Stück möglich

Einsatztemperatur -60°C - + 80°C

Gewährleistung 3 Jahre

Anbringung Manuell ohne Wergzeug

Entfernung mit Bolzenschneider

Verpackung je 250 Stück pro VE

Verpackungsabmessungen 590 mm x 350 mm x 190 mm

Verpackungsgewicht 19 kg

Farben gelb, andere Farben auf Anfrage möglich

Zulassung C-TPAT Compliance nach ISO/PAS 17712 (US-Zoll-Zulassung)
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Die zieht es durch.

SecurPull - Kunststoff-Durchziehplombe zum Versiegeln

SecurPull ist als eine 
sehr wirkungsvolle 
und zuverlässige 
Indikatorenplombe her-
vorragend für 
Mehrzweckverwendunge
n
geeignet. Als typische 
Anwendungs-
beispiele sind dabei das 

Verplomben von Lagerhäusern, Tresoren, fahrbaren Cate-
ring-Containern, Fahrzeugen, Behältern 
und anderen Gegenständen zu nennen. 

Die Handhabung dieser Plombe ist als sehr einfach zu bezeichnen. Jeder Manipulationsverlust wird sofort 
sichtbar angezeigt und trägt somit wirksam zur Verlustminderung bei.

Bei der Anbringung der SecurPull Indikatorenplombe ist darauf zu achten, dass die Ösen des zu 
verplombenden Gegenstandes genau gegenüber stehen. 

Das freie Bandende der Plombe ist durch die Ösen zu ziehen. Anschließend wird das freie Bandende von der 
Rückseite (der die Kennzahl tragenden abgewandten Seite) durch die Öffnung im Plombenkörper gezogen. 
Das Bandende ist dabei so fest zu ziehen, dass die Schleifenweite so klein wie möglich gehalten wird. Zur 
Feststellung des richtigen Verschlusses, darf sich das Plombenband nicht aus dem Verschlussteil 
herausziehen lassen. 

Vor dem Entfernen der Plombe ist es notwendig, sich davon zu überzeugen, dass die Plombe keine 
Manipulationen, Bruchspuren oder sonstige Beschädigungen aufweist und sowohl das Band als auch das 
Verschlussteil der Plombe nicht aufgebrochen sind. Nach Feststellung der Unversehrtheit der SecurPull 
Plombe kann das Plombenband im mittleren Bereich mit einer Schere o. ä. zerschnitten werden.

Sollten an der Plombe Manipulationen oder Beschädigungen festgestellt werden, erfolgt das Entfernen der 
Plombe nur in Gegenwart einer dafür zuständigen Kommission. Über diesen Vorgang ist ein entsprechendes 
Protokoll anzufertigen.
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Die SecurPull Indikatorenplombe ist durch folgende Produkteigenschaften gekennzeichnet:

Material Polypropylen
Abmessungen 345 x 21 mm
Arbeitslänge 260 mm
Banddurchmesser 2 mm
Markierung 9-stellige Nummer
Logo Bei Mindesabnahme von 10.000 Stück
Einsatztemperatur -20°C - +60°C
Anbringung Manuell
Entfernung Mit Schere
Verpackung 1 VE = 1.000 Stück
Verpackungsabmessungen 480 mm x 370 mm x 230 mm
Verpackungsgewicht 3,75 kg
Farben rot, auf Anfrage auch grün, gelb, und blau
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Posicheck - Metallbandplombe zum Versiegeln

Die Posicheck Metallbandplombe ist eine hinlänglich bekannte Indikatorenplombe und ermöglicht ein 
sicheres und schnelles Verplomben von Fahrzeugen, Behältern oder Räumen. 

Die Posicheck Plombe ist in ihrer Handhabung sehr einfach, korrosionsbeständig und besondes gut 
geeignet für das Verplomben von Ösen mit Freigang. 

Bei Befestigung der Posicheck Plombe ist darauf zu achten, dass die Ösen des zu verplombenden 
Gegenstandes genau übereinander stehen. Das freie Bandende wird durch die Ösen gezogen und 
anschließend so in den Schlitz im Plomben-körper eingeführt, bis ein hörbares Klicken den sachgerechten 
Verschluss signalisiert. Der richtige Verschluss lässt sich am Freigang (ca. 5mm) des aus dem 
Plombenkörper herausragenden Plombenendes erkennen. 

Vor dem Entfernen der Plombe ist es notwendig, sich visuell zu vergewissern, dass die Plombe keine 
Manipulationen, Bruchspuren oder sonstige Beschädigungen aufweist. Posicheck ist von vielen 
europäischen Frachtführern zur Verwendung freigegeben.
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Die Posicheck Metallbandplombe ist durch folgende Produkteigenschaften gekennzeichnet:

Material verzinntes und gestantes Blech mit Plastikeinsatz

Gesamtlänge 216 mm
Körperdurchmesser 16 mm
Bandbreite 8 mm
Markierung 7-stellige Nummer
Logo ab Bestellmenge von 10.000 Stück
Logoaufdruckfläche 17 Zeichen einschliesslich Leerstellen
Einsatztemperatur -60°C - + 60°C
Gültigkeitsdauer 3 Jahre
Anbringung Manuell ohne Wergzeug
Entfernung mit Schere oder Seitenschneider
Verpackung je 1.000 Stück pro VE
Verpackungsabmessungen 270 mm x 270 mm x 320 mm
Verpackungsgewicht 7,5 kg
Farben rot
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Weitere Informationen zu nachfolgend aufgeführten Plombenvarianten erhalten Sie sehr gerne auf 
Anfrage.

Policheck

Ringseal Pull Secure Cable Break Away
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Pullfly Pullfly 

Secur Hasp

Secur Hasp Rotoseal

Heben  •  Sichern  •  Fördern  •  Verpacken 
Evers GmbH  •  Graf-Zeppelin-Straße 10-12  •  46149 Oberhausen  •  Telefon (02 08) 99 475-0  •  Telefax (02 08) 99 475-31  •  E-Mail evers@eversgmbh.de  •  www.eversgmbh.de 




