
Technische Ausführungen
SPL und SP

SPL-F 

Zum Verschrauben und Nieten

SPL-F 

Zum Verschweißen

SP-F

Zum Verkleben

secutex-Prallschutz mit innen liegendem Loch-
blech lässt sich auf unterschiedliche Art ver-
schrauben oder vernieten. So erreichen Sie im 
Handumdrehen einen universellen Prallschutz.

Die Vorteile
-	 Die Lochblecheinlage verhindert die
	 Längs- und Querdehnung.
-	 Einfache Befestigung mit Schrauben
	 oder Nieten

Beispiele
-	 Auffangmulden und Blechkisten
-	 Ablagegestelle
-	 Coilhaken
-	 Stapler
-	 Eckenschutz, Wand- und Flächenschutz

Oft ist das Schweißen die einfachste und 
schnellste Art der Befestigung. Die verschie-
denen überstehenden Lochblechausführungen 
ermöglichen einen sehr vielseitigen Einsatz.

Die Vorteile
-	 Einfach auf das Werkstück schweißen
-	 Keine wiederholgenauen Bohrungen
-	 Keine Löcher im secutex-Prallschutzmaterial

Beispiele
-	 Auffangmulden und Blechkisten
-	 Rampenschutz
-	 Hubwagen
-	 Stapler und Zinkenschutz
-	 Trägerschutz

Wenn Schrauben oder Schweißen nicht möglich 
ist, kann Prallschutz mit dem secutex-Spezialkle-
ber verklebt werden.  

Die Vorteile
-	 Durch Kleben (fast) überall einsetzbar
-	 Kein Bohren oder Schweißen

Beispiele
-	 Kühlhäuser
-	 Lackierte, furnierte Wände und Flächen
-	 Stahlbau
-	 Zwischenlage für Natursteine

Lochblechvarianten	

Lochblech		
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mit Stahlblechunterlage	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Schwerlastausführung	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edelstahllochblech		
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lochblechvarianten	

Lochblech		
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Überstehend abgekantet	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Schwerlastausführung	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Edelstahllochblech		
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gewebevarianten	

Ohne Armierung	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mit Gewebeverstärkung [SPG-F]	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mit Glasfaserverstärkung [SPG-F-F]	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PUR-Varianten		  Oberflächenhärte

		  [Shore A]

secutex-Normal		  75°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
secutex-Gelb		  55°  I  75°  I  90°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PUR-Varianten		  Oberflächenhärte

		  [Shore A]

secutex-Normal		  75°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
secutex-Gelb		  55°  I  75°  I  90°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PUR-Varianten		  Oberflächenhärte

		  [Shore A]

secutex-Normal		  75°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
secutex-Gelb		  55°  I  75°  I  90°
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02.1  prallschutz

SPL-F zum Verschweißen
SP-F zum Verkleben

02.1  prallschutz

SPL zum Verschrauben und Nieten
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