
NEUES LEBEN FÜR PET FLASCHEN
Im Bereich Verpackungsmaterialien ist ein Umdenken gefordert, um den 
Einsatz neuer, fossiler Rohstoffe zu reduzieren und Abfall zu vermeiden.

Bei Verpackungsklebebändern bietet das neue monta 873 eine mög-
liche Lösung. Als Trägermaterial  wird eine vergleichsweise dünne, 
aber dennoch starke rPET-Folie eingesetzt, die zu 90% aus Post- 
Consumer PET-Rezyklat besteht. Im Gegensatz zu Flaschen aus dem 
geschlossenen Pfandkreislauf stammt dieses aus weggeworfenen PET-
Flaschen, die speziell für die Herstellung des Rezyklats eingesam-
melt werden. So erhalten PET-Flaschen ein neues Leben, wodurch die  
Bildung von Mikroplastik in der Umwelt vermieden wird. 

Neben seinem Beitrag zur Kreislaufwirtschaft ist das neue monta 
Greenline Klebeband dank seiner recycelten Folie von der EU-Plastic 
Tax, die einige Mitgliedsstaaten erheben, befreit.

Sein leistungsstarker Naturkautschukkleber mit exzellenter Soforthaftung 
und Klebkraft bildet bereits bei einlagiger Applikation eine dauerhafte 
Verbindung mit dem Karton, wodurch monta 873 auch für Testliner mit 
hohem Recyclinganteil geeignet ist. Perfekt für den zuverlässigen manu-
ellen oder maschinellen Verschluss mittelschwerer Kartonagen, auch für 
Transportwege mit größeren Temperaturschwankungen.

Aufgrund seines ressourcenschonenden Produktdesigns, bietet monta 
873 bis zu 100% Laufmeter extra pro Rolle. Zusätzlich zu seiner 
sparsamen Anwendung, reduziert dies unnötige Rollenwechsel, Ver-
packungsmaterial, und nutzt wertvollen Frachtraum optimal. 

Erhältlich auf monta Greenline Kern in 132m x 50mm und  
1500m x 50mm.

· Hohe Reißfestigkeit
· Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft
auf unterschiedlichsten Oberflächen

· Gleichmäßig abrollend
· Resistent gegen verdünnte Säuren
und Laugen

· Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbei- 
  tung   bei Raumtemperatur von ca. -30° C
  bis kurzfristig ca. +150°C 
· Vegan

 METRISCH		    IMPERIAL

Trägermaterial	     rPET – 90% Post Consumer Rezyklat (PCR)

Kleberart		     Naturkautschuk

Farbe		     transparent

Reißkraft		     N/25mm    mind. 90	    lb/in   min. 20,7 
    N/cm         mind. 36,2

Dicke		     mm 19	    mil  0,7

Klebkraft		     cN/25mm   500	      oz/in   18,4 
auf Stahl		     N/cm        2

Kerndurchmesser	  mm  76		  in         3




