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 film 250 farbig

Anwendung
 film 250 eignet sich besonders zur werbewirksamen
Kennzeichnung von Waren. Die hohe Klebkraft sichert eine gute
Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen. Bedruckt wird monta
film 250 gerne auch als Hinweisband eingesetzt. 

Eigenschaften
• hohe Reißfestigkeit und Klebkraft
• ausgezeichnete Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen
• unempfindlich gegen Feuchtigkeit
• resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
• wärmebeständig - kurzfristig bis ca. + 70° C
• kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. - 20° C
• gut bedruckbar

Technische Daten Einheit

Trägermaterial farbige Hart-PVC-Folie
Klebertype Naturkautschuk
Reißkraft N/25mm mind. 100

N/cm mind. 40
Dicke mm 0,057 ± 10 %
Klebkraft cN/25mm 500 ± 150

N/cm 2,0 ± 0,6

Farbe
gelb, rot, grün, dunkelblau, schwarz,
signalorange (andere Farben auf Anfrage)

Kerndurchmesser mm 76

Alle Angaben beruhen auf Herstellerdaten. Wir empfehlen daher dem Verwender, die Eignung des Selbstklebebandes für den von ihm
vorgesehenen Verwendungszweck, bzw. die Anwendung selbst zu prüfen.
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