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Vorwort

Diese Gebrauchsanleitung hilft Ihnnen beim
e bestimmungsgemagen,
¢ sicheren und

e wirtschaftlichen

Gebrauch folgender druckluftbetriebener Kartonverschlusshefter:
e KTVH-B19D
e KTVH-B22D
e KTVH-R19D

Und Gebrauch folgender handbetriebener Kartonverschlusshefter:
e KTVH-B19H
e KTVH-R19H

In dieser Betriebsanleitung werden diese Kartonverschlusshefter
kurz Heftgerat genannt.

Wir setzen voraus, dass jeder Benutzer des Heftgeréts Uber
Kenntnisse im Umgang mit druckluftbetriebenen Geraten und den
verwendeten Werkstoffen verfligt. Personen ohne diese Kenntnisse
missen durch einen erfahrenen Benutzer in den Betrieb des
Heftgerats eingewiesen werden.

Diese Gebrauchsanweisung wendet sich an folgende Personen:
® Personen, die dieses Heftgerat bedienen,

e Personen, die dieses Heftgerat reinigen oder

® Personen, die dieses Heftgerat entsorgen.

Jede dieser Personen muss den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung
zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Diese Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren
Sie diese immer am Heftgerat auf. Geben Sie die Gebrauchs-
anleitung weiter, wenn Sie das Heftgerat verkaufen oder auf andere
Art weitergeben.
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 Gestaltungsmerkmale

Allgemeine Gestaltungsmerkmale

Verschiedene Elemente der Gebrauchsanleitung sind mit fest-
gelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So kénnen Sie leicht
unterscheiden, ob es sich um

normalen Text,

¢ Aufzahlungen oder
» Handlungsschritte
handelt.

@ Tipps enthalten zusatzliche Informationen, wie zum Beispiel
besondere Angaben zum wirtschaftlichen Gebrauch des
Heftgerats.

Merkmale der Gefahrenhinweise

Alle Gefahrenhinweise in dieser Gebrauchsanleitung sind nach dem
gleichen Muster aufgebaut. Links finden Sie ein Symbol, das die Art
der Gefahr darstellt. Rechts davon sehen Sie ein weiteres Symbol
und ein Signalwort, das die Schwere der Gefahr kennzeichnet.
Darunter sehen Sie eine Beschreibung der Gefahrenquelle und
Hinweise, wie Sie diese Gefahr vermeiden kénnen.

A GEFAHR

Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen vor
Gefahrdungen, die unmittelbar zu schweren
oder tddlichen Verletzungen fihren.

A WARNUNG

Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen
vor Geféhrdungen, bei denen mdglicherweise
schwere oder tddliche Verletzungen auftreten.
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I\ vorsicHT

Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen
vor Geféahrdungen, bei denen méglicherweise
leichte bis mittlere Verletzungen auftreten.

Gestaltungsmerkmale

Merkmale der Hinweise zu Sach- oder Umwelt-
schaden

ACHTUNG

Diese Hinweise warnen vor Gefahrdungen, die zu Sach- oder
Umweltschéaden fuhren.
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Beachten und befolgen Sie im Umgang mit dem Heftgerat alle
Warnungen und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung und auf dem
Heftgerat. Die beiliegende Ersatzteilliste ist Bestandteil dieser
Gebrauchsanleitung.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Die Heftgerate dienen zum Verschluss geflillter Faltschachteln aus
Kartonagenwerkstoffen. Eine Verwendung des Heftgerats an
anderen Materialien ist nur nach Ricksprache mit dem Hersteller
zulassig. Zum bestimmungsgemalen Gebrauch gehort auch das
Einhalten der Unfallverhitungsbestimmungen und der am Einsatzort
geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen. Jeder andere
Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaf und kann zu Sach-
schaden oder sogar zu Personenschéaden fuhren.

Bestimmungswidriger Gebrauch

Als bestimmungswidrig gilt insbesondere der Betrieb

¢ durch Personen ohne Kenntnisse tber den Einsatz von Heft-
geraten und den verwendeten Werkstoffen,

e von eigenmaéchtig veranderten Heftgeraten,

e mit anderem, als dem in dieser Gebrauchsanleitung genannten
Zubehor,

¢ an in dieser Gebrauchsanleitung nicht aufgefiihrten Druckluft-
quellen

Die PREBENA WILFRIED BORNEMANN GMBH & CO. KG

Ubernimmt keine Haftung fiir Schaden, die durch

bestimmungswidrigen Gebrauch entstehen.
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Gefahr todlicher Verletzungen vermeiden

e Stellen Sie sicher, dass sich wahrend des Auslésevorgangs und
in jedem Moment in dem das Heftgeréat an der Luftversorgung
angeschlossen ist, keine Korperteile in der Nahe der
Mindungso6ffnung befinden.

® Losen Sie das Heftgerat nur aus, wenn die Werkzeugnase auf
das Heftgut gedrickt ist.

® Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen, es
besteht Erstickungsgefahr.

Explosionsgefahren vermeiden bei
druckluftbetriebenen Heftgeraten

e Setzen Sie das Heftgerat nicht an explosionsgeféahrdeten Orten
ein.

® Betreiben Sie das Heftgerat nie mit Sauerstoff oder mit anderen
zundfahigen Gasen oder Gasgemischen.

e Setzen Sie den Kompressor keiner Temperatur tber 100°C aus.

Verletzungsgefahren vermeiden

e Bewahren Sie das Heftgerat fir Kinder und andere unbefugte
Personen unzugénglich auf.

® Trennen Sie das Heftgerat vor jedem Transport von der
Druckluftversorgung.

® Tragen Sie beim Betrieb des Heftgerats eine Schutzbrille,
Gehorschutz und stabile Arbeitskleidung.

* Halten Sie das Heftgerat so, dass Sie sich nicht durch einen
maoglichen Rickstol3 verletzen kdnnen.

e Setzen Sie das Heftgerat nur ein, wenn Sie einen sicheren Stand
haben.
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Beschéadigungen des Heftgerats vermeiden

¢ Offnen Sie niemals das Heftgerat. Uberlassen Sie Reparatur-
arbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.

® Benutzen Sie das Heftgerat nicht, wenn es fallen gelassen wurde
oder beschadigt ist. Lassen Sie es von qualifiziertem Fach-
personal Uberpriufen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

e Schlie3en Sie das Heftgerat nicht an eine Druckluftversorgung
an, bei der der maximale Betriebsdruck von 8 bar Giberschritten
wird.

e Bauen Sie fest montierte Heftgerate nur in sicher verankerte
Halterungen ein. Das Heftgerat darf sich nicht drehen oder
verschieben lassen. Die Halterung darf das Heftgerat und dessen
Zubehdr nicht beschéadigen.
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Beschreibung

Gerateubersicht und Lieferumfang KTVH-B19D,
KTVH-B22D, KTVH-R19D
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Erlauterung

Vorschieber

Magazin

Verstellknopf (Tiefeneinstellung)

Verstellwelle (Einstellung Heftklammerlange)
Gewindestift (Fixierung der Heftklammerléange)
Stellscheibe (Einstellung der Biegeform)

Griff
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Druckluftanschluss
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Gerateubersicht und Lieferumfang KTVH-B19H,

KTVH-R19H
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Nr. Erlauterung
Vorschieber
Magazin

Verstellknopf (Tiefeneinstellung)

Gewindestift (Fixierung der Heftklammerléange)
Stellschraube (Einstellung der Biegeform)
Griff

10 Handhebel

1
2
3
4 Verstellwelle (Einstellung der Heftklammerlange)
5
7
8
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Funktionsweise

Das Heftgerat wird auf den zu schlieRenden Karton aufgesetzt und
ausgeldst. Die Klammer wird dabei in den Karton eingetrieben und
dort gebogen und im Karton verankert. Kartonagendeckel kénnen
dadurch sauber und schnell verschlossen werden. Uberschiissiger
Druck wird durch Uberdruckventile abgeleitet.

Sie kdnnen das Heftgerat auf die zu verarbeitende Kartonagenstarke
und Klammerlange anpassen.

Produktmerkmale

Das Heftgerat verflgt Giber folgende Merkmale:
e Magazin mit Oberlader-System,

e Verstellbare Eintreibtiefe der Klammern,

¢ Verstellbare Biegebilder der Klammern,

e Einstellung der Klammerlangen.

Hinweisschilder auf dem Heftgerat
e Das Typenschild

Angaben im Typenschild

Das Typenschild ist auf der Innenseite des Magazinhalter, vorne
aufgeklebt. Es enthalt folgende Angaben:

¢ den Firmennamen und die vollstandige Anschrift des Herstellers

¢ die Bezeichnung der Maschine (DN - Typ = Druckluftbetriebenes
Heftgerat oder handbetriebliches Heftgerat)

e die Typenbezeichnung des Heftgerats
e die Typbezeichnung der verwendbaren Befestigungsmittel

¢ den maximal zuldssigen Betriebsdruck (nur bei
druckluftbetriebenen Heftgeréaten)

¢ das CE-Kennzeichen (Das Produkt entspricht den in der
beiliegenden Konformitétserklarung aufgefuihrten Normen.)

e das Baujahr
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Zubehor
Fur das Heftgerat sind folgende Zubehdrteile verfugbar:

e Kompressoren fiir die Druckluftversorgung (nicht im Lieferumfang
enthalten),

e Spiralschlauch mit 8 mm Innendurchmesser und 4 m Arbeitslange
(nicht im Lieferumfang enthalten),

¢ Druckluft-Schlauchset (nicht im Lieferumfang enthalten),
e Schlauchtrommel (nicht im Lieferumfang enthalten),
e Aufhangedse flr stationaren Betrieb,

e Heftklammern der Type B & Type R (siehe Abschnitt ,Zubehor
bestellen® auf Seite 44).

e PREBENA Spezial-Naglerdl (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Bestellnummern finden Sie im Abschnitt ,Zubehoér bestellen“ ab
Seite 44
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Heftgerat vorbereiten

Heftgerat auspacken
» Nehmen Sie das Heftgerat aus der Verpackung.

» Entfernen Sie samtliches Verpackungsmaterial, wie Folien, Full-
material und den Verpackungskarton.

I\ warnuNG
Erstickungsgefahr fir Kinder beim Spielen mit
Verpackungsfolien.
C ) » Lassen Sie Kinder nicht mit
Verpackungsfolien spielen.

» Bewahren Sie Verpackungsmaterial fir
Kinder unzuganglich auf.

» Bewahren Sie das Verpackungsmaterial fir einen spéateren
Gebrauch auf.

» Bewahren Sie den Transportkoffer zum Transport des Heftgerats
auf.

@ Der Transport des Heftgeréats ist nur in der Kartonage
zulassig.

15

Heben ¢ Sichern ¢ Fordern ¢ Verpacken

Evers GmbH < Graf-Zeppelin-Strae 10-12 « 46149 Oberhausen « Telefon (02 08) 99 475-0 « Telefax (02 08) 99 475-31 « E-Mail gmbh.de * www.ev

1.de



Q@rEvers
H eftg erat vorbereiten sichert Produktwerte

Zustand prufen

A WARNUNG

Verletzungsgefahr beim Betreiben eines
beschéadigten Heftgerats oder bei nicht richtig
befestigtem Zubehor.

» Prifen Sie den Zustand des Heftgerats vor
jedem Einsatz.

» Stellen Sie den einwandfreien Zustand des
Heftgeréats sicher.

» Prifen Sie insbesondere folgende Punkte:

- Alle Teile des Heftgerats und alle Zubehdrteile missen sicher
befestigt sein.

- Keine Teile des Heftgerats oder des Zubehors dirfen aul3er-
liche Schaden wie Kratzer oder Dellen aufweisen.

- Die Schlauchleitung muss unbeschadigt sein.

@ Kratzer im Lack des Gehauses oder des Magazins sind keine
Schéaden.

» Schliel3en Sie ein beschadigtes Heftgerat nicht an eine Druck-
luftversorgung an.

» Lassen Sie ein beschadigtes Heftgerat durch Fachpersonal
instand setzen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
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Heftgerat an Druckluftversorgung anschliel3en

Sie kdnnen das Heftgerat an einen Kompressor oder eine
Druckluftanlage anschlieRen. (gilt nur fur druckluftbetriebe
Heftgerate)

Der Betrieb mit einem Kompressor oder einer Druckluftanlage ist nur
unter folgenden Voraussetzungen zulassig:

e Der Betriebsdruck des Kompressors oder der Druckluftanlage
darf héchstens um 10 % tUber dem maximalen Betriebsdruck des
Heftgerats liegen. Angaben zum Betriebsdruck der Heftgerate
finden Sie in diesem Kapitel auf Seite 19.

e Bei Druckluftanlagen mit hdherem Druck muss ein Druckregel-
ventil (Druckminderer) mit einem nachgeschaltetem Druck-
begrenzungsventil in die Druckluftleitung eingebaut sein.

¢ Die Druckluft muss gefiltert, trocken und mit PREBENA Spezial-
Naglerol gedlt sein.

* An den Abgangen fir die Druckluftleitung zum Heftgerat muss an
der Kupplungsseite eine Druckluftwartungseinheit montiert sein.
Diese soll
- einen Filter,

- einen Wasserabscheider und
- einen Oler enthalten.

¢ Bei Verwendung von Schlauchléangen tber 10 m ist die
Versorgung des Eintreibgerates mit Ol nicht gewahrleistet. Wir
empfehlen deshalb, werktaglich zwei bis funf Tropfen des
empfohlenen Oles in den Lufteinlass des Gerétes zu geben oder
einen Oler direkt am Eintreibgerat zu installieren.

¢ Die Druckluftanlage muss den Betriebsdruck auch bei der
gewlnschten Luftentnahme aufrecht halten kénnen.

e Der Innendurchmesser der Luftleitung muss mindestens 8 mm
betragen.

® Der Anschluss fur das Heftgerat muss mit einer Schnellkupplung
mit NW 7,2 und mit mindestens 6,5 mm Innendurchmesser
ausgestattet sein.
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/A\ VORSICHT

Der Betrieb an Druckluftanlagen, die nicht die
vorher genannten Voraussetzungen erfillen, kann
zu Schaden am Heftgerat fihren.

» Betreiben Sie das Heftgerat nur an geeigneten
Druckluftanlagen.

» Setzen Sie das Heftgerat nur in einwandfreiem Zustand ein.

» Prifen Sie den Zustand des Heftgerats (siehe Seite 16).

» Prifen Sie den Anschluss fur den Druckluftschlauch auf Fremd-
korper und Schmutz und reinigen Sie diesen gegebenenfalls.

» Stellen Sie den Betriebsdruck am Druckregler des Kompressors
auf 5 — 8,3 bar ein.

. A\ warnunG
_ Versehentliches Auslésen beim AnschlieRen an

die Druckluftversorgung kann zu schweren oder
todlichen Verletzungen fuhren.

» Richten Sie das Heftgerat nicht auf Menschen oder Tiere.
» Leeren Sie das Magazin vor dem Anschliel3en.

I\ vorsichT
Beschadigte Schlauchleitungen kdénnen platzen
' und zu Verletzungen fuhren.
» Prifen Sie die Druckluftanlage und das Heftgerat vor dem
Anschliel3en auf Schaden.

» Schliel3en Sie das Heftgeréat nur an eine funktionierende
Druckluftanlage an.
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ACHTUNG
Beschadigte Schlauchleitungen kénnen platzen und zu Sach-
schaden durch entweichende Druckluft fihren.

» Prifen Sie die Druckluftanlage und das Heftgerét vor dem
Anschliel3en auf Schaden.

» Schliel3en Sie das Heftgeréat nur an eine funktionierende
Druckluftanlage an.

» Schieben Sie den Schnellverschluss (1) des Druckluftschlauchs
auf den Anschluss (2), bis er horbar einrastet.

» Prifen Sie den Betriebsdruck an der Druckanzeige des
Kompressors.

Der maximal zulassige Betriebsdruck der Heftgerate betragt 8,3 bar.

A WARNUNG

Explosionsgefahr bei Uberschreiten des
maximalen Betriebsdrucks.

» Trennen Sie in diesem Fall sofort den Druckluftschlauch
vom Heftgerat.
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Verwenden mit einem Gewichtsausgleicher

Sie kdnnen die druckluftbetriebenen Heftgeréte mit einem
Gewichtsausgleicher verwenden. Um das Seil des
Gewichtsausgleichers am Heftgerat anzubringen, miissen Sie eine
Aufhiange-Ose am Gehausekopf anbringen. Gehen Sie wie folgt vor.

» Entfernen Sie den Druckluftschlauch am Geréat (siehe Seite 33).
» Leeren Sie das Magazin (siehe Seite 33).

» Ldsen und entfernen Sie die beiden hinteren Zylinderschrauben
(15) am Gehéausekopf.

» Bringen Sie die Aufhange-Ose (17) wie unten abgebildet in
Position.

» Befestigen Sie die Aufhange-Ose (17) mit den Zylinderschrauben
(15).

Die Aufhange-Ose ist jetzt einsatzbereit.

» Prifen Sie den Zustand des Eintreibgerats (siehe Seite 16)

Die Aufhange-Ose (Artikelnummer: Z85608001) erhalten Sie als
Zubehdr bei PREBENA (siehe Seite 44)
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Heftgerat bedienen

Magazin 6ffnen

» Um das Magazin zu 6ffnen, ziehen Sie den Vorschieber (1)
entsprechend der Pfeilrichtung nach hinten und legen ihn am
Magazinende um den Drehpunkt auf der Unterseite des Magazins

S——
YT

Befestigungsmittel einlegen

A WARNUNG
Versehentliches Ausldsen beim Fillen des
Magazins kann zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fihren.

» Richten Sie das Heftgerat nicht auf sich,
andere Personen oder Tiere.
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A VORSICHT

Falsche Befestigungsmittel kdnnen zu
Verletzungen fihren, die einwandfreie
Funktion des Heftgerats beeintrachtigen oder
das Heftgerat beschadigen.

» Verwenden Sie nur die im Kapitel ,Zubehor
bestellen“ genannten PREBENA
Befestigungsmittel (siehe ab Seite 44).

» Schieben Sie einen oder zwei Klammerstébe (13) von hinten in
das geoffnete Magazin (2).

» Schieben Sie die Befestigungsmittel (13) so weit wie mdglich
entsprechend der Pfeilrichtung nach vorn in den Einlauf.
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Magazin schlief3en

» Um das Magazin (2) zu schlieRBen, l6sen Sie die Fixierung des
Vorschiebers (1) und legen ihn langsam mit der Federkraft gegen
die Befestigungsmittel (13) an.
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Funktion prifen

Um die einwandfreie Funktion des Heftgeréts sicherzustellen, gehen
Sie wie folgt vor:

ACHTUNG
» Beachten Sie die Gefahrenhinweise im Kapitel ,Sicherheit” ab
Seite 8.

» Legen Sie die Mindungso6ffnung auf ein Probe-
Kartonagenwerkstoff mit der Stérke des zu verarbeitenden
Materials.

» Ldsen Sie das Heftgerat aus (siehe Kapitel ,Befestigungsmittel
eintreiben” ab Seite 31).

» Prifen Sie dabei folgende Eigenschaften:

- Bei jedem Auslosen muss ein Befestigungsmittel in den
Kartonagenwerkstoff eingetrieben werden.

» Um das gewilnschte Biegebild zu erhalten, &ndern Sie die
Klammereinstellung (6/7) (siehe Seite 31), die Tiefeneinstellung
(3) (siehe Seite 25) oder die Einstellung der Heftklammerlange (9)
(siehe Seite 26)

» Wiederholen Sie gegebenenfalls diese Schritte.
Das Heftgerat ist jetzt einsatzbereit.

24

Heben ¢ Sichern ¢ Fordern  Verpacken

Evers GmbH < Graf-Zeppelin-StraRe 10-12 « 46149 Oberhausen < Telefon (02 08) 99 475-0 « Telefax (02 08) 99 475-31 « E-Mail evers@eversgmbh.de « www.eversgmbh.de



Evers
ahsrr Produktwerte

Heftgerat bedienen

Eintreibtiefe einstellen

Sie kdnnen die Eintreibtiefe der Befestigungsmittel in die
Kartonagenwerkstoffe durch Verstellen der Tiefeneinstellung am
Verstellknopf (3) einstellen.
» Um die Eintreibtiefe zu verringern, driicken Sie den Verstellknopf
gegen das Gehause und drehen ihn auf die rechte Markierung
.
» Um die Eintreibtiefe zu erhdhen, driicken Sie den Verstellknopf
gegen das Gehause und drehen ihn auf die linke Markierung (///).

g
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Einstellung der Klammerléange

Um ein optimales Biegebild zu erzielen kdnnen Sie die
Heftklammerlange am Heftgerat einstellen. Es ist dabei zwischen der
Stellung S & L zu wéhlen.

» LoOsen Sie den Gewindestift (5)
» Drehen Sie die Verstellwelle (4) auf die jeweilige Position.

Klammerlange 16 mm 19 mm

Position Verstellwelle

» Fixieren Sie die Verstellwelle (4) wieder mit dem Gewindestift (5)
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Heftgerat bedienen

Klammereinstellung bei druckbetriebenen Hefter

Mit der Stellscheibe (6) kann die Verpressung der Heftklammer

eingestellt werden. Es ist mdglich die Klammer von sehr lose bis

sehr dicht zu biegen.

» Trennen Sie das Heftgerat von der Druckluftversorgung.

» Verwenden Sie einen Stab mit 3mm Durchmesser oder einen
Sechskantschlissel SW 2,5mm.

» Drehen Sie die Stellscheibe (6) nach rechts, um die Klammer
sehr lose zu biegen.

» Drehen Sie die Stellscheibe (6) nach links, um die Klammer sehr
dicht zu biegen.
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Stellung der |
Stellscheibe ¢ [ — =
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Biegebild der Dicht Standard Lose
Klammer
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Klammereinstellung bei handbetriebenen Hefter

Mit der Stellschraube (7) kann die Verpressung der Heftklammer
eingestellt werden. Es ist mdglich die Klammer von sehr lose bis
sehr dicht zu biegen.

» Losen Sie die Sicherungsmutter (14).

» Drehen Sie die Stellschraube (7) im Uhrzeigersinn, um die
Klammer sehr lose zu biegen.

» Drehen Sie die Stellschraube (7) gegen den Uhrzeigersinn, um
die Klammer sehr dicht zu biegen.

» Fixieren Sie die Stellschraube (7) anschlielRend wieder mit der
Sicherungsmutter (14).

Heftgerat bedienen

Stellung der
Stellschraube

Standard Lose

Biegebild der
Klammer

:
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Eintreibtiefe Prifen

» Setzen Sie das Heftgerat mir der Mindung auf einen
Kartonagenwerkstoff.

» Driicken Sie den Ausléser oder den Handhebel durch.

Ein Befestigungsmittel wird durch den Karton getrieben und durch
die beiden Bieger umgeformt.

» Prifen Sie die Einstellung durch ein einfaches Auslésen auf dem
Probe-Material (siehe Seite 31).

» Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie die gewiinschte
Eintreibtiefe und Klammerbiegung eingestellt haben.

Befestigungsmittel eintreiben

/A\ WARNUNG

Wahrend des Betriebes sind Augenschaden
oder andere Verletzungen durch herum-
fliegende Splitter moglich.

» Tragen Sie wahrend des Betriebs eine
Schutzbrille und geeignete Schutzkleidung.

» Beachten Sie die geltenden Arbeitsschutz-
bestimmungen.

A WARNUNG

Durch laute Betriebsgerausche sind Gehor-
schéaden moglich.

» Tragen Sie geeigneten Gehdrschutz.

» Beachten Sie die geltenden Larmschutz-
bestimmungen.

» Wahlen Sie den niedrigsten mdglichen
Betriebsdruck.
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Heftgerat bedienen

A Warnung

Verletzungsgefahr durch abgleitende und zu
tief eingetriebene Nagel oder durch Riick-

schlag.
» Verwenden Sie das Heftgerat nur fur
Kartonagenwerkstoffe.

» Halten Sie das Heftgerat wahrend des
Heftvorgangs mit einem festen Griff.

Druckluftbetriebes Heftgerat auslosen

>

>

Setzen Sie das Heftgerat mir der Mindung auf einen
Kartonagenwerkstoff.

Driicken Sie den Ausldser durch.

Ein Befestigungsmittel wird durch den Karton getrieben und durch
die beiden Bieger umgeformt.

Prifen Sie die Einstellung durch ein einfaches Auslésen auf dem
Probe-Material (siehe Seite 30).

Lassen Sie den Ausloser (1) los.

Um weitere Befestigungsmittel einzutreiben, wiederholen Sie
diese Schritte.

OAU
= (@
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Handbetriebes Heftgerat auslosen

>

>
>

32

Setzen Sie das Heftgerat mir der Mindung auf einen
Kartonagenwerkstoff.

Halten Sie den Griff (8) fest.

Driicken Sie den Handhebel (10) mit der anderen Hand und
gleichmafigem Druck nach unten, bis er anschlagt.

Ein Befestigungsmittel wird durch den Karton getrieben und durch
die beiden Bieger umgeformt.

Prifen Sie die Einstellung durch ein einfaches Auslésen auf dem
Probe-Material (siehe Seite 30).

Bringen Sie den Handhebel (10) wieder in seine
Ausgangsposition.

Um weitere Befestigungsmittel einzutreiben, wiederholen Sie
diese Schritte.
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Nach dem Betrieb

Fihren Sie nach dem Betrieb oder bei langeren Betriebsunter-
brechungen die nachfolgend beschriebenen Schritte durch.

Druckluftversorgung trennen

Druckluftschlauch entfernen (gilt nur fir druckluftbetriebene
Heftgerate)

» Ziehen Sie den Schnellverschluss des Druckluftschlauchs vom
Einstecknippel weg.

Der Schnellverschluss ist jetzt entriegelt.
» Ziehen Sie den Druckluftschlauch vom Anschluss vom Heftgerat
ab.

Die im Heftgerat enthaltene Druckluft entweicht dabei horbar.

Magazin leeren

Entfernen Sie die nicht verwendeten Befestigungsmittel aus dem
Magazin, wenn Sie das Heftgerat nicht mehr benutzen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:

A WARNUNG
Versehentliches Auslésen beim Leeren des
Magazins kann zu schweren oder todlichen
Verletzungen fuhren.

» Trennen Sie das Heftgerat von der
Druckluftversorgung (siehe Seite 33).

» Offnen Sie das Magazin (2) (siehe Seite 21).

» Schieben Sie die im Magazin verbliebenen Befestigungsmittel
(13) nach hinten aus dem Einlauf heraus.

» Entnehmen Sie die im Magazin (2) verbliebenen
Befestigungsmittel (13).
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» Schliel3en Sie das Magazin (2) (siehe Seite 23).
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Heftgerat transportieren und lagern

Verpacken

Verpacken Sie das Heftgerat vor dem Einlagern oder dem Transport
Uber folgende Strecken:

e Strecken von mehr als 10 m
e Strecken, die Uber unsicheren Untergrund flihren

e Strecken, die in ungewohnter Kdrperhaltung zuriickgelegt
werden.

Fuhren Sie dazu folgende vorbereitende Schritte durch:

» Trennen Sie das Heftgerat von der Druckluftzufuhr
(siehe Seite 33).

» Lassen Sie den Druck vollstéandig aus dem Heftgerat entweichen.
Leeren Sie das Magazin (siehe Seite 33).

» Reinigen Sie gegebenenfalls die Druckluft-Anschliisse von
Fremdkorpern und Verunreinigungen.

» Legen Sie das Heftgerat in den Transportkoffer.
» SchlieRen Sie den Transportkoffer und die Riegel fir den Deckel.

v

Transportieren

Die Art des Transports unterscheidet sich je nachdem, ob Sie das
Heftgerat Uber kurze oder Uber lange Strecken transportieren.

Transport Uber kurze Strecken
Kurze Strecken sind Strecken von maximal 10 Metern Lénge.
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A WARNUNG

Versehentliches Auslésen kann zu schweren
oder tddlichen Verletzungen fiihren.

» Trennen Sie das Heftgerat bei jedem
Transport von der Druckluftversorgung
(siehe Seite 33).

» Tragen Sie das Heftgerat nur am Giriff.

» Berthren Sie beim Transport den Ausléser
nicht.

» Trennen Sie das Heftgerat von der Druckversorgung
(siehe Seite 33).

ACHTUNG
Schlage oder Stol3e kdnnen zu Schaden am Heftgerét fihren.
» Lassen Sie das Heftgeréat nicht fallen.

» Schitzen Sie das Heftgerét vor Stéf3en an Hindernissen.

» Tragen Sie das Heftgerat am Griff mit der Mindungsoffnung zum
Boden.

» Schliel3en Sie die Druckluftversorgung erst am neuen Einsatzort
wieder an.
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Transport Uber lange Strecken

Folgende Strecken gelten fir den Transport des Heftgerats als
slange Strecken®:

e Strecken von mehr als 10 m,
e Strecken, die Uber unsicheren Untergrund fiihren und
e Strecken die in ungewohnter Kdrperhaltung zuriickgelegt werden.

Um das Heftgerat tber lange Strecken zu transportieren, gehen Sie

wie folgt vor:

» Verpacken Sie das Heftgerat im mitgelieferten Transportkoffer
(siehe Seite 35).

» Tragen Sie den Transportkoffer am Handgriff zum gewinschten
Einsatzort.

» Stellen Sie den Transportkoffer nur waagerecht ab, mit der
Deckelseite nach oben.

Lagern

» Olen Sie alle Metallteile des Heftgerats diinn mit
PREBENA Spezial-Naglerél ein.

» Verpacken Sie das Heftgerat im Transportkoffer (siehe Seite 35).

» Lagern Sie das Heftgerat bei Zimmertemperatur an einem
trockenen und staubgeschitzten Ort.
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Heftgerat warten

Das Heftgerat darf nur von Personen gewartet werden, die Uber die
dazu notwendigen Kenntnisse, Fahigkeiten und Erfahrungen
verfigen. Alle hier nicht beschriebenen Arbeiten dirfen nur durch
den Kundendienst des Herstellers oder beim Hersteller durchgefuhrt
werden.

A WARNUNG
Versehentliches Auslosen beim Warten des
Heftgerats kann zu schweren oder todlichen
Verletzungen fihren.

» Trennen Sie die Druckluftversorgung vor
Wartungsarbeiten am Heftgeréat
(siehe Seite 33).

» Leeren Sie das Magazin vor
Wartungsarbeiten (siehe Seite 33).

Gehause und AulRenflachen reinigen

ACHTUNG

Beschadigung des Heftgerats oder des Zubehors durch nicht

geeignete Reinigungsmittel.

» Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, leicht
angefeuchtetes oder ein mit milder Seifenlauge
angefeuchtetes Tuch.

Leichte Verschmutzungen

» Wischen Sie das Gehaduse des Heftgerats mit einem trockenen
Tuch ab.

» Olen Sie alle Metallteile des Heftgerats diinn mit PREBENA
Spezial-Nagler6l ein.
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Starke Verschmutzungen

» Wischen Sie das Gehause des Heftgerats mit einem leicht mit
milder Seifenlauge angefeuchteten Tuch ab.

» Wischen Sie das Gehause anschlieRend mit einem leicht mit
Leitungswasser angefeuchteten Tuch ab.

» Reiben Sie mit einem trockenen, weichen Tuch nach.

» Olen Sie alle Metallteile des Heftgeréts diinn mit PREBENA
Spezial-Naglerdl ein.

Heftgerat warten

Heftgerat 6len

ACHTUNG

Unzureichende Schmierung oder das Verwenden falscher
Schmierstoffe kann zu Schaden am Heftgeréat fuhren.

» Verwenden Sie nur PREBENA Spezial-Naglerol.

@ Wenn kein Oler montiert ist und die Lange der Luftleitung zum
Heftgerat tber 10 m betragt, ist eine ausreichende
Schmierung nicht gewahrleistet.

» Fillen Sie in diesen beiden Fallen taglich vor Betriebsbeginn zwei
bis funf Tropfen PREBENA Spezial-Naglerdl direkt in den
Anschluss fir die Druckluftquelle ein.

ACHTUNG

Bei Verschiitten des Schmieréls besteht die Gefahr von Umwelt-
schaden

» Binden Sie verschittetes Ol mit einem Bindemittel.
» Nehmen Sie gebundenes Ol mit Lappen auf.

» Entsorgen Sie den Lappen entsprechend der am Einsatzort
geltenden gesetzlichen Vorschriften.
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A WARNUNG

Bei Betrieb eines beschéadigten oder gestorten
Heftgerats sind schwere oder todliche
Verletzungen mdoglich.

» Trennen Sie das Heftgerat bei einer
Storung sofort von der Druckluftversorgung
(siehe Seite 33).

» Entleeren Sie das Magazin (siehe
Seite 33).

» Verwenden Sie das Heftgerat erst dann,
wenn die Stérung behoben ist.

ACHTUNG
Das Heftgeréat kann bei Reparaturen durch unbefugte Personen
beschadigt werden.

» Stellen Sie sicher, dass Reparaturen am Heftgerat nur vom
Hersteller durchgefihrt werden.

Verklemmte Befestigungsmittel entfernen

Um ein verklemmtes Befestigungsmittel zu entfernen, gehen Sie wie
folgt vor:

» Trennen Sie das Heftgerat von der Druckluftversorgung
(siehe Seite 33).

» Entleeren Sie das Magazin (siehe Seite 33).
Ziehen Sie den Vorschieber zurtick und rasten ihn ein.

Ldsen Sie den Stau im Gerat mit einer dinnen Zange oder einem
Schraubenzieher

Bringen Sie den Vorschieber wieder vorsichtig in seine Position.
Entfernen Sie das verklemmte oder verformte Befestigungsmittel.
SchlieRBen Sie die Druckluftversorgung an (siehe Seite 17).
Fullen Sie das Magazin wie ab Seite 20 beschrieben.

Prifen Sie die Funktion des Heftgerats (siehe Seite 24).
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ahem Produktwerte ..
Stérungen

Sollte sich die Stérung nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich an
ihren Fachhandler oder den Hersteller (siehe Seite 48).

Weitere Stérungen

Wenn Stérungen am Heftgerat aufgetreten sind, die Sie nicht durch
Olen und Reinigen beheben kénnen, miissen Sie den PREBENA-
Service benachrichtigen.

» Nehmen Sie keine Reparaturarbeiten am Heftgerat vor.

» Stellen Sie sicher, dass alle Stérungen des Heftgeréts durch den
PREBENA-Service behoben werden.

Stoérungsiubersicht

In der folgenden Ubersicht sind mégliche Stérungen und die
erforderlichen MaRnahmen aufgefihrt.

Symptom Mégliche Ursache m

Heftgeréat verliert Luft. Die Befestigungs- » Befestigungsschrauben
schrauben sind gelost. anziehen.

Eine Dichtung ist » Kundendienst benach-
defekt. richtigen (siehe Seite 48).

Befestigungsmittel Der Betriebsdruck ist » Betriebsdruck erhéhen

werden nicht vollstandig  zu gering. (siehe Seite 17).

ingetrieben.

SIngetnenen Die Treiberspitze am » Kundendienst benach-
Heftgeréat ist richtigen (siehe Seite 48).
abgenutzt.
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Stérungen ahert Produktwerte

Symptom Mogliche Ursache m

Kein Ausldsen maglich.  Der Betriebsdruck ist » Betriebsdruck der Druck-
zu gering. luftanlage auf den

maximal zulassigen
Betriebsdruck erhdhen..

» AnschlieRend mehrfach
auslosen.

» Wenn ausgel6st wird,
den gewiinschten
Betriebsdruck einstellen
(siehe Seite 17).

Die beweglichen Teile ~ » Heftgerét reinigen und

sind nach langer neu eindlen
Lagerung durch (siehe Seite 39).
Schmiermittel verklebt. » Maximalen Betriebsdruck
einstellen.
» AnschlieBend mehrfach
auslosen.

» Wenn ausgelost wird,
den gewiinschten
Betriebsdruck einstellen
(siehe Seite 17).

» Andernfalls Kunden-
dienst benachrichtigen
(siehe Seite 48).
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ahem Produktwerte

Stérungen

Symptom Mogliche Ursache m

Ausldsen ohne dass ein
Befestigungsmittel
eingetrieben wird
(Leerschuss).

Die Feder des
Vorschiebers ist
defekt.

Das Magazin ist
verschmutzt.

Im Magazin sind
falsche
Befestigungsmittel
geladen.

Das Heftgeréat wird
nicht ausreichend
geschmiert.

Der Betriebsdruck ist
Zu gering.

Der Kolben mit dem
Treiber geht nach dem
Heftvorgang nicht in
die Ausgangsstellung
zurtick.

Der Auslésevorgang
wird nicht vollstandig
ausgefiihrt.

Der Treiber ist
verbogen.

Ein Befestigungsmittel
ist verklemmt.

» Kundendienst benach-

richtigen (siehe Seite 48).

Magazin reinigen.

Magazin entleeren.
Magazin mit PREBENA
Befestigungsmittel fiillen
(ab Seite 20).

PREBENA Spezial-
Naglerél in verwendeten
Druckluftanschluss
einfillen.

Mehrfach ausldsen.

Betriebsdruck erhohen
(siehe Seite 17).

Kundendienst benach-
richtigen (siehe Seite 48).

Kundendienst benach-
richtigen (siehe Seite 48).

Kundendienst benach-
richtigen (siehe Seite 48).

Verklemmte
Befestigungsmittel ent-
fernen (siehe Seite 40).
Andernfalls Kunden-
dienst benachrichtigen
(siehe Seite 48).

Sollte sich eine Stérung trotzdem nicht beseitigen lassen, wenden
Sie sich an lhren Fachhéandler oder den Hersteller (siehe Seite 48).
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Evers
Zubeht')r bestellen ahert Produktwerte

Zubehor kénnen Sie beim Hersteller (siehe Seite 48) nachbestellen.
Verwenden Sie nur Original-PREBENA-Zubehdr oder von
PREBENA fiir den Betrieb des Heftgerates zugelassenes Zubehor.

Befestigungsmittel nachbestellen

Das Heftgerat darf nur mit den jeweils auf dem Typenschild
genannten PREBENA-Befestigungsmitteln betrieben werden.

Erlauterung der Typbezeichnung
Beispiel: B19 C LF

Abkiirzung Erlauterung

B19 PREBENA-Typ und Schenkellange

C Schnitt-Spitze ; Standard ist C= Meielschnitt

LF Qualitat des Drahtes ; Standard ist LF= verbronzter Stahl

@ Andere Harzung oder Qualitat des Befestigungsmitteldrahts
auf Anfrage.
Weitere Informationen zur Typbezeichnung bekommen Sie
bei PREBENA.
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sienert progurtuerte Zubehor bestellen

Die Heftgerdte KTVH-B19D und KTVH-B19H dirfen nur mit den auf
dem Typenschild genannten PREBENA-Heftklammern vom Typ B
eingesetzt werden:

Typen DrahtmaR Lénge
B16 CLF 0,92 mm x 2,18 mm 14,70 mm
B19 CLF 0,92 mm x 2,18 mm 17,70 mm

Das Heftgerat KTVH-B22D darf nur mit den auf dem Typenschild
genannten PREBENA-Heftklammern vom Typ B eingesetzt werden:

Typen DrahtmaR Lénge
B19 CLF 0,92 mm x 2,18 mm 17,70 mm
B22 CLF 0,92 mm x 2,18 mm 21,50 mm

Die Heftgerate KTVH-R19D und KTVH-B19H durfen nur mit den auf
dem Typenschild genannten PREBENA-Heftklammern vom Typ R
eingesetzt werden:

Typen DrahtmaR Lénge
R16 CLF 0,90 mm x 1,91 mm 14,70 mm
R19 CLF 0,90 mm x 1,91 mm 18,10 mm

Weiteres Zubehor bestellen

Bezeichnung Bestellnummer
PREBENA Spezial-Naglerdl Z200.10
Spiralschlauch mit 9 mm Innendurchmesser,  Z160.12
12 mm AuRendurchmesser, Arbeitslange

4 m, gestreckte Lange 7,5 m

Druckluft-Schlauchset mit 9 mm Innendurch-  Z200.20
messer, 15 mm Aufendurchmesser,

gestreckte Lange 10,0 m

Druckluft-Schlauchtrommel mit Innendurch- Z180.00
messer 8 mm, Auendurchmesser 12 mm,

fir eine Schlauchlange von 30 m

Aufhangedse 285608001
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Evers
H Eftg erat ents Ol'g en ahert Produktwerte

Heftgerat entsorgen

ACHTUNG
Umweltschaden bei nicht umweltgerechtem Entsorgen.

» Reinigen Sie das Heftgerat vor dem Entsorgen (siehe Seite
38).

» Befolgen Sie die geltenden Vorschriften fur die Entsorgung
von Ol.

@ Werfen Sie das Heftgerat oder Teile davon
keinesfalls in den normalen Hausmiull. Wenn Sie
%(}9 das Heftgerat entsorgen mochten, senden Sie es
an PREBENA. Die sachgerechte Entsorgung des
Heftgerats erfolgt durch PREBENA. Die
Kontaktdaten finden Sie auf Seite 48.
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Technische Daten

Technische Daten

Heftgerat KTVH-B19D, KTVH-B22D, KTVH-R19D

MaRe (L x B x H):

Gewicht Heftgerét:

MafRe Transportkoffer (L x B x H):
Gewicht Transportkoffer mit Inhalt:
Arbeitsdruck:

Luftverbrauch:

Magazinart:

Auslosesystem
Befestigungsmittel
Einsatztemperatur
Lager-/Transporttemperatur
Vibrationskennwert:

Gerauschkennwerte
(nach DIN 12549: 1999)

347 x 120 x 227 mm
2,05 kg

430 x 265 x 125 mm
2,70 kg

5-8,3 bar

0,12 I/Heftvorgang
Oberlader
Einzelauslésung
PREBENA Heftklammer Type B & R
-5 °C bis +45 °C
Zimmertemperatur
< 2,50 m/s?

Lwasts =93 dB

LpA,1s =89 dB

Heftgerat KTVH-B19H, KTVH-R19H

MalRe (L x B x H):

Gewicht Heftgerat:

MaRe Transportkoffer (L x B x H):
Gewicht Transportkoffer mit Inhalt:
Magazinart:

Befestigungsmittel
Lager-/Transporttemperatur

410 x 122 x 288 mm

2,00 kg

430 x 265 x 125 mm

2,65 kg

Oberlader

PREBENA Heftklammer Type B & R
Zimmertemperatur
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