Vollautomatische Kartonverschlief3-
maschine fiir sowohl Klappenfaltung als

Deckel- und Bodenverschluf
|

Klebebanddispense )
bester Qualitat
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KartonverschlieBmaschine zum serien-
weisen Verschluf3 von Kartons gleicher
Grof3e. Einfache und schnelle Handein-
stellung auf andere Kartonformate.

Grundmodelle

Die Serie basiert auf drei Grundmodellen:

T-400, T-402 und T-402 Maxi (siehe
Schemazeichnung). Samtliche Modelle
sind auch mit extrahohem Stander
lieferbar.

Kompakte Effektivitat
Alle Modelle sind fiirden Rund-um-die-
Uhr-Betrieb konstruiert und fordern nur
einen Minimumservice.

Klebebanddispenser bester Qualitat
Die Rdndelmutter des Dispensers sichert
einen einfachen und schnellen Klebe-
bandwechsel. Gleichzeitig wird die
Klebebandrolle wahrend des Verschluf-
verfahrens festgehalten.

Drei Dispensertypen sind fiir die Serie T-

400 geeignet:

e 30 mm DispenserfiirKlebebandbreite
25-30 mm, mit 50 mm Klebeband-
Uberlappung.

-400/402

“EFFEKTIVE VERPACKUNG”

e 50 mm Dispenser fiir Klebeband-
breite 38-50 mm, mit entweder 50
oder7o mm Klebeband-iiberlappung.

e 75 mm Dispenserfiir Klebeband-
breite 50-75 mm, mit 70 mm Klebe-
band.

Die SOCO SYSTEM Dispenser haben:

Einstellbare Nabenbremse, einstellbare

Klebebandrollennabe, doppelte Hin-

terrollen, Messerschutz u.a.m.

Samtliche SOCO SYSTEM Dispenser

verfligen iber AnschluBmdoglichkeiten

an ein Monitorsystem tiberwachung des

VerschluBverfahrens.

1-400/402 5-5-7/5-8-17 T402Maxi 7-8-17 Das Monitorsystem tiberwacht Klebe-
bandrolle und Messer und gibt bei
fehlern Licht- und Tonsignal. Auf

% g % S Wunsch kann auch eine Sofortabschal-
| Hr— W4 tung des VeschluBverfahrens daran
| | gekuppelt werden.
J U L J U L Ausgeldst wird das Signal durch
folgende Fehler:
910 900 910 1160 1. Klebeband wird nicht aufgeklebt
Arbeitshghe max./min. *30 mm vom Boden zur Seitenplatte 2. Klebeband reifs wahrend des
: Max. 920 Max. 820 Max. 720 Max. 620 Max. 520 Verschluﬁes.
X. X. X. 7 X. X. 5 . . .
1| Min. 820 Min. 720 ™ Min. 620 Min. 520 Min, 420* 3.Klebeband WII:d nicht abgeschnitten,
! I und derKarton zieht fortfahrend
A ! | | .
| | Klebeband vom Dispenser.
/@ [ L L5 ® 4. Klebeband fehlt.
(Monitorsystem ist Sonderzubehor).
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T-400 Max. 550 460 470 Max.

5.-5.7 Min. 200 120 95 e o o ® | ® lgmin| ® | ® | @ |© 1440 | 950 | 1440 | 175

T-400 Max. 550 460 770 Max.

5.8.7 Min. 200 120 95 e | o |0 ® o o ® | @ e |e 1440 | 950 | 1440 |175

T-402 Max. 750 460 470 Max.

5-5.7 Min. 200 120 95 ¢ o o ® | ® |is/min ® | o | 1440} 950 | 1440 | 175

T-402 Max. 750 460 770 Max.

5-8-7 Min. 200 120 95 e o & | & O g ® | o | 1440| 950 | 1440 175

T-402 maxi | Max. 750 710 625 Max.

7-8-7 Min. 200 170 195 e | o ° ® | igmn. ®© | @ | 1850 | 1250 | 1800 |220

General Electrische Ausriistung: Grofle der Klebebandrolle:

3x230/400 V 50-60 Hz oder BAR =
3x415/460 V 50-60 Hz )
AnschluBwert 0,3 Kw Max. 385 Max. 0.6 | bei 6 Bar pro Karton
Andere Specificationen sind auf Wunch lieferbar
@® Standard Evers GmbH
v 4s . Postfach 10 04 09
©® Moglichkeit 46004 Oberhausen

Alle Maf3e in mm angegeben.
Anderungen vorbehalten
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