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ROBOT AUTOMOTEUR POUR EMBALLAGE AVEC FILM ÉTIRABLE 
SELBSTFAHRENDER ROBOTER ZUM VERPACKEN MIT STRETCHFOLIE

CHARIOTS DISPONIBLES  
VERFÜGBARE SCHLITTEN

CHARIOT FRD 
Chariot doté d’un frein mécanique réglable à la main permettant 
de régler la tension de banderolage.  
Dispositif d’embrayage/débrayage rapide du frein pour faciliter 
l’accrochage du film à la base de la palette. 

FRD SCHLITTEN
Schlitten mit manuell regulierbarer mechanischer Bremse, die 
eine Einstellung der Umwicklungsspannung ermöglicht.  
Schnell-Ein-/Auskuppelvorrichtung der Bremse zum einfacheren 
Anlegen der Folie an der Palettenbasis. 

CHARIOT FR 
Le chariot FR est doté d’un dispositif d’étirage du film réalisé au 
moyen d’un frein électromagnétique à poudre contrôlable depuis 
le tableau de commande.

FR SCHLITTEN
Der FR Schlitten ist mit einer Foliendehnvorrichtung ausgestattet, 
die aus einer elektromagnetischen Pulverbremse besteht, die über 
das Bedienpanel gesteuert werden kann.

CHARIOT P3GS
Le chariot de pré-étirage P3GS possède un pré-étirage motorisé 
à 3 rapports fixes sélectionnables (0 %-230 %-300 % standard  
et 0 %-150 %-250 % en option

SCHLITTEN P3GS
Der P3GS Vordehnschlitten verfügt über eine  
motorbetriebene Vordehnfunktion mit 3 auswählbaren  
festen Übersetzungsverhältnissen (0%-230%-300% Std 
und 0%‑150%‑250% Opt.)

CHARIOT PVS
Chariot de pré-étirage à double motorisation indépendante avec 
réglage, à partir du tableau de commande, du rapport de pré-
étirage de 0 % à 500 %

PVS SCHLITTEN
Vordehnschlitten mit unabhängigem doppeltem Motorantrieb  
und Regulierung des Vordehnungsverhältnisses über Bedienpanel 
von 0% bis 500%

CARACTÉRISTIQUES /  
EIGENSCHAFTEN ROBOT S7  FRD ROBOT S7 FR ROBOT S7 P3GS ROBOT S7 PVS

n. palettes pour charge batterie
Anz. Paletten pro Batterieladung >250 >250 >250 >250

batteries 
Batterien

N°2 12 V 90 Ah Pb/Acid 
(std.)

N°1 24 V 50 Ah Lithium 
(opt.)

N°2 12 V 90 Ah Pb/Acid 
(std.)

N°1 24 V 50 Ah Lithium 
(opt.)

N°2 12 V 90 Ah Pb/Acid 
(std.)

N°1 24 V 50 Ah Lithium 
(opt.)

N°2 12 V 90 Ah Pb/Acid 
(std.)

N°1 24 V 50 Ah Lithium 
(opt.)

hauteur maximum du produit
max. Produkthöhe mm 2200 std.  

2400/2800 opt.
2200 std.  

2400/2800 opt.
2200 std.  

2400/2800/3100 opt.
2200 std.  

2400/2800/3100 opt.

dimensions minimales à 
travailler (Lxl) Verarbeitbare 
Mindestabmessungen (LxB) 

mm 600x600 600x600 600x600 600x600

type de chariot / Schlittentyp FRD FR P3GS PVS

étirement film
Folienspannung

manuel 
manuell

réglage depuis tableau  
de commande

über Panel regulierbar 

réglage depuis tableau  
de commande

über Panel regulierbar 

réglage depuis tableau  
de commande

über Panel regulierbar 

pré-étirage film
Folienvordehnung n.a. n.a. 0% - 230 % - 300 % (std.)

0% - 150% - 250% (opt.)
variable/variable

0-500%

tension alimentation
Versorgungsspannung V 100-240 V (1Ph) 50/60Hz 100-240 V (1Ph) 50/60Hz 100-240 V (1Ph) 50/60Hz 100-240 V (1Ph) 50/60Hz

puissance installée
Installierte Leistung kW 0,5 (Pb/Acid) / 

0,8 (Lithium)
0,5 (Pb/Acid) / 
0,8 (Lithium)

0,5 (Pb/Acid) / 
0,8 (Lithium)

0,5 (Pb/Acid) / 
0,8 (Lithium)

vitesse de rotation 
Drehzahl m/min 35÷80 35÷80 35÷80 35÷80

vitesse montée-descente chariot
Hebe-/Senkgeschwindigkeit des 
Schlittens

m/min 1,5 ÷ 5 1,5 ÷ 5 1,5 ÷ 5 1,5 ÷ 5

dimensions maximales bobine 
(HxØ) / max. Spulenabmessungen 
(HxØ)

mm 500x300 500x300 500x300 500x300

poids maximum bobine
max. Spulengewicht kg 20 20 20 20

épaisseur film
Folienstärke μm 7÷35 7÷35 7÷35 7÷35

LAYOUT
ROBOT S7 PVS
[mm]

Le contenu de ce catalogue a été soumis au contrôle avant l’impression. Robopac se réserve le droit de modifier  
à tout moment les caractéristiques techniques des produits et des accessoires décrits dans ce document. 

Die Inhalte dieses Katalogs wurden am Tag der Drucklegung überprüft. Robopac behält sich das Recht vor,  
die technischen Eigenschaften der in diesem Dokument aufgeführten Produkte und Zubehörteile jederzeit zu ändern. 




