
Omnimax 64

Basis für Automatisierung
Glatter, strukturierter Boden für mehr 
Grip und Geschwindigkeit, keine Rippen 
zur Geräuschreduzierung und eine 
abgeschrägte Kante für sanfte Übergänge 
bei Richtungswechseln.

Pally & Lid kompatibel
Alle unsere Behälter arbeiten mit dem 
Loadhog Pally & Lid System zusammen, 
um ein durchgängiges RTP-System 
zu bieten und somit eine doppelte 
Handhabung auszuschließen.

Der Omnimax ist ein Behälter mit Bügelarm Stapelbügeln. Er wurde für 
den Omnichannel Logistik entwickelt und bietet ein maximales Volumen 
und erhebliche logistische Vorteile.

Zubehör und Optionen 

Hauptvorteile

Belüftete Seitenwände
Optional belüftete Seitenwände sind für 
den Transport von Frischwaren erhältlich.

Deckel für einfache Kommissionierung
Erhöhte Ergonomie und einfache 
Kommissionierung durch einen 
aufklappbaren Deckel, der sich mit einem 
leicht lösbaren Scharnier öffnet. Schützt 
die inneren Waren vor Staub.

Sicherheitsplomben
Sicherheitsplomben für verschiedene 
Sicherheitsstufen erhältlich.

Automatisierungsoptimierte 
Stapelbügel
Das innovative Design der Bügel ermöglicht 
einen automatisierten Schließvorgang 
während des Transports und reduziert die 
Installationskosten, da keine komplexe 
Robotertechnik erforderlich ist.

FM Global/VDS Wasserablauf
Wasserablauflöcher gemäß den FM 
Global/VDS-Vorschriften.

Designt für maximales Volumen
Das Design ist auf ein maximales 
Nutzvolumen ausgelegt und bietet 
durchschnittlich +7% mehr Inhalt im 
Vergleich zu vergleichbaren Behältern.

Maximale Rücklaufeffizienz
Mit einem Nestabstand von 80 mm bietet 
der Omnimax im Vergleich zu anderen 
nestbaren Behältern eine maximale 
Rücklaufeffizienz.

Wir bieten spezielle Produktkonfigurationen, um Ihnen
die bestmögliche Lösung bereitzustellen.

Produktkonfiguration

Digital & Hot Foil Printing

Position:		 Central on long side
Max Size Digital Closed:		 85mm (H)  x 290 mm (B)
Max Size Digital Vented:		 65mm (H)  x 130 mm (B)
Max Size Hot Foil:		 175mm (H)  x 260 mm (B)

Omnimax Höhe (mm) 270 320 360 400

Material (Base)
Hochschlagfestes  
Polypropylen

Hochschlagfestes  
Polypropylen

Hochschlagfestes  
Polypropylen

Hochschlagfestes  
Polypropylen

Temperaturbeständigkeit -20ºc bis +40°c -20ºc bis +40°c -20ºc bis +40°c -20ºc bis +40°c

Länge x Breite Außenseite oben (mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400

Länge x Breite Außenseite Basis (mm) 536 x 340 536 x 340 536 x 340 536 x 340

Länge x Breite Innenseite oben (mm) 564 x 368 564 x 368 564 x 368 564 x 368

Länge x Breite Innenseite Basis (mm) 531 x 335 531 x 335 531 x 335 531 x 335

Schachtelungshöhe (mm) 80 80 80 80

Schachtelungsgrad (%) 70 75 78 80

Nutzbare Höhe (mm) 267 317 357 397

Nutzbare Stapelhöhe (mm) 255 305 345 385

Fassungsvermögen (Liter) 52,4 62 69 79

Gewicht Basis + Arme (kg) geschlossen/belüftet 2,0 / 1,9 2,2 / 2,1 2,4 / 2,3 2,5 / 2,4

Gewicht Arme (kg) 0,3 0,3 0,3 0,3

Gewicht Deckel (kg) 1,0 1,0 1,0 1,0

Nutzlast (kg) 25 25 25 25

Stapellast (kg) 250 250 250 250

Palettentyp UK UK UK UK

Menge auf Palette 120 120 115 115

Palettenhöhe (m) Max. 2,27 Max 2,32 Max 2,28 Max 2,32

Optionale Entlüftungsgröße (mm) (H) x (B) 123 x 345 123 x 345 123 x 345 123 x 345

Datenblatt
Bei sämtlichen Maßen handelt es sich um Nennwerte, die fertigungstechnischen Toleranzen unterliegen. 

Bevorzugte Farben

Andere Farben erhältlich 
(MOQ’s gelten)

RAL : 9004 Signalschwarz
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