
 

Evers RL-Premium Hebelzug 
 
Eigenschaften: 
 
» mit Rutschkupplung* 
 
» Keine Mindestbelastung zum Heben erforderlich 
 
» Freilaufsperre, Kettenfreilauf lässt sich nur durch Herausziehen  
   des Handkettenrades aktivieren 
 
» Verschleißarme aufgesinterte Bremsbeläge 
 
» Robustes Gehäuse 
 
» Ergonomischer Hebel mit Gummigriff 
 
» Optimierte Lastkettenführung 
 
» Griffiges Stahlguss-Handrad 
 
» Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und DIN EN 13157 
 
» Lieferung mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung 
 
 
Technische Daten  

Haken Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung 

Lastkette Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T 

Einsatztemperatur -10C° bis +60°C 

ATEX Bereich Auf Anfrage 

 

Evers RL-Premium Hebelzug, Standardhub 1,5m 

Bestell-Nr. Tragfähigkeit 
Ketten-
Stränge 

Ketten-
Maße 

Hubkraft 
bei 

Nennlast 
kleinstes 

Hakenmaß Hebellänge Maulweite Gewicht   

  (kg)   (mm) (daN) (mm) (mm) (mm) 
1,5m 
(kg)  

140919001* 800 1 6x18 18 320 250 26 7  

140919002* 1.600 1 8x24 35,5 365 270 29 10,8  

140919003* 3.200 1 10x30 33,5 490 430 39 20  

140918004 6.300 2 10x30 35 583 430 43 29  

140918005 9.000 3 10x30 32,3 830 430 58 43  

 
 

Sicherheit 

*Überlastschutz Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz (außer 6,0t und 9,0t) 

Bremse 
Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken. Extrem langlebige 
Bremsscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen. 



 


